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THIS PRODUCT UTILIZES A LASER. 

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PER-FORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. 
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOUR-SELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. 
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TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT DAMAGE, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN, MOISTURE, DRIPPING OR SPLASHING AND THAT NO 
OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS. 
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• DO NOT INSTALL, OR PLACE THIS UNIT, IN A BOOKCASE, BUILT-IN CABINET OR IN ANOTHER CONFINED SPACE. ENSURE THE UNIT IS WELL VENTILATED. TO PREVENT RISK 
OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE HAZARD DUE TO OVERHEATING, ENSURE THAT CURTAINS AND ANY OTHER MATE-RIALS DO NOT OBSTRUCT THE VENTILATION VENTS. 

• DO NOT OBSTRUCT THE UNIT'S VENTILATION OPENINGS WITH NEWSPAPERS, TABLECLOTHS, CURTAINS, AND SIMILAR ITEMS. 

• DO NOT PLACE SOURCES OF NAKED FLAMES, SUCH AS LIGHTED CANDLES, ON THE UNIT. 

• DISPOSE OF BATTERIES IN AN ENVIRONMEN-TALLY FRIENDLY MANNER. 

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A. AND CANADA: 

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT. 

For the Middle East, South Africa and Asia 

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN TROPICAL CLIMATES. 

For Australia, N.Z. and units with PX printed on the outer packaging 

THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN MODERATE CLIMATES. 

This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such interference is apparent, please increase separation between the product and 
the mobile telephone. 



DANGER 



CAUTION 



VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR) 



VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (IEC60825- 



THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.: 
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This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device. 

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this 
device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A. AND CANADA: 
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CAUTION 



RISK OP ELECTflK SHOCK 
DO WOT OPEN 
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CAUTION : TO REDUCE THE RISK OF 
ELECTRIC SHOCK, DO NOT 
REMOVE COVER (OR BACK). 
NO USER-SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. REFER SERVICING TO 
QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 
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This symbol is intended to alert the user to the 
presence of uninsulated "dangerous voltage" within 
the product's enclosure that may be of sufficient 
magnitude to constitute a risk of electric shock to 
persons. 



This symbol is intended to alert the user to the 

K presence of imponani operating and maintenance 
(servicing) instructions in the literature 
accompanying the appliance. 




The laser product label has not been attached to products for U.S.A. and Canada. 



Read these operating instructions carefully before using the unit. Follow the safety instructions on the unit and the safety precautions listed below. Keep these operating 
instructions handy for future reference. 

Safety 

1 .Power source :Connect the unit to a power source of the type described in these instructions or as marked on the unit. 

2. Polarization - The unit is equipped with a polarized power plug where one blade is wider than the other. This safety feature ensures that the plug fits into your 
household AC outlet only one way. If the plug doesn't fit one way, try reversing it. If the plug still doesn't fit, contact an electrician to replace the obsolete outlet. Do not 
attempt to defeat the safety purpose of the plug. 

3. Power cord protection - Route the AC power supply cord so that it will not be walked on or pinched by items placed on or against it. Never take hold of the plug or 
cord with wet hands. Always grasp the plug body firmly when connecting and disconnecting it. 

4.0verloading - When connecting the AC power supply cord, be careful not to overload the household AC outlet, extension cord, or outlet from any other device as this 
can result in fire or electric shock. 

5. Nonuse periods - Turn the unit off when it is not in use. Unplug the unit from the household AC outlet if it is not to be used for a long time. Unplug the unit during 
lightning storms. 

6. Attachments and accessories - Use only the attachments and accessories recommended in these operating instructions. 

Installation 
Placement 

1. Ventilation - Situate the unit so that it receives proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase or cabinet. Allow at least 10 cm (4 
inches) clearance from the rear of the unit. To prevent the risk of electric shock or fire due to overheating ensure curtains and other materials do not obstruct 
the unit's ventilation. 

2. Foreign material - Ensure objects and liquids do not get into the unit. Avoid exposing the unit to excessive smoke, dust, mechanical vibration, and shock. 

3. Magnetism - Situate the unit away from equipment and devices that generate strong magnetic fields. 

4. Stacking - Do not place heavy objects on top of this unit. 

5. Surface - Place the unit on a flat, level surface. 

6. Carts and stands - Use the unit only with carts and stands recommended by the manufacturer. Move carts with care. 
Sudden stops, excessive force, and uneven surfaces can cause carts to overturn. 

7. Wall and ceiling mounting - Do not mount the unit on walls or ceilings unless specified in the instructions. 
Environment 

1. Water and moisture - Do not use the unit near water, such as near a bathtub or swimming pool. Avoid damp basements. 

2. Heat - Situate the unit away from heat sources, such as radiators. Do not situate where temperatures fall below 5° C (41° F) or rise above 35° C (95° F). 
Maintenance 

Unplug the unit from the household AC outlet before cleaning. 
Clean with a damp cloth. 

Do not use abrasive pads, scouring powders, or solvents. 
Service 

1. Damage requiring service-The unit should be serviced by qualified service personnel if: The AC power supply cord or the plug has been damaged; or Objects 
or liquids have gotten into the unit; or The unit has been exposed to rain; or The unit does not operate normally or exhibits a marked change in performance; 
or The unit has been dropped or the cabinet damaged. 

2. Servicing - Do not attempt to service the unit beyond that described in these operating instructions. Refer all other servicing to authorized servicing 
personnel. 

3. Replacement parts - When parts need replacing ensure the servicer uses parts specified by the manufacturer or parts that have the same characteristics as 
the original parts. Unauthorized substitutes may result in fire, electric shock, or other hazards. 

4. Safety check - After repairs or service, ask the servicer to perform safety checks to confirm that the unit is in proper working condition. 

To clean this unit, wipe with a soft, damp cloth. 

• Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit. 

• Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the cloth carefully. 
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Congratulations on your new DVD Player 

The many different functions provided by your new player will be a source of pleasure to you for many years to 

come. Naturally, you can play and watch DVD films with superb audio and visual quality. 

You can watch films in many other formats than DVD, such as SVCD, MPEG-4, XviD, DivX. 

The audio features also give you the option of playing music CDs, MP3 or Ogg Vorbis files. The DP-500 

automatically recognises each format and can read CD-RW and DVD-RW alike. Your new DP-500 also supports 

Picture CDs (jpg), which means that you can display your photos directly on the TV screen. This includes the 

pictures developed at the photo shop and any photos you have scanned and saved on a CD yourself. 



Note: Do not use the DVD Player until you have studied the configuration menu. To do so, the DVD Player must be connected to a TV set. 



1 



Accessories and Connections 



Make sure the following accessories are included with your DVD Player. 
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Batteries 

for the remote control [size "AAA" (R6P)] 
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Remote control 



KiSS PC-Link Software CD 




Power Cable 




Scart Cable 




Composite Video 




Audio Cable 



Video Connection 
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DP-500 





Connecting your KiSS DP-500 DVD player to 
your TV can be done with any of the cables 
below. (Only one cable can be connected at a 
time). 

1. RGB via SCART 

2. S-Video (the cable is an extra accessory) 

3. Composite via SCART 

4. Composite Video 

5. Component SCART (the cable is an extra accessory) 



Audio Connection 



DP-500 




Amplifier 



Connecting your KiSS DP-500 DVD player to 
your amplifier can be done with any of the 
cables below. (Only one cable can be connected 
at a time). 

6. Optical Output (the cable is an extra accessory) 

7. Coaxial Output (the cable is an extra accessory) 

8. Analogue Stereo 



PC to DVD connection 




Presentation 



The front panel has the following standard buttons. The functions of the buttons depend on 
whether they are used for playing various media, or used in connection with the "Setup Menu" 




On/Off 
CD Tray 
Open/Close 
Play/Pause 
Stop 

Previous Chapter 
Next Chapter 



8. 
9. 
10. 



Rewind 
Fast Forward 
Menu 



Option on the Setup Menu 

11. Enter 

12. Navigate Left 

13. Navigate Right 

14. Navigate Up 

15. Navigate Down 

16. Close 
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1 . Ordinary Stereo Output 

2. Composite Video Output for TV Set 

3. S-Video Output for TV Set 

4. Coaxial Output for Amplifier 

5. Optical Output for Amplifier 

6. SCARTforTVSet 

7. AC Input 

8. Ethernet 
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1. Standby 

2. Open/Close 

3. Title/Menu 

4. Menu 

5. Back 

6. Up Arrow 

7. Left Arrow 

8. Enter 

9. Right Arrow 

10. Down Arrow 

11. Rewind 

12. Play/Pause 

13. Fast Forward 

14. Previous Chapter 

1 5. Stop 

16. Next Chapter 

17. Select Lang/Audio 

18. Next Picture 

19. Select Subtitles 

20. Select Angle 

21. Zoom 

22. Repeat 

23. Unused 

24. Setup 

25. Clear Input 

26. Search 

27. Increase Volume 

28. Decrease Volume 
Note: 

Certain functions will 
only work if supported 
by the media. 
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The DVD Player is equipped with a VFD display which indicates the current ongoing activities. 

1 . Indicates the selection of the disk being played 

2. Indicates the number or chapter being shown/played 

3. Indicates the current function, such as play or stop 

4. Indicates the type of media being played 



Quick Setup 



If your DVD Player is correctly connected (see the chapter on cable connections), a menu will appear when you 
turn on the DVD Player. The menu installs the most important settings for your TV set and language. 

Note: If this menu does not appear when you start the DVD Player, recheck the cable connections. 

Note: Try connecting your TV set using the Composite Video cables. Composite Video always produces a picture. 



Qui Lk Setup 




Language 

Select the language that will be used whenever 
you open the DP-500's built-in menus. Use the 
arrow buttons on the remote control to move 
the rectangular frame to the language you wish 
to select and press ENTER. 



Connection 

Select your TV set's connection. Your options are 
SCART, S-Video and Composite. The connection 
depends on the inlets available on your TV set. 
(If you select SCART, this connection also 
includes RGB and Composite Video). 





Note: Some 4:3 TV screens con display 16:9 format. 



Audio 

If your TV set is connected via SCART, your TV is 
automatically provided with sound. If you would 
rather use an amplifier to reproduce the sound, 
you have two options to choose from: the phono 
jack or one of the two digital outputs. 

Note: The default Audio choice should be stereo 
unless your player is connected to a digital 
amplifier 





IP Address 

In order to use the KiSS PC-Link software, you 
need to provide your DVD player with your 
computer IP address. To easily find this number, 
first install the KiSS PC-Link software on your 
computer. Once this step is completed, you will 
find the number under the Info Panel. Type it 
on the provided screen. Leave it blank if you do 
not want to set up your PC connection for the 
moment. You can always go back to the quick 
setup menu if you want to provide the IP address 
at a later stage. 



Note: Your KiSS PC- Link software will ONLY work if the KiSS DP-500 is provided with 
a valid IP address. 



You can always go back and start over if you happen to do something wrong, or if you wish to enter the Setup menu and edit it. 



Advanced Setup 



You can always access the Setup menu and adjust the DP-500 to your specific requirements and hardware. When 
DP-500 appears on the main screen, press the SETUP button on your remote control, and a menu will appear with 
the available options. The orange frame shows your position on the menu. Use the arrow buttons to move the 
frame and select by pressing the ENTER button. The settings on some of the menus have already been determined 
under Quick setup, but there are several settings available under Advanced setup as well. 




Language Settings 

The first menu is the Language settings menu. 
Here you select the language you wish to use 
for the menus, that will appear on the screen, 
and your preferred language when playing a DVD 
film - for subtitles, speech and menus (they will 
only be used if the film supports the language). 



Video settings 

You can also select a different TV system from 
PAL (the European standard), and you can 
indicate whether you have RGB via SCART, 
Component via SCART or S-Video. Refer to your 
TV set's instruction manual before selecting 
the connection. Only one setting at a time is 
possible. 




Note: Composite Video via SCART is always activated. 
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Audio Settings 

This menu enables you to select either RAW or PCM. 
PCM: Stereo sound. Used for slightly older 
amplifiers. Choose this option to obtain 
analogue sound. 

RAW: Plays the surround sound track on the disk. 
Recommended as default. 



Miscellaneous Settings 

This display lets you set your preferred level of 
protection on the films. Some films are divided 
into levels, so that parents can prevent their 
children from seeing a specific type of film. In 
the next menu item, you create a password that 
is required for editing this setup*. The light in the 
DVD Player's display can be modified from dim 
to normal or bright. All settings can be reset in 
the "Restore settings" menu, and the Quick setup 
can be re-initiated from the last menu. 

*lf you wish to modify this setup later on, you 
must re-enter the password. 



■ 





To leave a menu, press the left arrow on the remote control. 



^■■Playing Media 

The DVD Player supports the following media: DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, VCD, SVCD, Audio CD, MP3, 
Ogg Vorbisand JPG. 




DVD Menu 



If you have adjusted your DVD Player according to the 
instructions above, you can now insert a DVD into your 
DVD Player. A moment later, the DVD menu will appear. 
Use the arrow buttons to navigate in the menu and start 
the film. 

Note: As this menu is part of the DVD itself, it will vary from 
DVD to DVD. 




DivX, XviD and MPEG-4 



The DP-500 recognises the format and automatically 
starts playing the CD when you insert it into the drive. Use 
the counter in the display to help you to see where you are 
in the film. You have access to the usual playback options, 
such as stop, pause, go to next, time search, etc. 
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Repeat Off 

Shuffle Off 



MP3 and Ogg Vorbis 

When you insert an audio CD with MP3 or Ogg Vorbis 
music files, the player will automatically recognise the 
format and let you select the songs you wish to hear. You 
can choose the order in which you want to listen to the 
tracks, listen to just a few songs/albums/folders or play 
them at random by pressing the SETUP button on your 
remote control and selecting the preferred method for the 
playing order. 




Photo CD and JPG 



You can either have your photos burned on a disk in the 
shop, where you had them developed or burn your own 
disk on your computer. 

Afterwards the photos can be shown on your TV to the 
delight of your family and friends. You select whether the 
photos should be shown one by one in the order you prefer 
or as a slide show. Press SETUP to select slide show. 



DVD films are normally supplied with a regional code (1), (2), etc., and can only be played on DVD players with the same regional code. You can see the 
region on the back of the player. Region tags appear as follows: 



Advanced Functions 



A number of advanced functions are located on the lower section of the remote control. 
These functions are described below. Some functions may not work with all media formats. 



STEP 

This function not used 
AUDIO 

Press the (AUDIO) button to change the sound format. The audio format options, such as 
two-channel stereo and six-channel surround, are determined by the film producer. 

ZOOM 

When watching the film, you can zoom in on specific areas. You can zoom in either as the 
film is playing or after you have paused it. Activate the function by pressing the (ZOOM) 
button, and return to the normal picture by pressing the button again. 
TIP: Use the arrow buttons to move around the enlarged screen display. 

REPEAT 

As the film is playing, press the (REPEAT) button and three options will appear on the 
screen. 

MODE: Shuffle (random chapter playing) or Off (deactivated) 

Repeat: Lets you decide whether to repeat the section or the entire film. 

CLEAR 

Use this function to delete all previous inputs. 
SRCH 

Use (SRCH) to find a specific spot on the disk. 
Time: Specify time, minutes and seconds 
Title/Chapter: Find the title or the chapter 

ANGLE 

If the film supports more than one camera angle, you can switch from one angle to 
another by pressing the (ANGLE) button. 

SUBPIC 

Use this button to change the film's subtitles. If you press the (SUBPIC) button, a message 
will appear in the top left corner of the screen indicating the number of available 
languages and the language that is currently active. If you press the (SUBPIC) button 
again, you go to the next language option. The number of languages is also determined 
by the film's producer. 

SETUP 

If the DVD Player is in the process of showing a film or playing music, press the (SETUP) 
button to see the available options on the disk. For instance, if you are watching a DVD 
film, the left-hand side of the screen will show information about the film's length, the 
number of chapters, the language options and the number of subtitles. 

If the DVD player is turned on, but not playing films or other media, pressing this button 
will take you to a menu, where you can configure your DVD player. Here you can select the 
default settings for language, sound, video, parental level, etc. See item 2.5. 

These buttons are used for increasing and decreasing the sound volume. 
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MARK 

This function not used 




WebRadio enables you to listen to a great number of radio stations via the internet. 

Remember that all the functions disscussed below are only available if a valid IP address has been entered in 

your Quick Setup menu (see Quick Setup Chapter). 




Setting up your connection 

To use the KiSS WebRadio service, you will have to connect your 
DVD player DP-500 to the Internet (please refer to the "connection" 
part of the manual). When done turn on your DVD player - press the 
"menu" button on your remote, then press "enter". Go to "WebRadio via 
Internet" It will detect your connection. 



New User 



On your PC, type: http://webradio.kiss- 
technology.com in the address menu of your 
favourite web browser. The window shown here 
should then open. If you are a first time user on 
our WebRadio web site press the link: "First time 
visitor? Sign up here to log in!" 
Complete the information form. The marked 
areas HAVE to be filled in. If you already have 
done this, log in with your existing username 
and password. 



E-moil confirmation 



After sending your information, you will receive 
an e-mail with your username and a password. 
You can change the given password after you 
have logged in. 

Note: You can write your password and username 
in the space below. 

Username: 

Password: 
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Entering your player ID number 

Now you will have to provide your WebRadio 
account with your player ID - The player ID is 
a 12-digit number, you can find it by turning on 
your DVD player DP-500, then press the "Menu" 
button and the number will be displayed in the 
top of the screen. Type this number into the 
provided field on your PC. 



Main radio menu 

Once logged-in, a default list of online radio 
station appear on your screen. You can add/ 
remove/edit your favourite radio stations by 
providing their stream information. The selection 
will then be available to play from your DVD 
player. 





Selecting WebRadio from the DP-500 

Pressing the "menu" button on your remote 
control will send you to the WebRadio panel. 
You can then see your radio selection on your TV 
screen. This function is only available when the 
player is NOT playing. 
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PC- Link 



KiSS PC-Link 



KiSS PC-Link enables you to connect your computer to your DVD player through the KiSS PC-Link software. You 
can therefore play, watch or listen to your PC files on your TV via the KiSS DP-500. 
Note: Clicking the search function will help your computer to find your multimedia files 
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Installing the software 

The KiSS PC-Link software must be installed on your computer, it is 
PC compatible and requires a machine running minimum Microsoft 
Windows 98, Internet Explorer 4. After inserting the disk, the 
installation program will start automatically, if not double click the 
"Setup" icon on your CD. Select your preferred language and click 
"Next". Once the installation is completed, the KiSS PC-Link programme 
will open. The main window is divided into four folders, Audio, Video, 
Pictures and Info. 
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Accessing your files on the DP-500 

After connecting your PC to your DP-500 
(see Connection Chapter) and entering your 
computer IP address on your DVD player (see 
Quick Setup Chapter), press the "Menu" button 
on your remote control and choose PC-Link. Then 
from the submenu you can access, Audio, Video 
or Pictures. 




KiSS PC-Link Audio Panel 

Drag and drop the audio files you would like to 
access from your DP-500. 
You can create folders with your favourite music 
or specific types of music. You can easily add, 
remove or move the files either by using the 
window buttons or right clicking on the mouse 
and select an action. 
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KiSS PC-Link Video Panel 



KlH H PC -Link 



Drag and drop or select a movie file through the 
search window. As for the Audio Panel you can 
define actions by selecting, pressing the window 
buttons or right-click a file. 



KiSS PC-Link Pictures Panel 

Direct access to the picture files located on 
your PC. These can be selected or dragged and 
dropped. You can also tidy them into a folder 
from the KISS PC-link window. 
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KiSS PC-Link Info Panel 

You will find your computer IP address located 
in this panel. This has to be entered in the 
last menu of the Quick Setup (see Quick Setup 
Chapter). This menu also enables you to "Check 
for Updates" and access the KiSS web site. 
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Support 



More information or assistance is available at KiSS Technology's website under Support for DVD Player. 
Address: www.kiss-technology.com 



Updates 

At our website, you can update the DVD Player's firmware/operating system with the latest new features. To do so, download the software from the 
support section at the www.kiss-technology.com website. Then burn it on a CD-R and load it into the DVD player. See our website under support for 
additional information. 

If you do not have Internet access, or do not own or have access to a CD burner, an update can be purchased from the dealer where you purchased your 
DVD Player. 

To reset the settings of the DP-500, press the following buttons on the remote control: "Open", "Clear", "1", "2", "3" 
KiSS Technology A/S reserves the right to change all settings and specifications without notice. 
Important safety information 

• Read these instructions carefully and pay attention to all warnings and guidelines. 

• Do not overload electrical sockets or extension cables. Overloading can result in fire or electric shock. 

• Never insert objects into the DVD player's cabinet door. They might come into contact with dangerous voltage points or short-circuit components, 
which can cause fire or electric shock. 

• Do not spill liquids on the DVD player. 

• If the DVD Player does not function normally, or if it emits unusual sounds or odours, pull out the plug immediately and contact an authorised 
technician. 

• Do not attempt to service the DVD player yourself. If you open or dismantle the shielding, you expose yourself to dangerous voltage and other 
hazards. All maintenance must be carried out by qualified service technicians. 

Environmental information 

• The system is made of recyclable materials which can be reused if disassembled by authorised personnel. 

• Please follow local regulations for the disposal of packaging materials, used batteries and discarded units. 

Copyright 

This product contains copyright technology which is protected pursuant to the patents that are the property of Macrovision Corporation and other 
copyright holders. Any use of this copyright technology must be approved by Macrovision Corporation. The technology is intended for use in the home 
unless otherwise approved by Macrovision Corporation. Breakdown and disassembly are prohibited. 

Made under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double "D" symbol are trademarks of Dolby Laboratories. "DTS" and "DTS Digital Out" are 
trademarks of Digital Theater Systems, Inc. 

KiSS Instant Repair Service 

If the DVD player is STILL UNDER WARRANTY, KiSS Technology A/S will pay freight costs back and forth to the customer. Please follow the instructions 
given by the HelpDesk. Always remember to write the RMA number (provided by the HelpDesk) on the freight bill. If the DVD player is NOT UNDER 
WARRANTY, all costs must be held by the customer. 

There are three ways to obtain an RMA number. "An RMA number is a reference number generated in every single case for administrative purposes." 

1. By fax or e-mail: Fax: +45 44 78 41 48 and e-mail: kiss@esupport.dk. Enclose the error description, serial no., invoice no., copy of the invoice/ 
sales receipt. 

2. Personal contact: Phone KiSS's Help Desk on +45 70 26 82 70 and request an RMA number. 

3. From the dealer: take the product to the dealer, where it was purchased. Important: Never send the product to be repaired without obtaining an 
RMA no. first, otherwise it will be rejected. The product must always be packed properly, otherwise the product warranty will be discontinued. 
(Packaging can be purchased from KiSS Technology at the market price). Retrieval and delivery to the end user. The product can be picked up 
from and delivered directly to the end user. To do so, the end user must follow the HelpDesk's instructions at the time of the RMA enquiry. If 
these instructions are not followed, the end user will be charged for extra costs that must be paid on delivery. 

Warranty certificate 

KiSS Technology A/S provides a twenty-four (24) month warranty from the date of purchase against material and manufacturing defects. In the event of 
defects covered by the warranty, the product must be returned to the dealer that sold the product, or refer to the enclosed appendix on the KiSS Instant 
Repair Service. The expected time of repair, including transport, is approximately five working days (except for remote areas). 
If any problems arise, information on our authorised service centres is available at the following address, or from the dealer who sold the product. 
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Terms of Warranty 

1 . The warranty is only valid on presentation of a correctly completed warranty certificate and sales ticket, and if the serial number on the product 
is fully legible. 

2. The obligations of KiSS Technology are limited either to repair or replacement of defective components. The repair or replacement of defective 
components is based on an assessment by KiSS Technology. 

Exchange is only possible if the repair cannot be performed. 

3. Warranty repairs must be performed by an authorised KiSS Technology dealer, or an authorised service centre. No remuneration is provided for 
repairs performed by unauthorised workshops. Any repairs or damage to the product caused by unauthorised intervention are not covered by this 
warranty. 

4. This product will not be viewed as defective, either in materials or in manufacture, if adaptation to national, local, technical or safety-related 
requirements is required in countries other than the specific country for which the product was originally designed and manufactured. 

5. This warranty does not cover these types of adaptations, and no remuneration will be offered for these types of adaptations or for any 
consequential damages. The warranty does not cover the following: 

a) Periodic inspection, maintenance and repair or replacement of parts resulting from normal wear. 

b) Costs connected to transport, disassembly or installation of the product. 

c) Misuse, including use for other purposes than was intended, or faulty installation. 

d) Damage caused by lightning, water, fire, natural catastrophes, war, insurrection, incorrect line voltage, insufficient ventilation or other causes 
beyond the control of KiSS Technology. 

6. This warranty applies to every legal owner of the product during the warranty period. 



KiSS Technology A/S f Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, Denmark 
Hotline (user support) +45 45 17 00 07, HelpDesk (repair support) +45 70 26 82 70 
hotline@kiss-technology.com 



All contacts with KiSS Support should be addressed in English 



Information we must receive before repairing the product: 
Model name: KiSS DVD Player DP-500 
Serial no.: 
RMA no.: 

Copy of the invoice or sales receipt 

The dealer's name, address and phone no. 

Personal information: Name, address, post code/city, phone no. and e-mail address (optional). 

Your signature 

Dealer's stamp and signature 

Date 
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Felicitations pour I'achat de votre nouveau lecteur de DVD 

Votre nouveau lecteur presente un grand nombre de fonctions qui vous donneront satisfaction pendant de 
longues annees. Vous apprecierez notamment le niveau de qualite audio et video des films visionnes. En 
plus des DVD, vous pouvez regarder des films aux formats SVCD, MPEG-4, XviD ou DivX. Les fonctions audio 
vous permettent egalement d'ecouter des fichiers MP3, Ogg Vorbis ou des CD de musique.Le lecteur DP-500 
reconnait chaque format automatiquement et prend en charge les disques CD-RW et DVD-RW. Votre nouveau 
DP-500 accepte egalement les CD de photos (jpg), ce qui vous permet de regarder vos photos directement sur 
I'ecran de votre televiseur. Vous pouvez bien entendu regarder les photos qui ont ete developpees en laboratoire 
ou celles que vous avez numerisees et enregistrees vous-meme sur un CD. 



Note : N'utilisez pas le lecteur de DVD ovont d'ovoir pris connaissance du menu de configuration. Pour ce faire, le lecteur de DVD doit etre connecte a un televiseur. 



Accessoires et connexions 



Verifiez que les accessoires suivants accompagnent votre lecteur de DVD. 




LecteurDVD KiSS DP-500 
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Telecommande 
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Logiciel KiSS PC-Link 




Cable d'alimentation 




Cable Peritel 




Video composite 




Cable Audio 



Connexion video 
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DP-500 





Le raccordement de votre lecteur de DVD KiSS 
DP-500 a votre televiseur peut s'effectuer 
avec n'importe lequel des cables presentes ci- 
dessous. (Un seul cable peut etre branche a la 
fois). 

1. RGB par prise Peritel 

2. S-Video (necessite un cable supplementaire) 

3. Prise Peritel 

4. Video composite 

5. Composante Peritel 

(necessite un cable supplementaire) 



Connexion audio 



DP-500 




Amplificateur 



Le raccordement de votre lecteur de DVD KiSS 
DP-500 a votre amplificateur peut s'effectuer 
avec n'importe lequel des cables presentes ci- 
dessous. (Un seul cable peut etre branche a la 
fois). 

6. Sortie optique (necessite un cable supplementaire) 

7. Sortie COaxiale (necessite un cable supplementaire) 

8. Stereo 



Connexion d'un PC au lecteur DVD 




Presentation 



Le panneau avant comporte les boutons standard suivants. Les options de ces boutons varient 
selon que vous lisez divers medias ou que vous accedez au menu de configuration. 




Marche/Arret 



8. Retour arriere 



TiroirduCD 9. Avance rapide 

Ouverture/Fermeture 10. Menu 
Lecture/Pause 
Stop 

Chapitre precedent 
Chapitre suivant 



Options du menu de configuration: 

11. Entree 

12. Navigation gauche 

13. Navigation droite 

14. Navigation haut 

15. Navigation bas 

16. Fermeture 















@ 













1. Sortie stereo 

2. Sortie video composite pour televiseur 

3. Sortie S-video pour televiseur 

4. Sortie coaxiale pour amplificateur 

5. Sortie optique pour amplificateur 

6. Cable Peritel pour televiseur 

7. Alimentation 

8. Ethernet 
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1. Veille 

2. Ouverture/Fermeture 

3. Titre/Menu 

4. Menu 

5. Precedent 

6. Fleche haut 

7. Fleche gauche 

8. Entree 

9. Fleche droite 

10. Fleche bas 

11. Retour arriere 

12. Lecture/Pause 

13. Avance rapide 

14. Chapitre precedent 

15. Stop 

16. Chapitre suivant 

17. Selection langue/son 

18. Image suivante 
Selection sous-titres 
Selection de Tangle 
Zoom 
Repetition 

23. Non utilise 

24. Reglage 
Effacer la saisie 
Recherche 
Aug. du volume 
Baisse du volume 

Remarque : 
Certaines fonctions ne 
sont disponibles que si 
le media le permet 



19. 
20. 
21. 
22. 



25. 
26. 
27. 
28. 




Le lecteur de DVD dispose d'un ecran VFD qui indique les activites en cours. 

1. Titre : indique la section du disque en cours de lecture 

2. Pis/Chap : affiche le numero du chapitre affiche/lu 

3. indique la fonction en cours (lecture ou stop, par exemple) 

4. Indique le type du media en cours de lecture 



Reglage rapide 



Si votre lecteur de DVD est branche correctement (reportez-vous au chapitre consacre a la connexion des cables), 
un menu s'affiche lors de la mise sous tension. Ce menu permet de configurer les parametres les plus importants 
pour le televiseur et de choisir la langue. 

Remarque :si ce menu ne s'affiche pas lors du demarrage du lecteur de DVD, verifiez a nouveau la connexion des cables. 
Remarque : essayez de connecter le televiseur a I'aide des cables video composite. Cette solution permet d'obtenir 
une image a coup sur. 
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Langue 

Selectionnez la langue de votre choix pour 
I'affichage des menus integres du lecteur DP-500. 
Utilisez les touches flechees de la telecommande 
pour amener le cadre rectangulaire au niveau 
de la langue que vous voulez selectionner et 
appuyez sur ENTER. 



Connexion 

Selectionnez la connexion au televiseur. Vous 
avez le choix entre SCART (Peritel), S-video et 
Composite. Le mode de connexion depend des 
sorties disponibles sur votre televiseur. (Si vous 
selectionnez I'option SCART (Peritel), sachez 
que la connexion inclut egalement RGB et video 
composite.) 




Reglage rapide 



r 



Selection ne* le type di 
4:3 TV 




Audio 



Si votre televiseur est connecte au moyen d'une 
prise Peritel, il recoit le son automatiquement. 
Si vous preferez utiliser un amplificateur 
numerique pour reproduire le son, vous avez le 
choix entre deux options : prise phono ou Tune 
des deux sorties numeriques. 

Remarque : Par defaut le choix devrait etre stereo 
a moins que le lecteur de DVD soit connecte a un 
amplificateur digital. 





Adresse IP 

Pour pouvoir utiliser le logiciel KiSS PC-Link, vous 
devrez entrer I'adresse IP de votre ordinateur 
dans votre lecteur de DVD. Pour trouver cette 
adresse facilement vous devrez dans un premier 
temps installer le logiciel KiSS PC-Link sur votre 
ordinateur. Ensuite, cliquez sur Info et le numero 
s'affiche. Entrez-le ensuite sur votre DP-500. 
Laissez I'ecran vide si vous ne souhaitez pas 
configurer votre connexion PC pour le moment. 
Vous pourrez toujours acceder aux ecrans de 
reglage rapide plus tard. 



Remarque : Le logiciel KiSS PC-Link ne fonctionne que si une adresse IP valide est 
entree dans le lecteur de DVD KiSS DP-500. 



Vous avez la possibility de revenir en arriere et de recommencer si vous avez fait une erreur ou si vous souhaitez acceder au menu de configuration pour 
apporter des modifications. 



Reglages avarices 



Vous pouvez acceder au menu de configuration a tout moment afin de regler les parametres de votre lecteur 
DP-500 en fonction de vos besoins. Lorsque DP-500 apparait dans I'ecran principal, appuyez sur le bouton SETUP 
de la telecommande afin d'afficher un menu presentant toutes les options disponibles. Le cadre orange indique 
votre position dans le menu. Utilisez les touches flechees pour deplacer ce cadre et effectuez votre selection en 
appuyant sur le bouton ENTER. Les parametres de certains menus ont deja ete determines sous Reglage rapide, 
mais plusieurs autres peuvent egalement etre definis sous Reglages Avances. 




23 



Parametres de langue 

II s'agit du premier menu qui s'affiche. C'est ici 
que vous selectionnez la langue des menus qui 
s'affichent a I'ecran, ainsi que la langue de votre 
choix pour la lecture d'un film DVD, notamment 
les sous-titres, les dialogues et les menus (dans 
la mesure ou le film en question prend en charge 
la langue choisie). 



Parametres video 

Vous avez deja selectionne votre televiseur 
dans un autre menu, mais vous pouvez apporter 
des modifications dans cet ecran egalement, 
comme mentionne precedemment. Vous 
pouvez egalement selectionner un systeme 
de reception autre que PAL (qui constitue la 
norme europeenne) ou indiquer si vous avez 
une connexion de type RGB par prise Peritel, 
Composante par prise Peritel ou S-video. 
Reportez-vous au manuel d'installation de votre 
televiseur avant de choisir la connexion. 




Remarque : I'option video composite par prise Peritel est toujours activee. 




Para metres audio 

Ce menu vous permet de selectionner RAW ou PCM. 
PCM : son stereo. Utilise pour les amplificateurs 
de I'ancienne generation. 
RAW : lit le type de son fourni sur le disque. 
Option recommandee pardefaut. 



Para metres divers 

Cet ecran vous permet de definir le niveau 
de protection de votre choix pour les films. 
La plupart des films sont classes dans une 
categorie specifique afin de permettre aux 
parents d'empecher leurs enfants de regarder 
certains types de films. Dans I'article de menu 
suivant, vous devez obligatoirement definir un 
mot de passe pour modifier ce reglage*. II est 
egalement possible de modifier la luminosite de 
I'ecran du lecteur de DVD et de regler un niveau 
de luminosite faible, normal ou eleve. Tous les 
parametres peuvent etre reinitialises dans le 
menu "Parametres de restauration". Le reglage 
rapide peut etre reactive a partir du dernier 
menu. 

*Si vous souhaitez modifier ce parametre 
ulterieurement, vous devrez saisir une nouvelle 
fois le mot de passe. 



■ 





Pour quitter un menu, appuyez sur la fleche gauche de la telecommande. 



Lecture de medias 



Le lecteur de DVD supporte les medias suivants : DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, VCD, SVCD, Audio CD, 
MP3, Ogg Vorbiset JPG. 
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Menu DVD 



Si vous avez configure le lecteur de DVD conformement aux 
instructions precedentes, vous pouvez maintenant inserer 
un DVD dans votre lecteur. Apres quelques secondes, le 
menu DVD s'affiche. Utilisez les touches flechees pour 
naviguer dans le menu et demarrer la lecture du film. 

Remarque : ce menu faisant partie du DVD, il varie selon 
les disques. 




DivX, XviD et MPEG-4 



Le DP-500 reconnait le format et demarre 
automatiquement la lecture du CD lorsque vous I'inserez 
dans le lecteur. Utilisez le compteur de I'ecran pour 
connaitre votre position dans le film. Vous avez acces aux 
options de lecture habituelles (arret, pause, suivant, etc.). 



MP3 et Ogg Vorbis 

Lorsque vous inserez un CD audio contenant de la musique 
au format MP3, le lecteur reconnait automatiquement 
ce format et vous permet de selectionner les chansons 
que vous souhaitez ecouter. Vous avez la possibility de 
selectionner I'ordre dans lequel vous voulez ecouter 
les pistes, choisir de n'ecouter que quelques chansons/ 
albums/dossiers ou de les diffuser dans un ordre aleatoire 
en appuyant sur le bouton SETUP de la telecommande et 
en selectionnant un ordre de lecture. 




Photo CD et JPG 

Vous pouvez faire graver vos photos sur un CD dans le 
laboratoire qui les a developpees ou graver vos propres CD 
sur ordinateur. 

Les photos peuvent alors etre visualisees sur votre 
televiseur, pour le plus grand plaisir de vos amis ou de votre 
famille. Indiquez si vous voulez que les photos s'affichent 
une par une, dans I'ordre de votre choix, ou sous forme de 
diaporama. Appuyez sur SETUP pour selectionner le mode 
diaporama. 



Les films DVD sont quelquefois equipes d'un code de zone (1), (2), etc., et ne peuvent etre visionnes que sur les lecteurs de DVD presentant le meme code. 
Ce lecteur de DVD est predefini pour la zone 2, sauf indication contraire sur I'emballage. 



Fonctions avancees 



De nombreuses fonctions avancees se trouvent dans la partie inferieure de la telecommande. 
Elles sont decrites ci-apres. 



STEP 

Cette fonction n'est pas utilisee 
AUDIO 

Appuyez sur le bouton (AUDIO) pour changer le format audio. Les options de format 
audio disponibles (par ex. stereo 2 canaux ou 6 canaux a effet surround) sont 
determinees par les editeurs du film. 

ZOOM 

Pendant que vous visionnez un film, vous pouvez effectuer un zoom avant sur certaines 
zones de I'image. C'est possible pendant la lecture du film ou en mode Pause. Pour 
activer la fonction, appuyez sur le bouton (ZOOM), puis revenez a I'image normale en 
appuyant autant de fois que necessaire sur le meme bouton. 
CONSEIL : Pour naviguer dans I'image agrandie, utilisez les touches flechees. 

REPEAT 

Si vous appuyez sur le bouton (REPEAT) lors de la lecture du film, trois options s'affichent 
a I'ecran. 

MODE : lecture aleatoire (des chapitres) ou Desactive 

Repetition : vous permet de repeter la lecture de la section ou du film dans son 
integralite. 

CLEAR 

Cette fonction vous permet de supprimer les informations prealablement saisies. 
SRCH 

Utilisez (SRCH) pour rechercher un passage specifique sur le disque. 
Heure : permet de definir les heures, les minutes et les secondes 
Titre/Chapitre : permet de rechercher le titre ou le chapitre 

ANGLE 

Si le film a ete filme sous plusieurs angles, vous pouvez passer d'un angle de camera a un 
autre grace au bouton (ANGLE). 

SUBPIC 

Ce bouton vous permet de modifier les sous-titres du film. Lorsque vous appuyez sur 
le bouton (SUBPIC), un message s'affiche dans le coin superieur gauche de I'ecran. II 
indique le nombre de langues disponibles et la langue actuellement selectionnee. Pour 
passer a la langue suivante disponible, appuyez a nouveau sur le bouton (SUBPIC). Le 
nombre de langues disponibles est egalement determine par les editeurs du film. 

SETUP 

Si le lecteur de DVD lit un film ou un enregistrement musical, appuyez sur le bouton 
(SETUP) pour voir les options disponibles sur le disque. Par exemple, si vous visionnez un 
film sur DVD, le cote gauche de I'ecran affiche des informations sur la duree du film, le 
nombre de chapitres, les options de langue et le nombre de sous-titres. 

Si le lecteur de DVD est sous tension, mais qu'aucun film ou media n'est en cours de 
lecture, le fait d'appuyer sur ce bouton vous permet d'acceder au menu de configuration 
de votre lecteur de DVD. De la, vous pouvez selectionner les parametres par defaut pour 
la langue, le son, la video, le controle parental, etc. Reportez-vous a la section 2.5. 

Ces boutons vous permettent d'augmenter et de diminuer le volume sonore. 
MARK 

Cette fonction n'est pas utilisee 
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WebRadio vous permet d'ecouter d'innombrables stations de radio via Internet. Cependant, toutes les fonctions 
decrites ci-dessous ne sont disponibles que si une adresse IP valide a ete specifiee dans votre menu de configuration 
rapide (consultez le chapitre Reglage rapide). 



votre connection 
internet 




Configuration de la connexion 

Pour utiliser le service KiSS WebRadio, vous devrez connecter 
votre lecteur de DVD DP-500 a Internet (reportez-vous a la section 
« Connexion » du manuel). Une fois que c'est fait, allumez votre lecteur 
de DVD : appuyez sur le bouton « Menu » de la telecommande, puis 
sur « Entre ». Allez sur « WebRadio via Internet ». Votre connexion est 
detectee. 



New User (Nouvel utilisateur) 

Sur votre ordinateur, tapez http://webradio.kiss- 
technology.com dans la barre d'adresse de 
votre navigateur Internet prefere. La fenetre 
que vous voyez ci-contre doit s'ouvrir. Si 
vous etes un nouvel utilisateur sur notre site 
WebRadio, cliquez sur le lien : « First time 
visitor? » (Premiere visite ?) « Sign up here to log 
in! » (Inscrivez-vous ici pour entrer !) 

Remplissez le formulaire qui s'affiche. Les 
champs dotes du symbole orange doivent 
OBLIGATOIREMENT etre remplis. Si vous avez 
deja effectue cette procedure, connectez-vous 
avec votre nom d'utilisateur et votre mot de 
passe. 



sna Confirmation par courrier electronique 



Suite a I'envoi du formulaire de renseignement, 
vous recevrez un courrier electronique avec 
votre nom d'utilisateur et un mot de passe. 
Vous pourrez modifier ce mot de passe une fois 
connecte sur le site. 



Remarque: vous pouvez inscrire votre mot de 
passe et votre nom d'utilisateur ci-dessous. 

Nom d'utilisateur : 

Mot de passe : 
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Saisie du numero d'identification de votre 
lecteur 

Vous devez maintenant fournir votre compte 
WebRadio avec le numero d'identification de 
votre lecteur, un nombre a 1 2 chiffres. Pour 
trouver ce numero, allumez votre lecteur de 
DVD DP-500 et appuyez sur le bouton « Menu ». 
II s'affiche en haut de I'ecran. Tapez ce numero 
dans le champ fourni a cet effet sur votre 
ordinateur. 



Menu radio principal 



Une fois que vous etes connecte sur le site, 
une liste par defaut des stations de radio en 
ligne s'affiche a I'ecran. Vous pouvez ajouter/ 
supprimer/modifier vos stations preferees en 
fournissant leur informations de diffusion. Vous 
pourrez ensuite ecouter sur votre lecteur de DVD 
la liste de stations que vous avez selectionnees. 





Selection de WebRadio a parti rdu DP-500 

Le bouton « Menu » de la telecommande vous 
permet d'acceder a I'ecran WebRadio. La liste 
de vos stations radio preferees s'affiche sur 
I'ecran de votre televiseur. Cette fonction n'est 
disponible que si le lecteur n'est PAS en train de 
lire un DVD. 






PC-Link 



KiSS PC-Link 



Le logiciel KiSS PC-Link vous permet de connecter votre ordinateur au lecteur de DVD. Vous pouvez alors lire, 
regarder ou ecouter vos fichiers informatiques sur votre televiseur par I'intermediaire du KiSS DP-500. 
Remarque : utilisez la fonction de recherche pour aider I'ordinateur a retrouver vos fichiers multimedias. 



I 



WrrhVftr*frt 



Walco-m* so th* Search WJzard 

It, (a 



K i S S 



Installation du logiciel 

Vous devez installer le logiciel KiSS PC-Link sur votre ordinateur. II 
est compatible PC et necessite une machine executant au minimum 
Microsoft Windows 98, Internet Explorer 4. Des que vous inserez le 
disque, le programme d'installation demarre automatiquement ; sinon, 
double-cliquez sur son icone dans la fenetre du CD. Selectionnez la 
langue de votre choix et cliquez sur "Suivant". A la fin de Installation, 
le programme KiSS PC-Link s'ouvre. La fenetre principale comporte 
quatre dossiers : Audio, Video, Images et Info. 







KiSS PC-U 




Acces a vos fichiers sur le DP-500 

Une fois que vous avez connecte votre 
ordinateur a votre lecteur DP-500 (reportez- 
vous au chapitre traitant de la connexion) et 
specifie I'adresse IP de I'ordinateur sur le lecteur 
de DVD (reportez-vous au chapitre consacre a 
la configuration rapide), appuyez sur le bouton 
"Menu" de la telecommande et choisissez 
PC-Link. Le sous-menu suivant vous permet 
d'acceder aux fichiers audio, video ou d'images. 





KiSS PC-Link Audio 

Transferez avec la souris les fichiers audio 
auxquels vous aimeriez acceder depuis votre 
DP-500. 

Vous pouvez creer des dossiers pour vos musiques 
preferees, ou pour les classer par genre. Vous 
pouvez ajouter, supprimer ou deplacerfacilement 
les fichiers a I'aide des boutons de la fenetre ou 
en cliquant avec le bouton droit et en choisissant 
Taction appropriee dans le menu contextuel. 
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KiSS PC-Link Video 



Kl33 PC -Link 



Selectionnez ou faites glisser un fichier video 
depuis la fenetre de recherche. Comme pour les 
fichiers audio vous avez le choix entre plusieurs 
actions, en selectionnant un fichier, en utilisant 
les boutons de la fenetre ou en cliquant dessus 
avec le bouton droit de la souris. 



KiSS PC-Link Images 

Vous avez directement acces a vos fichiers 
graphiquesstockessurl'ordinateur.Selectionnez- 
les ou faites-les glisser avec la souris. Vous 
pouvez aussi les ranger dans des dossiers a partir 
de la fenetre de KiSS PC-Link. 
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KiSS PC-Link Info 

C'est la que vous trouverez I'adresse IP de votre 
ordinateur. Vous devez la specifier dans le dernier 
menu de la configuration rapide (reportez-vous 
au chapitre traitant du Reglage rapide). Ce menu 
vous permet egalement de verifier s'il existe des 
mises a jour et d'acceder au site Web de KiSS. 
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Assistance 



Pour obtenir des informations supplementaires ou de I'aide, consultez la rubrique d'assistance consacree au 
lecteur de DVD sur le site Web de KiSS Technology A/S. 
Adresse : www.kiss-technology.com 

Mises a jour 

Vous pouvez mettre a jour le systeme d'exploitation/micrologiciel du lecteur de DVD a partir de notre site Web afin de beneficier des fonctionnalites les 
plus recentes. Pour ce faire, telechargez le logiciel depuis la section d'assistance du site Web www.kiss-technology.com Gravez-le ensuite sur un CD-R 
enregistrable et inserez ce dernier dans le lecteur de DVD. Pour obtenir des informations supplementaires, consultez la rubrique d'assistance de notre 
site Web. 

Si vous n'avez pas acces a Internet ou que vous ne disposez pas d'un graveur de CD, des mises en jour sont en vente au point d'achat de votre lecteur 
de DVD. 

Pour reinitialiser les parametres du lecteur DP-500, appuyez sur les boutons suivants de la telecommande : "Ouverture", "Effacer", "1", "2", "3" 
KiSS Technology A/S se reserve le droit de modifier les parametres et les specifications sans preavis. 
Informations importantes relatives a la securite 

• Lisez ces instructions attentivement et tenez compte de tous les avertissements et conseils qui y sont donnes. 

• Ne surchargez pas les prises ou les rallonges electriques. Toute surcharge peut entrainer un risque d'incendie ou d'electrocution. 

• N'inserez jamais d'objet dans le lecteur de DVD. II risquerait d'entrer en contact avec des zones sous tension ou de creer un court-circuit, ce qui 
pourrait provoquer un incendie ou vous exposer a des risques d'electrocution. 

• Ne renversez pas de liquide sur le lecteur de DVD. 

• Si le lecteur de DVD ne fonctionne pas correctement, ou que vous remarquez des bruits ou des odeurs etranges, debranchez immediatement la prise 
du secteur et contactez un technicien agree. 

• Ne procedez a aucune operation d'entretien du lecteur de DVD vous-meme. Si vous ouvrez ou desassemblez le boTtier, vous vous exposez a des 
risques d'electrocution ou autres. Confiez I'entretien du lecteur a des techniciens de maintenance qualifies. 

Informations relatives a I'environnement 

• Le systeme est compose de materiaux recyclables qui peuvent etre reutilises apres avoir ete disassembles par du personnel agree. 

• Respectez la reglementation locale en vigueur pour vous debarrasser des materiaux de conditionnement, des piles usagees et des appareils a mettre 
au rebut. 

Copyright 

Ce produit contient une technologie protegee par copyright, basee sur des brevets appartenant a Macrovision Corporation et a d'autres detenteurs 
de copyright. Toute utilisation de cette technologie protegee par copyright doit faire I'objet d'une approbation par Macrovision Corporation. Cette 
technologie est destinee a un usage domestique uniquement, sauf autorisation prealable de Macrovision Corporation. Tout demontage ou desassemblage 
est interdit. 

Fabrique sous licence de Dolby Laboratories. "Dolby" et le symbole "D" double sont des marques de Dolby Laboratories. "DTS" et "DTS Digital Out" sont 
des marques de Digital Theater Systems, Inc. 

Service de reparation instantanee KiSS 

Si le lecteur de DVD est TOUJOURS SOUS GARANTIE, KiSS Technology A/S prend en charge les frais de port pour I'expedition et le renvoi de I'appareil. 
Veuillez suivre les instructions fournies par le service d'assistance. Pensez a toujours inscrire le numero RMA (numero d'autorisation de retour de 
I'appareil fourni par le service d'assistance) sur le bordereau d'expedition. Si le lecteur de DVD n'est PLUS SOUS GARANTIE, c'est le client qui doit assumer 
I'ensemble des frais. II existe trois facons d'obtenir un numero RMA. Un numero RMA est un numero de reference qui est genere a chaque incident a des 
fins administratives. 

1. Par telecopie ou par e-mail: telecopie : +45 44 78 41 48 ou e-mail : kiss@esupport.dk. Joignez une description du probleme, le numero de serie, 
le numero de facture, une copie du ticket de caisse/de la preuve d'achat, ainsi que la garantie. 

2. Contact personnel : appelez le service d'assistance de KiSS par telephone au +45 70 26 82 70 et demandez un numero RMA. 

3. Aupres du revendeur : ramenez le produit chez le revendeur aupres duquel vous I'avez achete. 

Important : N'envoyez jamais le produit a reparer si vous n'avez pas obtenu de numero RMA. En effet, votre demande ne serait pas prise en compte. 
En outre, il est indispensable de conditionner le produit de maniere adequate, faute de quoi la garantie du produit cesse de s'appliquer. (II est possible 
d'acheter des materiaux de conditionnement aupres de KiSS Technology au prix du marche.) Enlevement et livraison aupres de I'utilisateur final. 
Le produit peut etre enleve et livre directement au domicile de I'utilisateur final. Pour ce faire, ce dernier doit suivre les instructions fournies par 
le service d'assistance lors de la demande d'un numero RMA. En cas de non-observation de ces instructions, I'utilisateur final se verra facturer 
des frais supplementaires a la livraison. 



Certificat de garantie 

KiSS Technology A/S fournit une garantie de vingt-quatre (24) mois a compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les defauts de fabrication et le 
materiel. En presence de vices couverts par la garantie, il convient de retourner le produit au revendeur aupres duquel il a ete achete ou de se reporter 
a I'annexe de ce document relative au service de reparation instantanee de KiSS. La duree de reparation, transport compris, est generalement estimee a 
cinq jours ouvrables environ (sauf pour les zones non desservies). 

En cas de probleme, vous pouvez obtenir des informations sur nos differents centres de reparation agrees a I'adresse suivante ou aupres de votre 
revendeur. 

Termes de garantie 

1. La presente garantie n'est valable que sur presentation d'un certificat de garantie dument rempli et accompagne du ticket de caisse/de la preuve 
d'achat. De plus, le numero de serie du produit doit etre parfaitement lisible. 

2. Les seules obligations de KiSS Technology se limitent a reparer les composants defectueux ou a les remplacer. C'est KiSS Technology, a sa seule et 
unique appreciation, qui decide du remplacement ou de la reparation des composants defectueux. 

Un echange n'est possible que si I'appareil ne peut pas etre repare. 

3. Les reparations d'un appareil sous garantie doivent etre effectuees par un revendeur KiSS Technology ou par un centre de reparation agree. 
Les reparations effectuees par des centres non agrees ne donneront lieu a aucune indemnisation. Les reparations ou les dommages causes au 
produit suite a une intervention non autorisee ne sont pas couverts par cette garantie. 

4. Ce produit ne sera pas considere comme defectueux, ni au niveau du materiel, ni au niveau de la fabrication, si une adaptation a ete effectuee 
pour repondre a des exigences nationales, locales, techniques ou securitaires d'un pays autre que celui pour lequel le produit a ete initialement 
concu et fabrique. 

5. Cette garantie ne couvre pas ces types d'adaptations, et aucune indemnisation n'aura lieu pour effectuer ces types d'adaptations ni pour reparer 
les dommages qui en resulteraient. La garantie ne couvre pas non plus les elements suivants: 

a) Inspection periodique, maintenance et reparation ou remplacement des pieces ayant subi une usure normale. 

b) Couts lies au transport, au desassemblage ou a Installation du produit. 

c) Utilisation impropre, y compris I'utilisation a des fins autres que celles pour lesquelles le produit a ete concu, ou installation incorrecte. 

d) Dommages causes par la foudre, I'eau, le feu, les catastrophes naturelles, la guerre, les insurrections, une tension inadequate, une aeration 
insuffisante ou toute autre cause echappant au controle de KiSS Technology. 

6. Cette garantie s'applique au proprietaire legal du produit, pendant la periode de couverture. 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, Danemark 
Assistance telephonique (support utilisateur) +45 45 17 00 07, 
Service d'assistance (support reparation) +45 70 26 82 70 
hotline@kiss-technology.com 



Tous contacts avec KiSS Assistance doivent etre adresses en anglais 



Informations dont nous avons besoin pour proceder a la reparation du produit : 
Norn du modele : lecteur de DVD DP-500 de KiSS 
N° de serie : 

N° RMA (autorisation de retour du produit) : 
Copie de la facture ou de la preuve d'achat 
Norn, adresse et n° de telephone du revendeur 

Informations personnelles : nom, adresse, code postal, ville, numero de telephone et adresse e-mail (facultatif) 
Votre signature 

Cachet et signature du revendeur 
Date 
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Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen DVD-Player 

Die zahlreichen Funktionen Ihres neuen Players werden Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten. 
Selbstverstandlich konnen Sie DVD-Filme in hervorragender Ton- und Bildqualitat abspielen und ansehen. 
Daruber hinaus konnen Sie sich jedoch auch Filme in zahlreichen anderen Formaten ansehen, z. B. SVCD, 
MPEG-4, XviD oder DivX, und die Audiofunktionen ermoglichen Ihnen das Abspielen von Musik-CDs, Ogg Vorbis 
und MP3-Dateien. 

Der DP-500 erkennt jedes Format automatisch und kann sowohl CD-RW als auch DVD-RW lesen. Ihr neuer 
DP-500 unterstutzt auBerdem Foto-CDs (JPG-Format). Sie konnen Ihre Fotos also direkt auf dem Bildschirm 
Ihres Fernsehgerates anzeigen. Dies betrifft auch die im Fotogeschaft entwickelten Bilder sowie a 1 1 e Fotos, die 
Sie selbst eingescannt und auf einer CD gespeichert haben. 



Hinweis: Verwenden Sie den DVD-Player erst, nachdem Sie sich mit dem Konfigurationsmenu vertraut gemacht haben. Dazu muss der DVD-Player an ein 
Fernsehgerdt angeschlossen sein. 
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Zubehor und Verbindung 



Vergewissern Sie sich, dass das folgende Zubehor im Lieferumfang Ihres DVD-Players enthalten ist. 




Player I 
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Batterien 

Fur die Fernbedienung [GroBe "AAA" (R6P)] 



Fernbedienung 
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KiSS PC-Link Software CD 




Strom Kabel 




Scart-Kabel 




Composite Video 




Audiokabel 



Video Verbindung 
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DP-500 





Fur die Verbindung des KiSS DP-500 DVD- 
Players mit dem Fernsehgerat benotigen Sie 
eines der nachfolgend aufgefuhrten Kabel. 
(Es kann immer nur ein Kabel angeschlossen 
werden.) 

1. RGB uber SCART 

2. S-Video (kabel ist Sonderzuberhor) 

3. SCART 

4. Composite Video 

5. Component SCART (kabel ist Sonderzuberhor) 



Audio Verbindung 



DP-500 




Verstdrker 



Fur die Verbindung des KiSS DP-500 DVD- 
Players mit dem Verstarker benotigen Sie eines 
der nachfolgend aufgefuhrten Kabel. (Es kann 
immer nur ein Kabel angeschlossen werden.) 

6. Optischer Ausgang (kabel ist Sonderzuberhor) 

7. Koaxialausgang (kabel ist Sonderzuberhor) 

8. Stereo 



PC zur DVD verbindung 




Vorstellung 



Das vordere Bedienfeld hat die folgenden Standardtasten. Die Optionen dieser 
Tasten richten sich danach, ob sie zur Wiedergabe verschiedener Medien oder in 
Verbindung mit dem Setup-Menu verwendet werden. 




Ein/Aus 
CD-Fach 

Offnen/SchlieBen 

Wiedergabe/Pause 

Stopp 

Vorheriges Kapitel 
Nachstes Kapitel 



8. Rucklauf 

9. Vorlauf 

10. Menu 



1. Normaler Stereo-Ausgang 

2. Composite Video-Ausgang fur TV 

3. S-Video-Ausgang fur TV 

4. Koaxialausgang fur Verstarker 

5. Optischer Ausgang fur Verstarker 

6. SCART fur TV 

7. 220 Volt 

8. Ethernet 



Optionen im Setup Menu: 

11. Eingabe 

12. Navigation links 

13. Navigation rechts 

14. Navigation oben 

15. Navigation unten 

16. SchlieBen 
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1. Ein/Aus 

2. Offnen/SchlieBen 

3. Titel/Menu 

4. Menu 

5. Zuruck 

6. Pfeil oben 

7. Pfeil links 

8. Eingabe 

9. Pfeil rechts 

10. Pfeil unten 

11. Ruckauf 

12. Wiedergabe/Pause 

13. Vorlauf 

14. Vorheriges Kapitel 

15. Stopp 

16. Nachstes Kapitel 

17. Sprache/Audio 

18. Nachtes Bild 

19. Untertitel 

20. Winkel auswahlen 

21. Zoom 

22. Wiederholen 

23. Nicht verwendet 

24. Setup 

25. Eingabe loschen 

26. Suchen 

27. Lautstarke erhohen 

28. Lautstarke reduzieren 
Hinweis: 

Manche funktionen 
konnen nur verwendet 
werden, wenn sie von 
medien unterstutzt 
werden 




Der DVD-Player ist mit einem VFD-Display ausgerustet, auf dem die laufenden Aktivitaten 
angezeigt werden. 

1. Gibt den Abschnitt der DVD an, der gerade wiedergegeben wird 

2. Gibt die Anzahl der Kapitel an, die wiedergegeben werden. 

3. Gibt die aktuelle Funktion an, zum Beispiel Wiedergabe oder Stopp 

4. Gibt den Medientyp an, der gerade wiedergegeben wird 



Schnellkonfiguration 



Wenn Ihr DVD-Player richtig angeschlossen ist (Informationen hierzu finden Sie im Kapitel zu den 
Kabelverbindungen), wird beim Einschalten des DVD-Players ein Menu angezeigt. Uber dieses Menu werden die 
wichtigsten Einstellungen fur Ihr Fernsehgerat und Ihre Sprache konfiguriert. 

Hinweis: Wenn das Menu beim Einschalten des DVD-Players nicht angezeigt wird, sollten Sie die Kabelverbindungen 
uberprufen. 

Hinweis: SchlieBen Sie Ihr Fernsehgerat mithilfe der Composite Video-Kabel an. Composite Video gibt immer ein 
Bild wieder. 



Sprache 

Wahlen Sie die Sprache aus, die in den 
integrierten Menus des DP-500 verwendet 
werden soil. Verschieben Sie den rechteckigen 
Rahmen mithilfe der Pfeiltasten auf der 
Fernbedienung auf die gewunschte Sprache, und 
drucken Sie die EINGABETASTE. 
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Verbindung 

Wahlen Sie die Verbindungsmethode fur Ihr 
Fernsehgerat aus. Sie konnen unter folgenden 
Moglichkeiten wahlen: SCART, S-Video und 
Composite. Die Verbindungsmethode richtet sich 
nach den Ausgangen an Ihrem Fernsehgerat. (Bei 
Auswahl von SCART beinhaltet die Verbindung 
auch RGB und Composite Video). 





TV 



Auf diesem Bildschirm stehen zwei verschiedene 
TV-Formate zur Wahl: 4:3 (Normal) oder 16: 9 
(Widescreen). 



Hinweis: Auf einigen 4:3-TV-Bildschirmen kann das 1 6:9-Format angezeigt werden. 



Audio 

Wenn Ihr Fernsehgerat uber SCART mit dem DVD- 
Player verbunden ist, erfolgt die Tonwiedergabe 
automatisch uber das Fernsehgerat. Wenn 
Sie die Tonwiedergabe uber einen Verstarker 
bevorzugen, stehen Ihnen zwei Optionen zur 
Verfugung: die Phonobuchse oder einer der 
beiden digitalen Ausgange. 

Hinweis: Die Standardeinstellung fur Audio sollte 
Stereo sein .falls Sie keinen Receiver/Vorstufe mit 
Digitalkabel verbunden haben. 





IPAdresse 

Urn die Kiss PC Link Software nutzen zu konnen 
mussen Sie dem DP-500 die IP Adresse Ihren 
PC's zuweisen.Sehr einfach finden Sie diese 
Adresse, indem Sie als erstes die Software PC- 
Link auf Ihren PC installieren.Einmal diesen 
Schritt durchgefuhrt, finden Sie diese Adresse 
im Infobalken. Fullen Sie dann das ensprechende 
Feld aus. Wollen Sie diese Einstellung spater 
erledigen, lassen sie nun dieses Feld frei.Sie 
konnen jederzeit zuruck in das Schnellmenu 
und diese Einstellung der IP-Adresse zu einem 
spateren Zeitpunkt nachholen. 



Anmerkung: Ihre KISS PC-Link Software funktioniert nur, wenn dem Kiss DP-500 
eine gultige IPAdresse zugewiesen wurde 



Sie konnen immer wieder von vorn beginnen, falls Ihnen ein Fehler unterlauft oder falls Sie das Setup-Menu offnen und die Einstellungen bearbeiten 
mochten. 



Erweiterte Konfiguration 



Sie konnen jederzeit auf das Setup-Menu zugreifen und die Einstellungen des DP-500 gemaB Ihren Anforderungen 
und Ihrer Hardware anpassen. Wenn auf dem Hauptbildschirm DP-500 angezeigt wird, drucken Sie die Taste SETUP 
auf der Fernbedienung. Daraufhin wird ein Menu mit den verfugbaren Optionen angezeigt. Der orangefarbene 
Rahmen zeigt Ihre Position im Menu an. Verschieben Sie den Rahmen mithilfe der Pfeiltasten, und drucken Sie 
die EINGABETASTE, um die gewunschte Option auszuwahlen. Die Einstellungen in einem Teil der Menus wurden 
bereits unter Schnellkonfiguration behandelt. Zahlreiche Einstellungen stehen jedoch ebenfalls unter "Erweiterte 
Konfiguration" zur Verfugung. 
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Spracheinstellungen 

Das erste Menu ist das Menu „Sprache- 
instellungen". Hier wahlen Sie die Sprache 
aus, in der die Menus auf dem Bildschirm 
angezeigt werden sollen, sowie Ihre bevorzugte 
Sprache fur die Wiedergabe eines DVD-Films, 
d. h. fur Untertitel, die gesprochene Sprache 
und die Menus. (Die gewahlte Sprache wird 
nur verwendet, wenn der Film die Sprache 
unterstutzt.) 



Videoinstellungen 

Zwar haben Sie Ihr Fernsehgerat bereits in 
einem anderen Menu ausgewahlt; Sie konnen 
die Einstellungen jedoch auch in diesem Menu 
andern. Daruber hinaus konnen Sie ein anderes 
TV-System als PAL (der Europaische Standard) 
auswahlen und angeben, ob RGB uber SCART, 
Component uber SCART oder S-Video verwendet 
wird. Lesen Sie im Handbuch zu Ihrem 
Fernsehgerat nach, bevor Sie die Verbindung 
auswahlen. 




Hinweis: Composite Video uber SCART ist immer aktiviert. 




Audioinstellungen 

In diesem Menu konnen Sie zwischen RAW und 
PCM wahlen. 

PCM: Stereoton. Wird fur altere Verstarker 
verwendet. 

RAW: Gibt den Soundtrack auf der DVD wieder. 
Als Standardeinstellung empfohlen. 



Weitere Einstellungen 

In diesem Bildschirm konnen Sie die bevorzugte 
Schutzebene fur Filme festlegen. Die meisten 
Filme sind in Ebenen unterteilt, so dass Eltern 
verhindern konnen, dass ihre Kinder einen 
bestimmten Filmtyp ansehen. Im nachsten 
Menuelement richten Sie ein Kennwort ein, 
dass zur Bearbeitung dieser Konfigurationse 
instellung benotigt wird*. Die Helligkeit des 
DVD-Player-Displays kann von "abgeblendet" 
in "normal" oder "hell" geandert werden. 
Alle Einstellungen konnen im Menu "Einst. 
wiederherst." zuruckgesetzt werden. Vom letzten 
Menu aus konnen Sie die Schnellkonfiguration 
wieder aufrufen. 

*Wenn Sie diese Einstellungen spater andern 
mochten, mussen Sie das Kennwort erneut 
eingeben. 
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Kennwort dngebcri 
VFD-Kontrast \^ 
6i Id sch irmsch oner 
Einst wS^derherst 
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3D sekynde-n 




Zum Verlassen eines Menus drucken Sie den Pfeil nach links auf der Fernbedienung. 



^■B Wiedergeben von Medien 

Der DVD Player unterstutzt die folgenden Medien: DVD Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, VCD, SVCD, Audio CD, 
MP3, Ogg Vorbisund JPG. 
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DVD-Menu 

Wenn Sie Ihren DVD-Player gemaB den obigen 
Anweisungen eingerichtet haben, konnen Sie nun eine 
DVD in den Player einlegen. Wenig spater wird das DVD- 
Menu angezeigt. Navigieren Sie mithilfe der Pfeiltasten im 
Menu, und starten Sie den Film. 

Hinweis: Da das Menu Teil der DVD ist, unterscheidet es sich 
von DVDzu DVD. 



MP3 und Ogg Vorbis 

Wenn Sie eine Audio-CD mit Musik im MP3-Format 
einlegen, erkennt der Player das Format automatisch 
und ermoglicht Ihnen die Auswahl der gewunschten 
Songs. Sie konnen die Reihenfolge festlegen, in der die 
einzelnen Tracks aufgelistet werden, nur bestimmte Songs 
oder Alben anhoren oder diese in zufalliger Reihenfolge 
abspielen. Drucken Sie dazu die Taste SETUP auf der 
Fernbedienung und wahlen Sie die gewunschte Methode 
fur die Abspielreihenfolge aus. 




DivX, XviD und MPEG-4 



Der DP-500 erkennt das Format und beginnt automatisch 
mit der Wiedergabe der CD, wenn Sie diese in das 
Laufwerk einlegen. Der Zahler im Display zeigt Ihnen, 
an welcher Stelle des Films Sie sich befinden. Sie haben 
Zugriff auf die ublichen Wiedergabeoptionen, z. B. Stopp, 
Pause, Weiter usw. 




Foto-CD und JPG 



Sie konnen Ihre Fotos entweder in dem Geschaft, in dem 
sie entwickelt wurden, auf CD brennen lassen oder sie auf 
Ihrem Computer selbst auf CD brennen. 
AnschlieBend konnen Sie die Fotos auf dem Bildschirm 
Ihres Fernsehgerats anzeigen. Sie konnen festlegen, ob die 
Fotos einzeln in der von Ihnen gewunschten Reihenfolge 
oder als Diashow gezeigt werden. Zur Auswahl einer 
Diashow drucken Sie SETUP. 



DVD-Filme sind manchmal mit einem Regionalcode, z. B. (1), (2) usw., versehen und konnen nur auf DVD-Playern mit dem gleichen Regionalcode 
abgespielt werden. Sofern auf der Verpackung nichts anderes angegeben ist, ist der DVD-Player fur Region 2 voreingestellt. 



Erweiterte Funktionen 



Eine Vielzahl erweiterter Funktionen befindet sich im unteren Bereich der Fernbedienung. Diese Funktionen sind 
nachfolgend beschrieben. 
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STEP 

Diese Funktion wird derzeit nicht benutzt 
AUDIO 

Drucken Sie die Taste (AUDIO), urn das Tonformat zu andern. Die Tonformatoptionen, z. B. 
2-Kanal-Stereo und 6-Kanal-Surround, werden vom Produzenten des Films festgelegt. 

ZOOM 

Wahrend der Filmvorfuhrung konnen Sie bestimmte Bereiche des Films vergroBern. Sie 
konnen die Bereiche wahrend der Filmwiedergabe vergroBern oder nach Anhalten des 
Films. Aktivieren Sie die Funktion, indem Sie die Taste (ZOOM) drucken, und kehren Sie 
zum Normalbild zuruck, indem Sie die Taste mehrmals drucken. 
TIPP: Bewegen Sie sich mithilfe der Pfeiltasten in dem vergroBerten Bildschirmbild. 

REPEAT 

Wenn Sie bei der Filmwiedergabe die Taste (REPEAT) drucken, werden drei Optionen auf 
dem Bildschirm angezeigt. 

MODE: Shuffle (Wiedergabe nach dem Zufallsprinzip) oder Aus (deaktiviert) 

Repeat: Sie konnen entscheiden, ob Sie den Abschnitt oder den ganzen Film wiederholen. 

CLEAR 

Mit dieser Funktion konnen Sie alle zuvor eingegebenen Informationen loschen. 
SRCH 

Mit der Taste (SRCH) konnen Sie einen bestimmten Punkt auf der DVD finden. 
Zeit: Legt die Zeit in Minuten und Sekunden fest. 
Titel/Kapitel: Sucht nach dem Titel oder Kapitel. 

ANGLE 

Wenn der Film mehrere Kamerawinkel unterstutzt, konnen Sie von einem Kamerawinkel 
in einen anderen umschalten, indem Sie die Taste (ANGLE) drucken. 

SUBPIC 

Mit dieser Taste konnen Sie die Untertitel des Films andern. Wenn Sie die Taste (SUBPIC) 
drucken, wird eine Meldung in der oberen linken Bildschirmecke angezeigt, die uber die 
Anzahl verfugbarer Sprachen und die aktuell ausgewahlte Sprache informiert. Drucken 
Sie die Taste (SUBPIC) erneut, urn zur nachsten Sprachoption zu wechseln. Die Anzahl der 
verfugbaren Sprachen wird ebenfalls vom Produzenten des Films festgelegt. 

SETUP 

Wenn der DVD-Player zurzeit einen Film abspielt oder Musik wiedergibt, drucken 
Sie die Taste (SETUP), urn die verfugbaren Optionen der DVD anzuzeigen. Wenn 
Sie beispielsweise einen DVD-Film ansehen, werden auf der linken Bildschirmseite 
Informationen wie die Filmlange, die Anzahl der Kapitel, die Sprachoptionen und die 
Anzahl der Untertitel angezeigt. 

Wenn der DVD-Player eingeschaltet ist, jedoch keine Filme oder anderen Medien 
wiedergegeben werden, wird beim Drucken dieser Taste ein Menu geoffnet, in dem Sie 
den DVD-Player konfigurieren konnen. Hier konnen Sie die Standardeinstellungen fur 
Sprache, Ton, Video, Zugriffsebene usw. auswahlen. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie unter Punkt 2.5. 

Mit diesen Tasten wird die Lautstarke erhoht bzw. reduziert. 
MARK 

Diese Funktion wird derzeit nicht benutzt 
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M it der WebRadio-Funktion konnen Sie uber das Internet zahlreiche Radiosender empfangen. Die im Folgenden 
aufgefuhrten Funktionen stehen nur zur Verfugung, wenn im Menu Schnellkonfiguration eine gultige IP-Adresse 
eingegeben wurde (siehe Kapitel Schnellkonfiguration). 




Herstellen der Verbindung 

Urn den KiSS WebRadio-Dienst nutzen zu konnen, mussen Sie Ihren 
DVD-Player DP-500 an das Internet anschlieBen (Informationen 
hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung in dem Abschnitt zur 
Verbindungsherstellung). Schalten Sie anschlieBend Ihren DVD-Player 
ein, drucken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menu und danach die 
Eingabetaste. Wechseln Sie zum Bildschirm WebRadio uber Internet 
(WebRadio via Internet). Ihre Verbindung wird erkannt. 



Neuer Benutzer 

Geben Sie an Ihrem PC die Adresse http: 
//webradio.kiss-technology.com in den 
Adressbereich des Browsers ein. Daraufhin sollte 
sich das hier gezeigte Fenster offnen. Wenn Sie 
die WebRadio-Website zum ersten Mai aufrufen, 
klicken Sie auf die folgende Verknupfung: First 
time visitor? Sign up here to log in! 

Fullen Sie das Formular aus. Die markierten 
Bereiche MUSSEN ausgefullt werden. Falls 
Sie das Formular bereits zu einem fruheren 
Zeitpunkt ausgefullt haben, melden Sie sich mit 
Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort an. 



533 E-Mail-Bestdtigung 



Nachdem Sie Ihre Daten ubermittelt 
haben, erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem 
Benutzernamen und einem Kennwort. Nachdem 
Sie sich angemeldet haben, konnen Sie das 
Kennwort andern. 

Hinweis: Sie konnen Ihren Benutzernamen und 
Ihr Kennwort hier eintragen. 

Benutzername: 

Kennwort: 
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Eingabe der Player-ID 

Nun mussen Sie die zwolfstellige Player-ID fur 
Ihr Webradio-Konto angeben. Schalten Sie dazu 
Ihren DVD-Player DP-500 ein, und drucken Sie 
die Taste Menu. Die Player-ID wird daraufhin 
oben im Bildschirm angezeigt. Geben Sie diese 
Nummer in das dafur vorgesehene Feld am PC 
ein. 



Hauptradiomenu 



Sobald Sie sich angemeldet haben, wird 
auf dem Bildschirm eine Liste vorgegebener 
Online-Radiosender angezeigt. Sie konnen Ihre 
Lieblings-Radiosender anhand der Stream- 
Daten hinzufugen, entfernen und bearbeiten. 
Die Auswahl steht dann auf dem DVD-Player zur 
Wiedergabe zur Verfugung. 




Auswdhlen des WebRadios uberden DP-500 

Wenn Sie die Taste Menu der Fernbedienung 
drucken, wird der Bildschirm WebRadio 
angezeigt. Ihre Senderauswahl wird nun am 
Fernsehbildschirm aufgefuhrt. Diese Funktion 
steht nur dann zur Verfugung, wenn der DVD- 
Player NICHT lauft. 





PC-Link 



KiSS PC-Link 



WrrhVftr*frt 



Uber die Meniioption KiSS-PC-Verbindung (KiSS PC-Link) konnen Sie den Computer Liber die KiSS PC-Link- 
Software an den DVD-Player anschlieBen. Dies ermoglicht die Wiedergabe von auf dem PC gespeicherten Dateien 
auf dem Fernseher Liber den KiSS DP-500. 

Hinweis: Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Computers, urn die gespeicherten Multimedia-Dateien zu finden. 
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Installieren der Software 

Die KiSS PC- Link-Software muss auf dem Computer installiert sein. 
Die Software ist fur PCs mit Betriebssystemen ab Windows 98, 
Internet Explorer 4 ausgelegt. Nach dem Einlegen der CD wird das 
Installationsprogramm automatisch gestartet. Wenn dies nicht 
geschieht, doppelklicken Sie auf das Symbol Konfiguration auf der CD. 
Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus, und klicken Sie auf Weiter. 
Nach der Installation wird das KiSS PC-Link-Programm gestartet. 
Das Hauptfenster ist in die vier Ordner Audio, Video, Bilder und Info 
unterteilt. 
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So greifen Sie vom DP-500 auf die Dateien zu 

Nachdem Sie den PC an den DP-500 
angeschlossen haben (siehe Kapitel zur 
Verbindung) und die IP-Adresse des Computers 
am DVD-Player eingegeben haben (siehe Kapitel 
Schnellkonfiguration), driicken Sie die Taste 
Menu auf der Fernbedienung und wahlen PC- 
Link. Im Untermenu haben Sie die Auswahl 
zwischen Audio, Video und Bilder. 
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Bildschirm Audio von KiSS PC-Link 

Verschieben Sie die Audio-Dateien, auf die Sie 
vom DP-500 zugreifen mochten, per Drag-and- 
Drop. 

Sie konnen Ordner mit Ihrer Lieblingsmusik oder 
Verzeichnisse fur bestimmte Musikrichtungen 
erstellen. Sie konnen die Dateien einfach 
hinzufugen, entfernen oder verschieben, indem 
Sie auf die Schaltflachen des Bildschirms 
klicken oder mit der rechten Maustaste das 
Kontextmenu aufrufen. 
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Bildschirm Video von KiSS PC-Link 



Kl33 PC -Link 



Sie konnen eine Videodatei per Drag-and-Drop 
oder durch Auswahl im Suchfenster auswahlen. 
Wie auf dem Audio-Bildschirm konnen Sie 
nach der Auswahl der Dateien entweder 
die Schaltflachen oder das Kontextmenu 
verwenden. 



Bildschirm Bilder von KiSS PC-Link 

Uber diesen Bildschirm haben Sie direkten Zugriff 
auf die Bilddateien auf Ihrem PC. Sie konnen die 
Dateien auswahlen oder mit Drag-and-Drop 
verschieben. Sie konnen sie vom Bildschirm KiSS 
PC-Link in Ordner verschieben. 
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Bildschirm Info von KiSS PC-Link 

Auf diesem Bildschirm wird die IP-Adresse 
Ihres Computers angezeigt. Diese Adresse muss 
im letzten Schritt der Schnellkonfiguration 
eingegeben werden (siehe Kapitel Schnell- 
konfiguration). In diesem Menu konnen Sie auch 
Aktualisierungen herunterladen und auf die 
Website von KiSS zugreifen. 
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Unterstutzung 



Weitere Informationen oder Hilfe finden Sie auf der Website von KiSS Technology unter Support - DVD Player. 
Internetadresse: www.kiss-technology.com 



Aktualisierungen 

Auf der Website von KiSS Technology konnen Sie die neuesten Features fur die Firmware oder das Betriebssystem des DVD-Players herunterladen. 
Laden Sie die Software aus dem Support-Abschnitt von der Website www.kiss-technology.com herunter. Speichern Sie die Daten dann auf einer CD-R, 
und legen Sie diese in den DVD-Player ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Support-Abschnitt auf der Website. 

Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet oder keinen CD-Brenner haben, konnen Sie eine Aktualisierung bei dem Handler erwerben, bei dem Sie Ihren 
DVD-Player gekauft haben. 

Zurucksetzen samtlicher Einstellungen. 

Urn alle Einstellungen auf dem DP-500 zuruckzusetzen, drucken Sie die folgenden Tasten auf der Fernbedienung: 
"Offnen", "Loschen", "1", "2", "3" 

KiSS Technology A/S behalt sich das Recht vor, samtliche Einstellungen und Spezifikationen ohne vorherige Ankundigung zu andern. 
Wichtige Sicherheitsinformationen 

• Lesen Sie diese Anweisungen sorgfaltig durch, und beachten Sie alle Warnungen und Richtlinien. 

• Vermeiden Sie die Uberlastung von Steckern und Verlangerungskabeln. Bei Uberlastung besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen 
Schlags. 

• Fuhren Sie niemals Gegenstande in die Gehauseoffnung des DVD-Players ein. Diese konnten mit gefahrlichen, unter Spannung stehenden Punkten 
in Beruhrung kommen, oder Sie konnten einen Kurzschluss auslosen, was zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag fuhren kann. 

• Schutten Sie keine Flussigkeiten uber den DVD-Player. 

• Wenn der DVD-Player nicht ordnungsgemaB funktioniert bzw. ungewohnliche Tone von sich gibt oder seltsame Geruche absondert, Ziehen Sie 
sofort den Stecker ab, und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst. 

• Versuchen Sie nicht, selbst Wartungsarbeiten an dem DVD-Player durchzufuhren. Wenn Sie die Abdeckung offnen oder abnehmen, setzen Sie 
sich moglicherweise gefahrlicher Spannung oder anderen Risiken aus. Alle Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten mussen von qualifiziertem 
Servicepersonal vorgenommen werden. 

Umgebungsinformationen 

• Das System besteht aus recyclebarem Material, das nach der Demontage durch autorisierte Personen wiederverwendet werden kann. 

• Beachten Sie die lokalen Bestimmungen fur die Entsorgung von Verpackungsmaterial, alten Batterien und ausrangierten Geraten. 

Urheberrecht 

Dieses Produkt enthalt gemaB den Patenten, die Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Copyright-lnhaber sind, urheberrechtlich geschutzte 
Technologic Jegliche Verwendung dieser urheberrechtlich geschutzten Technologie muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden. Die 
Technologie ist, sofern keine andere Verwendung von der Macrovision Corporation genehmigt wurde, fur den Einsatz in Privathaushalten gedacht. Sie darf 
nicht zerlegt oder auseinandergebaut werden. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene 
Marken von Dolby Laboratories. "DTS" und "DTS Digital Out" sind Marken von Digital Theater Systems, Inc. 

KiSS Instant Repair Service 

Wenn der Garantiezeitraum des DVD-Players noch nicht abgelaufen ist, ubernimmt KiSS Technology A/S die Frachtkosten fur den Hin- und Rucktransport. 
Befolgen Sie bitte die vom HelpDesk erteilten Anweisungen. Notieren Sie unbedingt immer die RMA-Nummer (wird Ihnen vom HelpDesk genannt) auf 
dem Frachtbrief. Besteht fur den DVD-Player keine Garantie mehr, mussen alle Kosten vom Kunden ubernommen werden. 

Eine RMA-Nummer konnen Sie auf dreierlei Weise erhalten. (Bei der RMA-Nummer handelt es sich urn eine Referenznummer, die zu Verwaltungszwecken 
fur jeden einzelnen Fall ausgegeben wird.) 

1. Fax oder E-Mail: Fax: +45 44 78 41 48, E-Mail: kiss@esupport.dk. Fugen Sie eine Fehlerbeschreibung, die Seriennummer, die Rechnungsnummer, 
eine Kopie der Rechnung bzw. des Kaufbelegs sowie die Garantiebescheinigung bei. 

2. Personlich: Rufen Sie beim HelpDesk von KiSS an (Telefonnummer +45 70 26 82 70), und fordern Sie eine RMA-Nummer an. 

3. Handler: Bringen Sie das Produkt zu dem Handler, bei dem Sie es erworben haben. Wichtig: Senden Sie das Produkt niemals zur Reparatur ein, ohne 
zuvor eine RMA-Nummer angefordert zu haben. Andernfalls wird die Reparatur abgelehnt. Das Produkt muss stets ordnungsgemaB verpackt sein, 
andernfalls wird die Produktgarantie nicht fortgesetzt. (Eine geeignete Verpackung kann zum ublichen Marktpreis bei KiSS Technology erworben 
werden.) Abholung beim und Lieferung an den Endbenutzer. Das Produkt kann direkt beim Endbenutzer abgeholt und an diesen ubergeben 
werden. Hierfur muss der Endbenutzer den Anweisungen des HelpDesk folgen, die ihm bei der Anforderung der RMA-Nummer erteilt werden. 
Wird den Anweisungen nicht Folge geleistet, werden dem Endbenutzer zusatzliche Kosten in Rechnung gestellt, die bei Lieferung fallig sind. 



Garantieerklarung 



KiSS Technology A/S gibt 24 Monate Garantie auf Material- und Herstellungsfehler, beginnend mit dem Kauftag. Bei Fehlern, die der Garantie unterliegen, 
muss das Produkt an den Handler zuruckgeschickt werden, bei dem es erworben wurde. Weitere Informationen zu Vorgehensweisen erhalten Sie im 
beigefugten Anhang zur KiSS-Sofortreparatur. Die voraussichtliche Reparaturzeit, einschlieBlich Transport, betragt ca. funf Arbeitstage (ausgenommen 
abgelegene Gegenden). Falls Probleme auftreten, erhalten Sie Informationen zu den autorisierten Servicecentern bei dem Handler, bei dem Sie das 
Produkt erworben haben, oder unter folgender Adresse. 

Garantiebedingungen 

1 . Die Garantie gilt nur bei Vorlage einer vollstandig ausgefullten Garantieerklarung sowie eines Kaufbelegs. AuBerdem muss die Seriennummer auf 
dem Produkt vollstandig lesbarsein. 

2. Die Verpflichtungen seitens KiSS Technology sind entweder auf Reparatur oder Ersatz der defekten Komponenten beschrankt. Reparatur oder 
Ersatz der defekten Komponenten erfolgen basierend auf einer Beurteilung durch KiSS Technology. Ein Austausch des Gerats ist nur dann 
moglich, wenn keine Reparatur durchgefuhrt werden kann. 

3. Garantiereparaturen mussen von einem autorisierten KiSS Technology-Handler oder einem autorisierten Servicecenter durchgefuhrt werden. 
Fur Reparaturen, die von unautorisierten Werkstatten durchgefuhrt werden, wird keine Entschadigung geleistet. Alle Reparaturen, die aufgrund 
von Beschadigungen des Produkts durch unautorisierten Eingriff erforderlich werden, deckt diese Garantie nicht ab. 

4. Das Produkt wird nicht als defekt betrachtet, weder im Hinblick auf das Material noch auf die Herstellung, wenn eine Anpassung an nationale, 
lokale, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen in anderen Landern als dem Land, fur das das Produkt ursprunglich entwickelt und 
produziert wurde, erforderlich ist. 

5. Diese Garantie deckt solche Anpassungen nicht ab, und fur diese sowie fur daraus evtl. entstehende Schaden wird keine Entschadigung gewahrt. 
Folgendes wird von der Garantie nicht abgedeckt: 

a) RegelmaBige Inspektion, Wartung und Reparatur sowie Ersatz von Teilen aufgrund normaler Abnutzung. 

b) Kosten in Verbindung mit dem Transport, der Demontage oder der Installation des Produkts. 

c) UnsachgemaBe Verwendung, einschlieBlich Verwendung fur andere als die vorgesehenen Zwecke, oder fehlerhafte Installation. 

d) Schaden durch Blitzschlag, Wasser, Feuer, Naturkatastrophen, Krieg, Aufstande, falsche Stromspannung, unzureichende Beluftung oder 
sonstige Grunde, die sich der Kontrolle von KiSS Technology entziehen. 

6. Diese Garantie gilt fur jeden legalen Eigentumer des Produkts wahrend des Garantiezeitraums. 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, Danemark 
Hotline (Benutzersupport) +45 45 17 00 07, 
HelpDesk (Support bei Reparaturen) +45 70 26 82 70 
hotline@kiss-technology.com 



Alle Kontakte sollten, wenn moglich, in Englischer Sprache sein 



Informationen, die KiSS Technology benotigt, urn die Reparatur des Gerats durchzufuhren: 

Modell: KiSS DVD-Player DP-500 

Seriennummer: 

RMA-Nummer: 

Kopie der Rechnung oder des Kaufbelegs 

Name des Handlers, Adresse und Telefonnummer 

Personliche Daten: Name, Adresse, PLZ, Stadt, Telefonnummer und E-Mail -Adresse (optional). 
Ihre Unterschrift 

Stempel und Unterschrift des Handlers 
Datum 
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Tillykke med din nye DVD-afspiller 

Den vil i mange ar frem vsere dig til glaede med alle de mange funktioner, den tilbyder dig. Du kan naturligvis 
afspille og se DVD-film i en fremragende kvalitet bade med hensyn til lyd og billede. 

Du kan se en film i mange andre formater end DVD, f.eks. SVCD, MPEG-4, XviD eller DivX. Pa lydsiden har du 
ligeledes mulighed for afspilning af musik-CD'er, Ogg Vorbis eller MP3-filer. DP-500 vil automatisk genkende 
de enkelte formater og kan laese bade CD-RW og DVD-RW. Din nye DP-500 underst0tter ogsa Photo CD (jpg), 
hvilket betyder, at du kan vise dine billeder direkte pa TV-skaermen, bade dem, du har faet fra fotohandleren, 
og dem, du selv har scannet og gemt pa CD. 



Bemcerk: DVD-afspilleren kan forst benyttes, nar hurtig konfigurationsmenuen ergennemgaet Dertil ska I DVD-afspilleren vcere tilsluttet et TV. 

m 
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Tilbehor og Tilslutning 



Du b0r undersoge om alt tilbehoret er inkluderet med din DVD-afspiller. 




Video Tilslutning 




Du kan tilslutte KiSS DP-500 dvd-afspilleren til 
fjernsynet med et af nedenstaende kabler. (Der 
kan kun tilsluttes et kabel ad gangen). 

1. RGB via SCART 

2. S-Video (kablet er ekstraudstur) 

3. Composite via SCART 

4. Composite Video 

5. Component SCART (kablet er ekstraudstur) 



Audio Tilslutning 




Tilslutning mellem PC og DVD 




Presentation 



Frontpanelet har folgende knapper som standard. Knappernes funktioner afhaenger af, om de 
anvendes under afspilning eller i forbindelse med indstillingsmenuen. 




Tsend/Sluk 

DVD/CD-skuffe 

Abn/Luk 

Afspil/Pause 

Stop 

Forrige kapitel 
Nseste kapitel 



8. Tilbagespoling 

9. Fremadspoling 

10. Menu 



Funktioner i indstillingsmenuen 

11. Enter 

12. Naviger til Venstre 

13. Naviger til H0jre 

14. Naviger Op 

15. Naviger Ned 

16. Afslut 
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1. Almindelig Stereoudgand 

2. Composite Video-udgang til TV 

3. S-Video-udgang til TV 

4. Koaksial udgang til forstaerker 

5. Optisk udgang til forstaerker 

6. Scart til TV 

7. Indgang til strom 

8. Ethernet 
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1. Afbryder 

2. Abn/Luk 

3. Titel/Menu 

4. Menu 

5. Tilbage 

6. Pil op 

7. Pil til venstre 

8. Enter 

9. Pil til h0jre 

10. Pil ned 

11. Tilbegespoling 

12. Afspil/Pause 

13. Fremadspoling 

14. Forrige kapitel 

15. Stop 

16. Naeste kapitel 

1 7. Vaelg sprog/Lyd 

18. Naeste billede 
Vaelg undertekster 
Vaelg vinkel 
Zoom 
Gentag 

23. Ikke anvendt 

24. Indstilling 
Slet input 
S0g 

Lydstyrke op 
Lydstyrke ned 
Bemcerk: 

Visse funktioner virker 
kun, nar mediet under- 
st0tter det 



19. 
20. 
21. 
22. 



25. 
26. 
27. 
28. 



I tra/chap~ 
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CD IMP3I 


VCD 
DVD 1 







DVD-afspilleren er udstyret med et VFD-display, der viser, hvilke aktiviteter der udfores. 

1 . Viser, hvilken sektion af disken der afspilles 

2. Viser, hvilket nummer eller kapitel der vises/spilles 

3. Viser nuvaerende funktioner, f.eks. afspilling eller stop 

4. Viser, hvilken type medie der afspilles 



Hurtig Konfiguration 



Hvis din DVD-afspiller er korrekt tilsluttet (se kapitel om kabelforbindelser), vil der, nar du taender for DVD- 
afspilleren, starte en menu, som installerer de vigtigste opsaetninger i forhold til dit fjernsyn og sprog. 

Bemcerk: Hvis denne menu ikke vises, nar du starter DVD-afspilleren, skal du undersoge kabelforbindelserne igen. 
Bemcerk: Du kan fors0ge at forbinde dit JVmed Composite Video-kablerne, deraltid vil give dig et billede. 
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Sprog 

Vaelg her det sprog, som skal vaere gaeldende, nar 
du bruger de indbyggede menuer i DP-500. Med 
piletasterne pa fjernbetjeningen bevsegerdu den 
firkantede ramme hen til det sprog, du vil vaelge, 
og trykker pa ENTER. 
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Tilslutning 

Her skal du vselge tilslutningen til dit TV. Du kan 
vaelge mellem Scart, S-Video eller Composite. 
Tilslutningen afhaenger af, hvilket stik der er pa 
dit TV. (Vaelger du Scart, erder i denne tilslutning 
ogsa RGB og Composite Video). 






Billedet viser nu de to forskellige typer TV- 
skaerme, som du har (4:3 der er det normale eller 
16:9 der er bredformat). 



Bemaerk: Nogle 4:3 TV kan vise 16:9 format 



Lyd 

Har du tilsluttet dit TV via Scart, far du 
automatisk lyden via dit fjernsyn. Vil du hellere 
bruge din forstaerker til at gengive lyden, kan du 
vaelge at koble den til med phono-stikket eller 
via en af de to digitale udgange. 

Bemcek: Standart instillingen for lyd bor vcere 
Stereo, medmindre din player er tilslutet en 
digital forstcerker. 





IPAdresse 

For at bruge KiSS PC-Link, bliver du nod til at 
indtaste dit IP nummer fra din computer pa DVD 
playeren. Detter nummer kan du hurtigt finde 
ved at installere KiSS PC-Link pa din computer. 
Nar dette er gjort, finder du nummeret i Info 
panelet, tast det ind i feltet. Hvis du ikke 0nsker 
en tilslutning skal du lade den vaere blank, du 
kan altid ga tilbage til hurtig konfigurationen pa 
et senere tidspunkt og indtaste dit IP nummer. 



Bemcerk: KiSS PC-Link kan kun fungere med DP-500 vedhjcelp at et gyldigt IP 
nummer. 

Du vil altid kunne ga tilbage og starte forfra, hvis du skulle lave noget forkert eller senere 0nsker at ga ind i menuen Setup og rette den. 



Avanceret Opsaetning 



Du kan til enhver tid ga ind i menuen Setup og tilpasse DP-500 til netop dine krav og din hardware. Nar DP-500 
star i hovedskaermbilledet, kan du trykke pa knappen SETUP pa din fjernbetjening og her finde en menu med de 
muligheder, der er. Den orange ramme viser, hvor du er i menuen, og du bevaeger rammen rundt med piletasterne 
og vselger med knappen ENTER. Nogle af menuerne er der allerede taget stilling til i Hurtig konfiguration, men her 
i den avancerede opsaetning er der flere indstillingsmuligheder. 
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Sprog indstillinger 

Den forste menu er menuen for Sprog Instillinger. 
Her skal du vaelge det sprog, du vil have til 
de menuer der skal vises pa skaermen, og det 
sprog, som du foretraekker, nar der afspilles en 
DVD-film - bade til undertekster, tale og menuer 
(de benyttes dog kun, hvis filmen underst0tter 
sproget). 
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Video Instillinger 

I menuen Hurtig Konfiguration har du allerede 
valgt det TV, som du har, men som tidligere 
naevnt kan du aendre det i denne menu. Du kan 
samtidig vaelge et andet TV-system end PAL, der 
er den europaeiske standard, og du kan angive, 
om du har RGB via Scart, Component via Scart 
eller S-Video. Se i din manual til fjernsynet, for 
du vaelger tilslutningen. 




Bemcerk: Composite Video via Scart er altid slaet til 
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Audio Indstillinger 

Menuen giver dig mulighed for at vaelge mellem 
RAW og PCM. 

PCM: Sterolyd. Bruges til lidt aeldre forstaerkere. 
RAW: Afspiller det lydspor, der er pa disken. 
Anbefales som standard. 



Diverse Indstillinger 

Man kan her bestemme, hvilken beskyttelsesgrad 
man vil have pa filmene. De fleste film er delt 
op i niveauer, sa man kan undga, at b0rn ser en 
bestemt type film. I naeste menupunkt opretter 
man det kodeord, der skal til for at sendre i denne 
opsaetning*. Lyset i selve displayet pa DVD- 
afspilleren kan aendres, sa det enten lyser ganske 
svagt, normalt eller kraftigt. Alle opsaetninger 
kan nulstilles i menuen "Gendan indstillinger", 
og i den sidste menu kan man starte den hurtige 
konfiguration igen. 

*Nar man senere vil aendre denne opsaetning, 
skal kodeordet indtastes igen. 





For at forlade en menu trykkes pil til venstre pa fjernbetjeningen. 



Afspilning af Medier 



DVD-afspilleren underst0tter folgende medier: DVD-Video, DivX, XviD, ISO MPEG-4, VCD , SVCD, Audio CD, MP3, 
Ogg Vorbis og JPG 




DVD -Menu 



Hvis du har indstillet DVD-afspilleren efter de foregaende 
instrukser, kan du nu indsaette en DVD i din DVD-afspiller. 
Efter et stykke tid vil DVD-menuen vises, og du kan med 
piletasterne navigere rundt og eventuelt starte filmen. 
Bemserk: Denne menu er en del af selve DVD'en og er der- 
for individuel fra DVD til DVD 
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MP3 og Ogg Vorbis 



Nar du indsaetter en CD med MP3-musik eller Ogg Vorbis 
vil afspilleren automatisk genkende formatet og give dig 
mulighed for at vaelge, hvilke melodier du vil hore. Du 
kan vaelge, hvilken raekkefolge du vil hore numrene i, hore 
enkelte numre/mapper/foldere eller afspille dem vilkarligt 
ved at trykke pa knappen SETUP pa din fjernbetjening og 
vaelge den onskede metode for afspilningsraekkefolge. 




DivKXVidog MPEG-4 



DP-500 genkender formatet og starter automatisk 
afspilningen, nar du saetter en CD i drevet. Du kan ved 
hjaelp af taelleren i displayet se, hvor langt du er i filmen. 
Man har de gaengse afspilningsmuligheder, f.eks. stop, 
pause, spring til naeste etc. 




Photo CD and JPG 

Du kan enten fa dine billeder lagt pa CD, der hvor du far 
dem fremkaldt, eller selv braende en CD pa din computer. 
Billederne kan derefter vises pa dit TV til glaede for familie 
og venner. Vaelg selv, om billederne skal vises enkeltvis i 
den raekkefolge, du onsker, eller som diasshow. Tryk pa 
SETUP for at vaelge diasshow. 



DVD-film kan vaere forsynet med en regionskode (1), (2).. og kan kun afspilles pa DVD-afspillere med den samme regionskode. DVD-afspilleren er 
forhandsindstillet til region 2, med mindre andet er angivet pa emballagen. 



Avancerede Funktioner 



I bunden af fjernbetjeningen findes en rsekke avancerede funktioner, som beskrives i kapitlet 
nedenfor. 



STEP 

Denne funktion kan ikke anvendes 
AUDIO 

Ved at trykke pa knappen (AUDIO) skifter du lydformat. Mulighederne for de forskellige 
lydformater, f.eks. 2-kanals stereo, 6-kanals surround, er bestemt af filmproducenten. 

ZOOM 

Nar filmen afspilles, kan du zoome ind pa enkelte omrader. Du kan bade g0re det, nar 
filmen er i gang, eller nar du har sat den pa pause. Du aktiverer funktionen ved at trykke 
pa knappen (ZOOM) og kommer tilbage til normalbilledet ved at trykke gentagne gange 
pa knappen. 

TIP: Du kan bruge piletasterne til at bevaege dig rundt i det forstorrede skaermbillede. 
REPEAT 

Mens filmen afspilles, kan du trykke pa knappen (REPEAT), og skaermbilledet viser nu tre 
muligheder. 

MODE: Shuffle (tilfaeldig afspilning af kapitler) eller Off (slaet fra) 

Gentag: Man kan bestemme, om det er afsnittet eller filmen, der skal gentages. 

CLEAR 

Med denne funktion kan du slette alle forudgaende indtastninger. 
SRCH 

Med (SRCH) er det muligt at lokalisere et bestemt sted pa disken 
Tid: Angiv time, minutter og sekunder 
Titel/Kapitel: Find titel eller kapitel 

ANGLE 

Nar filmen understotter flere kameravinkler, kan du ved at at trykke pa knappen (ANGLE) skifte mellem 
kameravinklerne. 

SUBPIC 

Her skifter du undertekster pa filmen. Nar du trykker pa knappen (SUBPIC), kommer der en meddelelse 
0verst i venstre hjorne pa sksermen om, hvor mange sprog der er, og hvilket sprog som aktuelt er valgt. 
Trykker du pa knappen (SUBPIC) igen, skifter du til naeste sprogmulighed. Antallet af sprog er ligeledes 
bestemt af filmproducenten. 

SETUP 

Hvis DVD-afspilleren er i gang med at vise en film eller afspille musik, nar du trykker pa knappen (SE- 
TUP), giver skaermbilledet et overblik over de muligheder, der er pa disken. Dvs. ser du en DVD-film, viser 
den skaermbilledet til venstre med oplysning om filmens laengde, antal kapitler, sprogmuligheder og 
antal undertekster. 

Nar DVD-afspilleren er taendt, men ikke afspiller film eller andet, vil du, nar du trykker pa knappen, 
komme ind i en menu, hvor du kan konfigurere din DVD-afspiller. Her kan du bl.a. angive indstillingen 
for sprog, lyd, video og foraeldrekontrol, der skal vaere standard. Se punkt 2.5 

Her kan du skrue op og ned for lydstyrken. 
MARK 

Denne funktion kan ikke anvendes 





Med funktionen WebRadio kan du h0re mange forskellige radiostationer via internettet. Husk, at alle de 
funktioner, som omtales herunder, kun er tilgaengelige, hvis du har indtastet en gyldig IP-adresse i menuen Hurtig 
konfiguration (se afsnittet Hurtig konfiguration). 




Konfigurotion offorbindelsen 

For du kan bruge tjenesten KiSS WebRadio, skal du tilslutte dvd- 
afspilleren DP-500 til internettet (se afsnittet om tilslutning i 
vejledningen). Taend dvd-afspilleren, nar forbindelsen er konfigureret. 
Tryk pa tasten »Menu« pa fjernbetjeningen, og tryk derefter pa Enter. Ga 
til »WebRadio via internettet«. Forbindelsen bliver identificeret. 



Ny bruger 

Skriv folgende pa computeren: http:// 
webRadio.kiss-technology.com pa adresselinjen 
i din foretrukne webbrowser. Det vindue, der 
vises her, abnes nu. Hvis det er forste gang, du 
besoger webstedet WebRadio, skal du klikke pa 
hyperlinket: »First time visitor? Sign up here to 
log in!« ("Forste besog? Tilmeld dig her for at 
logge pa"). 

Udfyld oplysningsformularen. De markerede 
omrader SKAL udfyldes. Nar du har udfyldt 
formularen, kan du logge pa med dit eksisterende 
brugernavn og din adgangskode. 



Bekrceftelse via e-mail 
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Nar du har sendt oplysningerne, modtager du en 
e-mail med dit brugernavn og din adgangskode. 
Du kan aendre din adgangskode, nar du har 
logget pa. 

Bemcerk: Du kan skrive din adgangskode og dit 
brugernavn herunder. 

Brugernavn: 

Adgangskode: 
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Angivelse af dvd-afspillerens id-nummer 

Du skal nu anfore dvd-afspillerens id pa 
WebRadio-kontoen. Dvd-afspillerens id er et 
12-cifret nummer, du kan finde ved at tsende 
dvd-afspilleren DP-500 og trykke pa tasten 
»Menu«. Herefter vises nummeret 0verst pa 
skaermen. Skriv nummeret i det relevante felt 
via computeren. 



Hovedmenuen i WebRodio 

Nar du har logget pa, vises en standardliste 
med onlineradiostationer pa computerskaermen. 
Du kan tilfoje/slette/redigere dine foretrukne 
radiostationer ved at angive deres stream- 
ingoplysninger. Du vil herefter kunne lytte til de 
valgte radiostationer fra din DVD-afspiller. 




Valg afWebRadio via DP-500 

Tryk pa tasten »Menu« pa fjernbetjeningen for at 
abne betjeningspanelet til WebRadio. Du kan nu 
se valget af radiostationer pa fjernsynsskaermen. 
Denne funktion er kun tilgaengelig, nar 
afspilleren IKKE er i gang med at afspille. 



PC- Link 



KiSS PC-Link 



Med KiSS PC-Link kan du oprette forbindelse mellem computeren og DVD-afspilleren ved hjaelp af KiSS PC-Link- 
softwaren. Du kan saledes afspille, se eller lytte til dine computerfiler pa dit TV via KiSS DP-500. 
Bemcerk: Hvis du klikker pa segefunktionen, begynder computeren atsoge efter dine multimediefiler 
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Installation afsoftwaren 

KiSS PC-Link-softwaren skal vaere installeret pa din computer. 
Programmet er PC-kompatibelt og kraever, at computeren mindst korer 
Microsoft Windows 98, Internet Explorer 4. Nar du har lagt CD'en i 
drevet, starter installationsprogrammet automatisk. Ellers skal du 
dobbeltklikke pa ikonet Setup pa CD'en. Vaelg det foretrukne sprog, og 
klik pa Next. Nar installationen er fuldendt, abnes programmet KiSS PC- 
Link. Hovedvinduet er opdelt i fire mapper, Lyd, Video, Pictures og Info. 




Fa adgang til dine filer pa DP-500 

Nar du har tilsluttet din PC til DP-500 (se 
afsnittet Tilslutning) og indtastet computerens 
IP-adresse pa DVD-afspilleren (se afsnittet 
Hurtig konfiguration), skal du trykke pa knappen 
Menu pa fjernbetjeningen og vaelge PC-Link. 
I undermenuen har du nu adgang til Lyd, Video 
eller Billeder. 




KiSS PC-Link Lydpanel 

Traek og slip de lydfiler, du vil have adgang til 
fra DP-500. 

Du kan oprette mapper med din foretrukne musik 
eller en bestemt musikgenre. Du kan let tilfoje, 
fjerne eller flytte filerne enten ved at bruge 
knapperne i vinduet eller ved at hojreklikke med 
musen og vaelge en handling. 



- JL 



KiSS PC-Link Videopand 



Kl33 PC -Link 



Trsek og slip, eller vaelg en film fil ved hjselp af 
sogevinduet. Som pa lydpanelet kan du definere 
handlinger ved at vaelge en fil og benytte 
knapperne i vinduet eller hojreklikke pa filen. 



KiSS PC-Link Billedpanel 

Du far direkte adgang til de billedfiler, der ligger 
pa din PC. De kan vaelges samt traekkes og 
slippes. Du kan ogsa placere dem i mapper fra 
vinduet KiSS PC-Link. 
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/O'SS PC- Link Informotionspanel 

Computerens IP-adresse er angivet i dette panel. 
Den skal indtastes i den sidste menu i Hurtig 
konfiguration (se afsnittet Hurtig konfiguration). 
I denne menu kan du ogsa se efter nye 
opdateringer og fa adgang til KiSS' website. 
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Support 



0nsker du yderligere oplysninger eller hjaelp, kan dette findes pa KiSS Technologys webside under support til DVD- 
afspiller. Adresse: www.kiss-technology.com 



Opdatering 

DVD-afspillerens firmware/operativsystem kan opdateres med de sidste nye tilretninger fra vores webside. Dette g0res ved, at du downloader softwaren 
direkte fra supportsektionen pa websiden www.kiss-technology.com. Derefter skal den brsendes pa et CD-R-medie og indlaeses i DVD-afspilleren. Se vores 
webside under support for at fa yderligere oplysninger. 

Hvis man ikke har adgang til internettet, eller ikke har en CD-brsender, kan man kobe en opdatering hos den forhandler, hvor DVD-afspilleren er kobt. 

DP-500 kan nulstilles ved at trykke pa folgende taster pa fjernbetjeningen: "open" "Clear" "1", "2", "3" 

KiSS Technology A/S forbeholder sig ret til at aendre alle opsaetninger og specifikationer uden yderligere varsel. 

Vigtige sikkerhedsoplysninger 

• Laes denne vejledning grundigt igennem, og vaer opmaerksom pa alle advarsler og vejledninger. 

• Overbelast ikke stikkontakter og forlaengerledninger. Overbelastning kan medfore brand eller elektrisk st0d. 

• Stik aldrig genstande ind i DVD-afspillerens kabinetdor. De kan komme i bearing med farlige spaendingspunkter eller kortslutte dele, hvilket kan 
medf0re brand eller elektrisk st0d. 

• Undga at spilde vaesker pa DVD-afspilleren. 

• Hvis DVD-afspilleren ikke virker normalt, isaer hvis den udsender unormale lyde eller lugte, skal stikket straks tages ud, og en autoriseret tekniker 
skal kontaktes. 

• Fors0g ikke selv at udf0re service pa DVD-afspilleren. Hvis du abner eller afmonterer afskaermninger, kan du blive udsat for farlig spaending eller 
andre farer. Al service skal overlades til uddannet servicepersonale. 

Miljomaessig information 

• Anlaegget bestar af materialer, der kan genbruges, hvis de adskilles af autoriseret personel. 

• F0lg venligst de lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer, brugte batterier og kasserede apparater. 

Copyright 

Dette produkt indeholder copyright beskyttet teknologi, der er beskyttet i henhold til patenter, som tilhorer Macrovision corporation og andre 
rettighedsindehavere. Anvendelse af denne copyright beskyttede teknologi skal godkendes af Macrovision corporation. Teknologien er beregnet til 
hjemmebrug, medmindre andet er godkendt af Macrovision corporation. Nedbrydning og adskillelse er forbudt. 

Fremstillet pa licens fra Dolby-laboratorierne. "Dolby" og symbolet med det dobbelte "D" er varemaerker, der tillwer Dolby-laboratorierne. "DTS" og 
"DTS Digital Out" er varemaerker tillwende Digital Theater Systems, Inc. 

KiSS Instant Repair Service 

Hvis DVD-afspilleren er INDEN FOR GARANTI, betaler KiSS Technology A/S transporten frem og tilbage. Folg venligst Helpdeskens anvisninger. Husk 
altid at skrive RMA-nummer (oplyses af Helpdesk) pa fragtbrevet. Hvis DVD-afspilleren er UDEN FOR GARANTI, afholdes alle omkostninger af kunden. 
Der er 3 mader at indhente RMA-nummeret pa. "Et RMA-nummer er et referencenummer, som oprettes for hver enkelt sag af administrative arsager". 

1. Via fax eller e-mail: Fax: +45 44 78 41 48 og e-mail: kiss@esupport.dk : Vedhaeft fejlbeskrivelse, serienr., fakturanr., kopi 
af faktura/kassebon og garantibevis. 

2. Ved personlig kontakt: Ring til KiSS's Helpdesk +45 70 26 82 70, og bed om et RMA-nummer. 

3. Via forhandleren: Indlever produktet til den forhandler, hvor det er k0bt. 

Vigtigt: Send aldrig produktet til reparation uden et RMA-nr., da det vil blive afvist. Produktet skal altid vaere forsvarligt 
pakket, ellers bortfalder garantien pa produktet. (Emballage kan kobes hos KiSS Technology til dagspris). 
Afhentning og levering hos slutbrugeren: 

Produktet kan afhentes hos og leveres direkte til slutbrugeren. Dette kraever, at slutbrugeren f0lger Helpdeskens anvisninger 

ved RMA-henvendelsen. Hvis de ikke overholdes, bliver slutbrugeren debiteret en ekstraomkostning, som skal betales ved 

levering. If any problems arise, information on our authorised service centres is available at the following address, or from the dealer that sold 

the product. 



Garantibevis 



KiSS Technology A/S yder fireogtyve (24) maneders garanti fra kobsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfaelde af fejl, som kan henvises til 
garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet, eller se vedlagte bilag om KiSS Instant Repair Service. Den forventede 
reparationstid inkl. transport er ca. 5 arbejdsdage (med undtagelse af yderomrader). 

I tilfaelde af problemer kan du fa oplysninger om vores autoriserede servicecentre pa folgende adresse eller hos den forhandler, som har solgt produktet: 
Garantibetingelser 

1. Garantien daekker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og safremt serienummeret 
pa produktet er fuldt laeseligt. 

2. KiSS Technologys forpligtelser begraenses til enten reparation eller udskiftning af defekte dele. Reparation eller udskiftning 
af defekte dele beror pa KiSS Technologys skon. 

3. Garantireparationer skal udfores af en autoriseret KiSS Technology-forhandler, eller et autoriseret servicecenter. Der ydes 
ingen godtgorelse for reparationer udfort af uautoriserede vaerksteder. Eventuelle reparationer og beskadigelser af 
produktet som folge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti. 

4. Dette produkt betragtes ikke som defekt i materiale eller fabrikation, safremt der kraeves tilpasning til nationale eller lokale 
tekniske eller sikkerhedsmaessige krav i andre lande end netop det land, produktet oprindeligt er designet og fremstillet 

til. 

5. Denne garanti omfatter ikke sadanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgorelse for sadanne tilpasninger og eventuelle 
folgeskader. Garantien daekker ikke folgende: 

a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation, eller udskiftning af dele som folge af normalt slid. 

b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet. 

c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formal end det tiltaenkte, eller forkert installation. 

d) Skader som f0lge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, opr0r, forkert forsyningsspaending, utilstraekkelig 
ventilation, eller andre arsager der er uden for KiSS Technologys kontrol. 

6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihaendehaver af produktet i garantiperioden. 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, 2970 Horsholm, Danmark 
Hotline (brugersupport) +45 45 17 00 07, Helpdesk (reparationssupport) +45 70 26 82 70 

hotline@kiss-technology.com 



Alt kontakt til KiSS Support kan kun udfores i dansk og engelsk 



Oplysninger, der skal vaere os i haende ved en reparation: 

Modelnavn: KiSS DVD Player DP-500 

Serienr.: 

RMA-nr.: 

Kopi af faktura eller kassebon 
Forhandlerens navn, adresse og telefonnr. 

Egne oplysninger: Navn, adresse, postnr./by, telefonnummer og evt. e-mail adresse. 
Din underskrift 

Forhandlerens stempel og underskrift 
Dato 
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Felicidades por su nuevo reproductor de DVD 

Las numerosas y diferentes funciones proporcionadas por el nuevo reproductor seran para usted una fuente de 
placer por muchos anos. Podra reproducir y ver peliculas de DVD de forma natural con una gran calidad visual 
y un sonido maravilloso. Podra ver peliculas en muchos otros formatos aparte de DVD, como SVCD, MPEG-4, 
XviD y DivX. Las prestaciones de audio le permiten tambien la posibilidad de reproducir archivos MP3, Ogg 
Vorbis y CDs de musica. 

El DP-500 reconoce automaticamente cada formato y puede leer lo mismo CD-RW que DVD-RW. El nuevo DP- 
500 tambien soporta CDs de fotos (jpg), lo cual significa que podra mostrar fotos en la pantalla del TV. Esto 
incluye las fotografi'as reveladas en la tienda y cualquier foto que usted mismo haya escaneado y guardado 
en un CD 



Nota: No utilice el reproductor de DVD hasta haber estudiado el menu de configuracion. Para hacerlo, el reproductor de DVD debe estar conectado al aparato de TV. 
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Accesorios y conexiones 



Asegurese de que el reproduetor de DVD eontiene los siguientes accesorios. 




Reprodu 




' KISS DP-500 



Pilas 

Para el mando a distancia [tamano "AAA" (R6P)] 



KiSS Sofware CD de PC-Link 




Cable de transmicion 




Cable SCART 
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Mando a distancia 



Composite Video 




Cable de Sonido 
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Conexion video 
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DP-500 





La conexion de su reproduetor DVD KiSS DP-500 
a su televisor puede hacerse con cualquiera de 
los cables que se encuentran debajo. (Solo un 
cable puede conectarse a un mismo tiempo) 

1. RGB por SCART 

2. S-Video (cable es un accesorio opcional) 

3. SCART 

4. Video compuesto 

5. Component SCART (cable es un accesorio opcionalj 



Conexion audio 



DP-500 




Amplificador 



La conexion de su reproduetor DVD KiSS DP-500 
a su amplificador puede hacerse con cualquiera 
de los cables que se encuentran debajo. (Solo un 
cable puede conectarse a un mismo tiempo). 

6. Salida optica (cable es un accesorio opcional) 

7. Salida coaxial (cable es un accesorio opcional) 

8. Estereo 



Conexion del PC al DVD 




Presentacion 



El panel frontal tiene los siguientes botones estandar. Las opciones de los botones dependen de 
si se usan para reproducer varios medios o con relacion al menu "Setup". 

( O-O- 




1. Encendido/Apagado 8. Rebobinar 

2. Bandeja de CD 9. Avance rapido 

3. Abierto/Cerrado 10. Menu 

4. Reproducir/Pausa 

5. Parar 

6. Capi'tulo anterior 

7. Capitulo siguiente 



Opciones del menu "Setup" 

11. Intro 

12. Navegar izquierda 

13. Navegar derecha 

14. Navegar arriba 

15. Navegar abajo 

16. Cerrar 
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Salida estereo normal 

Salida de video compuesto para aparato de TV 

Salida S-video para aparato de TV 

Salida coaxial para amplificador 

Salida optica para amplificador 

SCART para aparato de TV 

220Voltios 

Ethernet 
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DVD 1 
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El reproductor de DVD esta provisto de una pantalla VFD que indica las actividades del momento. 

1. Indica la seccion del disco que se esta reproduciendo 

2. Indica el numero del capitulo que se esta mostrando/reproduciendo 

3. Indica la funcion actual, como reproducir o parar 

4. Indica el tipo de medio que se esta reproduciendo 
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1. Encendido/Apagado 

2. Abierto/Cerrado 

3. Ti'tulo/Menu 

4. Menu 

5. Atras 

6. Flecha arriba 

7. Flecha izquierda 

8. Intro 

9. Flecha derecha 

10. Flecha abajo 

11. Rebobinar 

12. Reproducir/Pausa 

13. Avance rapido 

14. Capitulo anterior 

15. Parada 

16. Capitulo 

17. Seleccionar idioma/ 
sonido 

18. Imagen siguiente 

19. Seleccionar subtitulos 

20. Seleccionar angulo 

21. Zoom 

22. Repetir 

23. No usado 

24. Configuracion 

25. Borrar entrada 

26. Buscar 

27. Aumentar volumen 

28. Disminuir Volume 

Nota: 

Algunos funciones 
solo se activan 
si el medio las 
soporta. 



Configuration Rapida 



Si el reproductor de DVD esta correctamente conectado (vea bajo el capi'tulo de las conexiones de cables), 
aparecera un menu cuando se encienda. El menu instala los ajustes mas importantes para su aparato de TV e 
idioma. 

Noto: Si no oporece este menu cuando se orranco el reproductor de DVD, compruebe los conexiones de coble. 
Nota: Intente conectar su aparato de TV mediante los cables de video Compuesto. El video Compuesto siempre 
produce una imagen. 



Conflgu radon rapids 
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Idioma 

Seleccione el idioma usado al abrir los menus 
incorporados DP-500. Utilice los botones 
de flecha del mando a distancia para mover 
el marco rectangular al idioma que quiera 
seleccionary pulse ENTER. 
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Conexion 



Seleccione la conexion de su aparato de TV. Las 
posibilidades son SCART, S-Video y Compuesto. 
La conexion depende de las salidas disponibles 
en su aparato de TV. (Si selecciona SCART, 
esta conexion incluye tambien RGB y video 
Compuesto). 




Nota:Algunas pantallas de JVde 4:3 pueden mostrar un formato de 16:9. 




Audio 

Si el aparato de TV esta conectado mediante 
SCART, el TV dispone automaticamente de 
sonido. Si prefiere usar un amplificador para 
reproducir el sonido, tiene dos opciones: 
la conexion fonica o una de las dos salidas 
digitales. 

Noto: La opcion de Audio por defecto debe de 
ser Stereo a menos que su reproductor este 
connectado a un Amplificador. 




Direccion de IP 

Para poder usar el PC-link software de KiSS, 
usted necesita proporcionar la direccion de IP 
(numero) de su computadora en su reproductor 
de DVD. Para poder facilmente encontrar este 
numero instale primero el PC-link software 
de KiSS en su computadora. Una vez que se 
termine este paso, Usted encontrara el numero 
debajo del panel de info. Entonces escn'balo 
en la pantalla proporcionada. Dejelo en bianco 
si no desea connectar su PC por el momento. 
Usted siempre puede regresar al menu de 
disposicion rapida, (Quick setup), si quiere poner 
su Direccion de IP en algun otro momento. 



Nota: Su PC-Link software de KiSS solo funcionara si el DP-500 es proporcionado 
con una direccionde IP valida. 



Siempre puede retroceder y volver a empezar si ha hecho un error, o si desea entrar en el menu de Configuracion y editarlo. 



Configuracion Avanzada 



Siempre se puede acceder al menu de Configuracion y ajustar el DP-500 a sus necesidades especificas y a su 
hardware. Cuando aparezca DP-500 en la pantalla principal, pulse el boton SETUP del mando a distancia y luego 
aparecera un menu con las opciones disponibles. El marco naranja muestra su posicion en el menu. Utilice los 
botones de flecha para mover el marco y seleccione pulsando el boton ENTER. Los ajustes en algunos de los menus 
ya han sido determinados en Configuracion rapida, pero hay tambien varios ajustes disponibles bajo Configuracion 
avanzada. 
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Ajustes de idiomo 

El primer menu es el de ajustes de idioma. 
Aqui se selecciona el idioma que desea utilizar 
para los menus que apareceran en la pantalla, 
y su idioma preferido cuando reproduzca una 
pelicula de DVD - subti'tulos, habla y menus (solo 
se usaran si la pelicula soporta el idioma). 



Ajustes de video 

Ya ha seleccionado su aparato de TV en otro 
menu, pero, como hemos dicho antes, puede 
cambiarlo tambien en este menu. Puede 
seleccionar tambien un sistema de TV diferente 
a PAL (el estandar europeo), y puede indicar si 
tiene RGB por SCART, Componente por SCART 
o S-Vi'deo. Consulte el manual de instrucciones 
de su aparato de TV antes de seleccionar la 
conexion. 
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Tipo de 
Sistema de 



Sjlida de video 
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Nota: El Video Compuesto a traves de SCART esta siempre activado. 
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Ajustes de sonido 

Este menu permite seleccionar RAW o PCM. 
PCM: Sonido estereo. Utilizado para ampli- 
ficadores un poco mas antiguos. 
RAW: Reproduce la pista de sonido en el disco. 
Recomendado como predeterminado. 
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Ajustes diversos 

Esta pantalla permite establecer su nivel 
preferido de proteccion en las peh'culas. La 
mayona de las peliculas estan divididas en 
niveles para que los padres puedan impedir, 
que sus hijos vean un determinado tipo de 
peh'culas. En el siguiente elemento de menu, 
se crea una contrasena necesaria para editar 
esta configuracion*. La luz de la pantalla del 
reproductor de DVD puede modificarse desde 
tenue hasta normal o brillante. Todos los ajustes 
pueden recuperarse en el menu "Restaurar 
ajustes", y puede reiniciarse la Configuracion 
rapida desde el ultimo menu. 

*Si desea modificar esta configuracion mas 
tarde, debera reintroducir la contrasena. 
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Para salir de un menu, pulse la flecha de la izquierda del mando a distancia. 



Reproduccion de Medios 



El reproducer de DVD soporta los siguientes medios: Video DVD, DivX, XviD, ISO MPEG-4, VCD y SVCD, CD Audio, 
MP3, Ogg VorbisyJPG 
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Menu DVD 



Si ha ajustado su reproductor de DVD de acuerdo con las 
instrucciones antes mencionadas, ahora puede introducir 
un DVD en el reproductor. Inmediatamente despues 
aparecera el menu del DVD. Utilice los botones de flecha 
para navegar por el menu e iniciar la peh'cula. Nota: 
Dado que este menu forma parte del mismo DVD, variara 
de un DVD a otro. 




DivX, XviD y MPEG-4 



El DP-500 reconoce el formato y empieza a reproducir 
automaticamente el CD cuando se lo introduce en la 
unidad. Utilice el contador de la pantalla para ayudarle a 
ver donde esta en la peh'cula. Tiene acceso a las opciones 
de reproduccion habituales, como parada, pausa, ir a 
siguiente, etc. 



MP3y0ggVorbis 

Cuando se introduce un CD de sonido con musica MP3, 
el reproductor reconoce automaticamente el formato y 
permite seleccionar las canciones que desea escuchar. 
Se puede elegir el orden en el que se quiera escuchar 
las pistas, escuchar solo unas pocas canciones/albums/ 
carpetas o reproducirlas de forma aleatoria pulsando 
el boton SETUP del mando a distancia y seleccicnar el 
metodo preferido para el orden de reproduccion. 




D de potos yJPG 



Puede hacer que le graben las fotos en un CD en la tienda 
donde las ha revelado o puede grabarlas usted mismo en 
un CD con su propio ordenador. 

Despues podra ver las fotos en su TV para disfrute de su 
familia y amigos. Podra seleccionar si las fotos deben 
mostrarse una por una en el orden que prefiera o como una 
exposicion de diapositivas. Pulse SETUP para seleccionar la 
exposicion de diapositivas. 



Las peh'culas de DVD disponen a veces de un codigo regional (1), (2), etc., y solo pueden reproducirse en reproductores de DVD con el mismo codi 
regional. El reproductor de DVD esta predeterminado para la region 2, a menos que se indique otra cosa en el embalaje. 



Funciones Avanzadas 



En la parte inferior del mando a distancia se encuentran una serie de funciones avanzadas. 
Estas funciones se describen a continuacion 



STEP 

Esta funcion no es usada 
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AUDIO 

Pulse el boton (AUDIO) para cambiar el formato de sonido. Las opciones del formato de 
sonido, como estereo de dos canales y surround de seis canales, estan determinadas por 
el productorde la peh'cula. 

ZOOM 

Cuando se ve una peh'cula, se pueden ampliar areas especi'ficas. Se puede ampliar o bien 
cuando se esta reproduciendo la pel icula o despues de haber hecho una pausa. Active 
la funcion pulsando el boton (ZOOM), y vuelva a la imagen normal pulsando el boton 
repetidamente. 

CONSEJO: Utilice los botones de flechas para moverse por la imagen de la pantalla 
ampliada. 

REPEAT 

Mientras se reproduce la peh'cula, pulse el boton (REPEAT) y apareceran tres opciones en 
la pantalla. 

MODE: Shuffle (reproduccion de capi'tulo aleatorio) u Off (desactivado) 
Repeat: Permite decidir si quiere repetir la seccion o toda la peh'cula. 

CLEAR 

Utilice esta funcion para borrar todas las entradas anteriores. 
SRCH 

Utilice (SRCH) para encontrar un punto especi'fico en el disco. 
Time: Especifique hora, minutos y segundos 
Title/Chapter: Encuentre el ti'tulo o el capi'tulo 

ANGLE 

Si la peh'cula soporta mas de un angulo de camara, puede pasar de un angulo a otro 
pulsando el boton (ANGLE). 

SUBPIC 

Utilice este boton para cambiar los subti'tulos de la peh'cula. Pulsando el boton (SUBPIC), 
aparecera un mensaje en la esquina superior izquierda de la pantalla con el numero de 
idiomas disponibles y el idioma actualmente activo. Si vuelve a pulsar el boton (SUBPIC), 
ira a la siguiente opcion de idioma. El numero de idiomas esta tambien determinado por 
el productorde la peh'cula. 

SETUP 

Si el reproductor de DVD esta en el proceso de mostrar una peh'cula o reproduciendo 
musica, pulse el boton (SETUP) para ver las opciones disponibles en el disco. Por ejemplo, 
si esta viendo una pel icula de DVD, la parte izquierda de la pantalla mostrara informacion 
sobre la duracion de la peh'cula, el numero de capi'tulos, las opciones de idioma y el 
numero de subti'tulos. 

Si el reproductor de DVD esta encendido, pero no se reproducen peh'culas ni otros medios, 
cuando apriete este boton ira a un menu en el que podra configurar su reproductor de 
DVD. Aqui podra seleccionar los ajustes predeterminados de idioma, sonido, video, nivel 
parental, etc. Vease punto 2.5. 

Estos botones se utilizan para aumentar y reducir el volumen. 
MARK 

Esta funcion no es usada 
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WebRadio permite escuchar un gran numero de emisoras de radio a traves de Internet. Recuerde que todas las 
funciones que se describen a continuacion solo estaran disponibles si se ha especificado una direccion IP valida en 
el menu Quick Setup [Configuracion rapida] (consulte el capi'tulo Configuracion rapida). 




Configuration de su conexion 

Para usar el servicio de WebRadio de KiSS tendra que conectar su 
reproductor de DVD DP-500 a Internet (d irijase a la parte del manual 
»conexion«). Cuando ya lo haya hecho encienda su reproductor de DVD 
- pulse el boton »menu« en su mando a distancia, a continuacion pulse 
»enter«. Vaya a »WegbRadio via lnternet« Detectara su conexion. 



New User [Nuevo usuario] 

Teclees en su ordenador: http://webradio.kiss- 
technology.com en el menu de direcciones de su 
explorador web favoritos. La ventana mostrada 
aqm deberia abrirse a continuacion. Si es 
usted usuario por primera vez en nuestro sitio 
web WebRadio pulse el enlace: »<iVisitante por 
primera vez? jRegi'strese aqm para entrar!« 

Rellene el formulario de informacion. Las areas 
marcadas tienen que ser completadas. Si ya ha 
efectuado esto, entre con su nombre de usuario 
y contrasena. 



Confirmacion de correo electronico. 



Despues de enviar su informacion, 
recibira un correo electronico con su 
nombre de usuario y una contrasena. 
Puede cambiar la contrasena facilitada despues 
de haber entrado. 

Nota: Puede escribirsu contrasena ysu nombre de 
usuario en el espacio que se encuentra debajo. 



Nombre de usuario: 
Contrasena: 
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Entrada de su numero de identidad de jugador 

Ahora tendra que facilitar su identificacion 
de jugador a su cuenta de WebRadio - La 
identificacion de jugador es un numero de 12 
di'gitos, lo puede encontrar encendiendo su 
reproductor de DVD DP-500, a continuacion 
pulse el boton de "Menu" y el numero se 
mostrara en lo alto de la pantalla. Escriba 
este numero dentro del campo facilitado en su 
ordenador. 



User Information [Information del usuario] 



Este menu le permitira modificar la informacion 
del usuario que proporciono en el sitio de 
Internet de webRadio la primera vez que se 
registro. 




PC- Link 



KiSS PC-Link 



KiSS PC-Link permite conectar el PC al reproductor de DVD mediante el software KiSS PC-Link. Gracias a ello, 
podra reproducir, visualizar o escuchar los archivos de PC en el televisor a traves de KiSS DP-500. 
Noto: Para encontrar los archivos multimedia en el ordenador, haga clic en la funcion de busqueda 
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Instalacion del software 

El software KiSS PC-Link debe estar instalado en el ordenador. Es 
compatible con PC y requiere una maquina que ejecute como mi'nimo 
Microsoft Windows 98, Internet Explorer 4. Despues de insertar el disco, 
el programa de instalacion se iniciara automaticamente; si no es asi, 
haga doble clic en el icono "Setup [Instalacion]" del CD. Seleccione 
el idioma que desee y haga clic en "Next [Siguiente]". Cuando la 
instalacion termine, se abrira el programa KiSS PC-Link. La ventana 
principal se divide en cuatro carpetas: Audio [Audio], Video [Video], 
Pictures [Imagenes] e Info [Informacion]. 
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Imageries 
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Como acceder a los archivos de DP-500 

Despues de conectar el PC a DP-500 (consulte 
el capi'tulo Conexion) y especificar la direccion 
IP del ordenador en el reproductor de DVD 
(consulte el capi'tulo Configuracion rapida), 
pulse el boton "Menu" del mando a distancia 
y seleccione PC-Link. A continuacion, desde el 
submenu podra acceder a Audio [Audio], Video 
[Video] o Pictures [Imagenes]. 




Panel de audio de KiSS PC-Link 

Arrastre y suelte los archivos de audio a los 
cuales desee acceder desde el DP-500. 
Puede crear carpetas para su musica preferida 
o para un tipo concreto de musica. Puede 
anadir, eliminar o mover facilmente los archivos 
mediante los botones de la ventana o haciendo 
clic con el boton secundario del raton y 
seleccionando una accion. 
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Panel de video de KiSS PC-Link 



Kl33 PC -Link 



Arrastre y suelte o seleccione un archivo de 
peh'cula en la ventana de busqueda. Como en 
el Panel de audio, para especificar acciones 
seleccione, pulse los botones de la ventana 
o haga die con el boton derecho sobre un 
archivo. 



Panel de imagenes de KiSS PC-Link 

Acceda directamente a los archivos de imagen 
ubicados en el PC. Puede seleccionar o arrastrar 
y soltar los archivos. Desde la ventana KiSS PC- 
Link puede ordenarlos en una carpeta. 
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Panel de information de KiSS PC-Link 

En este panel encontrara la direccion IP de su 
ordenador. Tendra que especificar esta direccion 
en el ultimo menu de Quick Setup [Configuracion 
rapida] (consulte el capi'tulo Configuracion 
rapida). Este menu tambien le permite "Check for 
Updates [Comprobar actualizaciones]" y acceder 
al sitio web de KiSS. 
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Soporte 



Podra disponer de mas informacion o ayuda en el sitio web de KiSS Technology A/S en Soporte para el reproductor de DVD. 
Direccion: www.kiss-technology.com 



Actualizaciones 

En nuestro sitio web, podra actualizar el sistema operativo/firmware del reproductor de DVD con las ultimas nuevas prestaciones. Para hacerlo, 
descargue el software desde la seccion de soporte del sitio web www.kiss-technology.com. Luego grabelo en un CD-R y carguelo en el reproductor de 
DVD. Para mas informacion vea nuestro sitio web en la seccion de soporte. 

Si no tiene acceso a Internet o no puede disponer de una grabadora de CD, podra comprar una actualizacion al proveedor a quien compro el 
reproductor de DVD. 

Para restablecer todos los ajustes del DP-500, pulse los siguientes botones del mando a distancia: "Open", "Clear", "1", "2", "3". 
KiSS Technology A/S se reserva el derecho de modificar todos los parametros y especificaciones sin previo aviso. 



Informacion de seguridad importante 

• Lea detenidamente estas instrucciones y preste atencion a todos los avisos e indicaciones. 

• No sobrecargue las conexiones electricas ni los cables de prolongacion. La sobrecarga puede ser causa de descargas electricas o incendios. 

• No introduzca nunca objetos en la entrada del DVD. Podrian entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o cortocircuitar componentes, lo 
que puede ser causa de descargas electricas o incendios. 

• No derrame h'quidos en el reproductor de DVD. 

• Si el reproductor de DVD no funciona con normalidad o emite sonidos u olores inusuales, desenchufelo inmediatamente y consulte con un tecnico 
autorizado. 

• No intente arreglar el reproductor de DVD usted mismo. Si abre o desmonta la cubierta, se expone a entrar en contacto con un voltaje peligroso o 
a otros peligros. El servicio de reparacion y mantenimiento debe ser realizado por tecnicos cualificados. 



Informacion medioambiental 

• El sistema esta hecho de materiales reciclables que pueden reutilizarse si lo desmonta el personal autorizado. 

• Siga las normas locales para deshacerse de los materiales de embalaje, las pilas usadas y las unidades desechables. 

Copyright 

Este producto contiene tecnologia con copyright protegida por patentes que son propiedad de Macrovision Corporation y otros poseedores de copyright. 
Cualquier uso de esta tecnologia con copyright debe ser aprobado por Macrovision Corporation. La tecnologia esta destinada al uso domestico, a menos 
que se permita otra cosa por parte de Macrovision Corporation. Esta prohibido desmontar la unidad y extraer sus componentes. Fabricado con licencia de 
Dolby Laboratories. "Dolby" y el si'mbolo de la doble "D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories. "DTS" y "DTS Digital Out" son marcas comerciales 
de Digital Theater Systems, Inc. 

Servicio de Reparacion Instantanea de KISS 

Si el reproductor de DVD esta TODAVIA BAJO GARANTIA, KiSS Technology A/S pagara los costes de transporte de ida y vuelta. Le rogamos seguir las 
instrucciones del Centro de Asistencia. Recuerde siempre escribir el numero RMA (proporcionado por el Centro de Asistencia) en la carta de portes. Si el 
reproductor de DVD NO ESTA BAJO GARANTIA, todos los gastos correran a cargo del cliente. 

Hay tres maneras de obtener un numero RMA. "Un numero RMA es un numero de referencia generado en cada uno de los casos para fines 
administrativos." 

1. Por fax o correo electronico. Fax: +45 44 78 41 48 y correo electronico: kiss@esupport.dk: Adjunte la descripcion del error, n° de serie, n° de 
factura, copia de la factura/recibo de compra y garantia. 

2. Contacto personal: Llame al Centro de Asistencia de KISS al +45 70 26 82 70 y pida un numero RMA. 

3. Del proveedor: Neve el producto al proveedor donde lo compro. Importante: No envi'e nunca el producto a reparar sin obtener primero un 

n° de RMA, ya que seria rechazado. El producto debera empaquetarse siempre adecuadamente, ya que en caso contrario se anulan'a la garantia 
del producto. (El embalaje puede comprarse en KiSS Technology A/S a precio del mercado) Recogida y entrega al usuario final. Se puede recoger 
el producto alii donde este el usuario final y enviarselo luego directamente a el. Para hacer esto, el usuario final debera seguir las instrucciones 
del Centro de Asistencia en el momento de la peticion del RMA. Si no se siguen estas instrucciones, el usuario final debera pagar un coste 
adicional que se hara efectivo a la entrega. 



Certificado de garantia 

KiSS Technology A/S ofrece una garantia de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra que cubre los defectos de material y fabricacion. En 
el caso de defectos cubiertos por la garantia, debera devolverse el producto al proveedor que lo vendio, o consultar el apendice adjunto del Servicio de 
Reparacion Instantanea de KiSS. El tiempo necesario de reparacion, incluyendo el transporte, es aproximadamente de cinco di'as laborables (excepto para 
areas perifericas). 

En caso de problemas, se puede disponer de informacion en nuestros centros de servicio autorizados en la siguiente direccion o en el proveedor que 
vendio el producto. 

Condiciones de garantia 

1. La garantia solo es valida si se presenta un certificado de garantia y un recibo de compra debidamente cumplimentados, y si el numero de serie 
del producto es totalmente legible. 

2. Las obligaciones de KiSS Technology se limitan a reparar o a sustituir los componentes defectuosos. La reparacion o sustitucion de componentes 
defectuosos se basa en la valoracion que haga KiSS Technology A/S. El cambio por otra unidad nueva solo sera posible si no se puede realizar la 
reparacion. 

3. Las reparaciones de garantia debera realizarlas un proveedor autorizado de KiSS Technology A/S o un centro de servicio autorizado. 

No se ofrecera ninguna remuneracion por reparaciones realizadas por talleres no autorizados. Cualquier reparacion o desperfecto del producto 
causado por una intervencion no autorizada no quedara cubierto por estagaranti'a. 

4. Este producto no sera contemplado como defectuoso, ni en materiales ni en fabricacion, si se requiere una adaptacion a los requisitos tecnicos o 
de seguridad nacionales o locales en pai'ses diferentes al pais especi'fico para el que el producto fue originalmente disenado y fabricado. 

5. Esta garantia no cubre estos tipos de adaptaciones, y no se ofrecera ninguna remuneracion para estos tipos de adaptaciones o por cualquier 
desperfecto que se produzca como consecuencia de las mismas. La garantia no cubre lo siguiente: 

a) La inspeccion periodica, mantenimiento y reparacion o sustitucion de piezas resultantes del desgaste normal. 

b) Costes relativos al transporte, desmontaje o instalacion del producto. 

c) El uso inadecuado, incluido el uso para otros fines diferentes al que esta destinado, o una instalacion inadecuada. 

d) Danos causados por rayos, agua, fuego, catastrofes naturales, guerra, insurrecciones, voltaje de h'nea incorrecta, ventilacion incorrecta u otras 
causas que escapen al control de KiSS Technology A/S. 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, Dinamarca 
Hotline (user support) +45 45 17 00 07, HelpDesk (repair support) +45 70 26 82 70 
hotline@kiss-technology.com 



Todo tipo de contacto con KiSS Soporte debe de ser en ingles 



Informacion que debemos recibir para reparar el producto: 

Nombre del modelo: KiSS DVD Player DP-500 
N° de serie: 
N°de RMA: 

Copia de la factura o recibo de compra 

Nombre, direccion y numero de telefono del proveedor. 

Informacion personal: Nombre, direccion, codigo postal/ciudad, n° de telefono y direccion de correo electronico (opcional). 
Su firma 

Firma y sello del proveedor 
Fecha 
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Complimenti per la scelta 

Le numerose funzioni del lettore DVD da Lei acquistato I'accompagneranno piacevolmente per molti anni. 
Ovviamente, potra riprodurre filmati DVD con una straordinaria qualita audiovisiva. 

Inoltre, potra visionare filmati in molti altri formati, quali SVCD, MPEG-4, XVid, DivX. Le funzioni audio 
consentono anche di riprodurre CD musicali, file MP3 e Ogg Vorbis. 

II DP-500 riconosce automaticamente il formato ed e in grado di leggere CD-RW e DVD-RW. II DP-500 
supporta anche Picture CD (jpg), che consente di visualizzare le fotografie direttamente sullo schermo TV. Sara 
possibile visualizzare sia immagini sviluppate presso un laboratorio fotografico sia foto digitalizzate e salvate 
direttamente su CD. 



Nota: Non utilizzare il lettore DVD finche non si e studiato il menu di configurazione. A tal fine, il lettore deve essere collegato ad un apparecchio 
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Accessori e collegamenti 



Verificare che col lettore DVD siano stati forniti i seguenti accessori. 




alimentazione 



Collegamento video 




Per collegare il lettore DVD KiSS DP-500 alia 
TV e possibile utilizzare uno dei seguenti cavi 
(collegare un solo cavo alia volta). 

1. RGB su SCART 

2. S-Video (il cavo e un accessorio supp.) 

3. Composito su SCART 

4. Video composito 

5. Componente SCART (il cavo e un accessorio supp.) 



Collegamento audio 




Collegamento PC-DVD 




Presentazione 



Sul pannello frontale sono presenti i tasti standard di seguito indicati. Le funzioni dei tasti 
variano a seconda dell'utilizzo: riproduzione di supporti o utilizzo in abbinamento al "Menu di 
configurazione" (Setup Menu) 




1. On/Off 

2. Cassetto CD 

3. Apri/Chiudi 

4. Riproduzione/Pausa 

5. Arresto 

6. Capitolo precedente 

7. Capitolo successivo 



8. Avvolgimento 

9. Avanzamento rapido 

10. Menu 



Optional sul "Menu di configurazione" 

11. Invio 

12. Sinistra 

13. Destra 

14. Su 

15. Giu 

16. Chiudi 
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1. Uscita stereo normale 

2. Uscita video composito per apparecchio TV 

3. Uscita S-video per apparecchio TV 

4. Uscita coassiale per amplificatore 

5. Uscita ottica per amplificatore 

6. SCART per apparecchio TV 

7. Ingresso CA 

8. Ethernet 
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1. Standby 

2. Apri/Chiudi 

3. Titolo/Menu 

4. Menu 

5. Indietro 

6. Freccia in su 

7. Freccia a sinistra 

8. Invio 

9. Freccia a destra 

10. Freccia in giu 

11. Avvolgimento 

12. Riproduzione/Pausa 

13. Avanzamento rapido 

14. Capitolo precedente 

1 5. Arresto 

16. Capitolo successivo 

17. Seleziona lingua/audio 

18. Immagine successiva 

19. Seleziona sottotitoli 

20. Seleziona angolo 

21. Zoom 

22. Ripetizione 

23. Inutilizzato 

24. Configurazione 

25. Cancella immissione 

26. Ricerca 

27. Aumenta volume 

28. Riduci volume 

Nota: L'utilizzo di alcune 
funzioni dipende dal tipo 
di supporto in uso. 




II lettore DVD e dotato di display VFD che visualizza le attivita in corso. 

1. Indica la selezione del disco in fase di riproduzione 

2. Indica il numero o il capitolo visualizzato/riprodotto 

3. Indica la funzione corrente (es., riproduzione o arresto) 

4. Indica il tipo di supporto in uso 



Configurazione rapida 



Se il lettore DVD e stato collegato correttamente (vedere il capitolo sul collegamento), all'accensione viene 
visualizzato un menu, che serve per definire le impostazioni principali relativamente ad apparecchio TV e lingua. 

Nota:Se all'accensione non viene visualizzato il menu, verificare i collegamenti. 

Nota: Provare a collegare I'apparecchio JVmediante i cavi video composito, con i qualisi ottiene sempre un'immagine. 




Lingua 

Selezionare la lingua desiderata ogniqualvolta si 
aprono i menu proposti dal DP-500. Mediante i 
tasti freccia sul telecomando spostare il riquadro 
sulla lingua voluta e premere ENTER. 
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Collegamento 

Selezionare il collegamento con I'apparecchio 
TV. Sono possibili le seguenti scelte: SCART, 
S-Video e composito. II collegamento dipende 
dagli ingressi disponibili suN'apparecchio TV 
(se si seleziona SCART, il collegamento include 
anche RGB e Video composito). 
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Nota:Alcuni schermi TV 4:3 possono visualizzare il formato 16:9. 



Audio 



Se I'apparecchio TV e collegato mediante SCART, 
il suono e automatico. Se si preferisce utilizzare 
un amplificatore per la riproduzione del suono, 
sono possibili due scelte: jack fono o una delle 
due uscite digitali. 

Nota: A meno che il lettore non sia collegato ad 
un amplificatore digitale, si deve scegliere I'audio 
preimpostato 




Indirizzo IP 



Per utilizzare il software KiSS PC-Link, occorre 
fornire al lettore DVD I'indirizzo IP del computer. 
Per individuarlo facilmente installare sul 
computer il software KiSS PC-Link. Al termine 
dell'installazione, il numero e presente nel 
Pannello Informazioni. Digitare il numero sulla 
schermata. Lasciare in bianco se per il momento 
non si desidera configurare il collegamento PC. 
Se in seguito si desidera fornire I'indirizzo IP, si 
pud sempre tornare al menu di configurazione 
rapida. 



Nota: II software KiSS PC-Link funziona SOLTANTO se il KiSS DP-500 contiene un 
indirizzo IP valido. 



Se capita di sbagliare qualcosa o se si desidera accedere al menu di configurazione e modificarlo, si pud sempre tornare indietro e ricominciare 
dall'inizio. 



Configurazione avanzata 



E sempre possibile accedere al menu di configurazione e modificare il DP-500 in base ai requisiti e alle 
apparecchiature in uso. Quando nella schermata principale viene visualizzato DP-500, premere il tasto SETUP 
sul telecomando. Viene visualizzato un menu con le opzioni disponibili. II riquadro arancione mostra la posizione 
corrente nel menu. Tramite i tasti freccia spostare il riquadro e selezionare premendo il tasto ENTER. Le impostazioni 
di alcuni menu sono gia state definite nel menu di Configurazione rapida, ma il menu di Configurazione avanzata 
ne consente anche altre. 



Impostazioni lingua 

II primo menu e quel lo relativo alle impostazioni 
della lingua. Si seleziona la lingua per i menu che 
appariranno sullo schermo, e la lingua prescelta 
per la riproduzione di film DVD relativamente a 
sottotitoli, parlato e menu (utilizzabili solo se la 
lingua e supportata dal film). 



Impostazioni video 

E possibile selezionare un sistema TV non PAL 
(standard europeo) ed indicare se si dispone di 
RGB via SCART, Component via SCART o S-Video. 
Prima di selezionare il collegamento, consultary 
il manuale d'istruzioni deN'apparecchio TV. E 
possibile effettuare una sola impostazione alia 
volta. 




Nota: Video composito su SCART e sempre attivo. 
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Impostazioni audio 

Questo menu consente di selezionare RAW o 
PCM. 

PCM: suono stereo. Serve per amplificatori meno 
recenti. Scegliere questa opzione per ottenere 
suono analogico. 

RAW: riproduce la traccia surround sul disco. 
Consigliato come default. 
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Impostazioni varie 

Questa schermata consente d'impostare il livello 
di protezione voluto per i film. Alcuni film sono 
classificati in livelli; cio consente ai genitori di 
impedire ai figli la visione di determinati tipi di 
film. Nella voce di menu successiva e possibile 
impostare la password richiesta per modificare 
questa impostazione*. La spia sul display del 
lettore DVD pud essere modificata da inattiva 
a normale o luminosa. E possibile resettare 
tutte le impostazioni nel menu Ripristina 
impostazioni (Restore settings) e ricominciare la 
Configurazione rapida daN'ultimo menu. 

*Per modificare questa impostazione in un 
secondo tempo, occorre reimmettere la 
password. 
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Per uscire da un menu, premere la freccia a sinistra sul telecomando. 
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^■■Supporti di riproduzione 

II lettore DVD e compatibile con i seguenti supporti: DVD Video, DivX, XVid, ISO MPEG-4, VCD e SVCD, Audio CD 
eMP3, OggVorbis.JPG. 




Menu DVD 



Se il lettore DVD e stato impostato seguendo le istruzioni 
precedenti, a questo punto e possibile inserire un DVD. 
Subito dopo viene visualizzato il menu DVD. Spostarsi nel 
menu con i tasti freccia e avviare il film. 

Noto: Trattandosi di un menu abbinato al DVD, variera da 
un DVD all'altro. 
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MP3 e Ogg Vorbis 

Quando si inserisce un CD audio con file musicali MP3 
o Ogg Vorbis, il lettore riconosce automaticamente il 
formato e consente all'utente di selezionare i brani 
voluti. E possibile scegliere I'ordine di ascolto delle tracce, 
riprodurre solo alcuni brani/album/cartelle o riprodurli in 
ordine casuale premendo il tasto SETUP sul telecomando e 
selezionando la modalita preferita. 




DivX,XviDeMPEG-4 



II DP-500 riconosce il formato e inizia automaticamente 
a riprodurre il CD quando lo si inserisce nell'unita. Per 
vedere a che punto del filmato si e utilizzare il contatore 
sul display. E possibile accedere a I le normali opzioni di 
riproduzione (arresto, pausa, vai a successivo, ricerca 
temporale etc.). 




Photo CD e JPG 



E possibile sia far masterizzare e caricare su disco le foto 
a cura del laboratorio fotografico oppure masterizzarle 
direttamente sul computer. 

Dopodiche sara possibile visualizzare le foto 
sull'apparecchio TV. L'utente pud scegliere se visualizzare 
le foto una ad una, in un determinato ordine, oppure 
come presentazione di diapositive. Premere SETUP per 
selezionare quest'ultima opzione. 



In genere, i film DVD sono contrassegnati da un codice regionale (1), (2), etc. e possono essere riprodotti soltanto su lettori DVD con lo stesso codice. La 
regione e indicata sul retro del lettore. Le regioni sono identificate cosi: 



Funzioni avanzate 



Nella parte inferiore del telecomando sono previste le funzioni avanzate, descritte qui di 
seguito. Alcune di esse potrebbero non essere compatibili con tutti i formati dei supporti. 



STEP 

Funzione non utilizzata. 



AUDIO 

Premere il tasto (AUDIO) per modificare il formato audio. Le scelte del formato audio (come stereo 
bicanale e surround a sei canali) sono determinate dal produttore del film. 

ZOOM 

Durante la riproduzione del film e possibile ingrandire determinate zone. L'ingrandimento e possibile 
anche dopo aver selezionato una pausa nella riproduzione. Per attivare la funzione premere il tasto 
(ZOOM). Per tornare aH'immagine normale premere il tasto ripetutamente. 
CONSIGLIO: Per spostarsi attorno aH'immagine ingrandita utilizzare i tasti freccia. 

REPEAT 

Durante la riproduzione del film, premere il tasto (REPEAT). Vengono visualizzate tre opzioni. 

MODO: Riproduzione casuale o Ripetizione disattivata 

Repeat: Consente di scegliere se ripetere la sezione o tutto il film. 

CLEAR 

Serve per cancellare tutte le immissioni effettuate. 
SRCH 

Serve per trovare un determinato punto nel disco. 
Ora: Specificare ora, minuti e secondi 
Titolo/Capitolo: Trova il titolo o il capitolo 

ANGLE 

Se il film supporta pi u di un'angolazione, e possibile passare da un'angolazione all'altra premendo il 
tasto (ANGLE). 

SUBPIC 

Serve per modificare i sottotitoli del film. Se si preme il tasto (SUBPIC), a destra dello schermo, in alto, 
appare un messaggio che indica il numero di lingue disponibili e la lingua attiva al momento. Se si 
preme di nuovo il tasto, si passa all'opzione del la lingua successiva. II numero di lingue e determinato 
anche dal produttore del film. 

SETUP 

Se e in corso la riproduzione di un filmato o di un brano musicale, premere il tasto (SETUP) per 
visualizzare le opzioni disponibili sul disco. Ad esempio, se si sta visionando un film DVD, sul lato sinistro 
dello schermo vengono visualizzate informazioni sulla durata del film, il numero di capitoli, le opzioni 
del la lingua e il numero di sottotitoli. 

Se il lettore DVD e acceso, ma non sta riproducendo film o altri supporti, premendo questo tasto appare 
un menu dal quale e possibile configurare il lettore DVD. A questo punto e possibile selezionare le 
impostazioni predefinite relativamente a lingua, audio, video, controllo genitori etc. Vedere punto 2.5. 

Questi tasti servono per aumentare e ridurre il volume. 
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MARK 

Funzione non utilizzata. 




Con WebRadio e possibile sintonizzarsi su numerose stazioni radio su Internet. Si ricorda che tutte le funzioni 
sottoindicate sono disponibili soltanto previa immissione di indirizzo IP valido nel menu di Configurazione rapida 
(Quick Setup). Per informazioni vedere la relativa sezione. 




Col I ega men to 

Per utilizzare KiSS WebRadio collegare ad Internet il lettore DVD 
DP-500 (a tale proposito consultare la parte "collegamento" del 
manuale). Una volta acceso il lettore DVD premere il pulsante "menu" 
sul telecomando, quindi premere "invio". Andare su "WebRadio via 
Internet" per riconoscere il collegamento. 



Nuovo utente 

Sul PC digitare: http://webradio.kiss- 
technology.com nel menu degli indirizzi del 
browser. Si apre la finestra rappresentata qui a 
lato. Chi accede per la prima volta al sito WebRadio 
deve fare die sul collegamento: "First time 
visitor? Sign up here to log in!" (I nuovi utenti 
devono prima registrarsi per poter accedere) 

Compilare il modulo. I campi contrassegnati 
DEVONO essere riempiti obbligatoriamente. Se ci 
si e gia registrati si pud accedere digitando nome 
utente e password. 



Confermo tromite e-mail 



Dopo aver inviato i dati richiesti, si ricevera 
un messaggio di posta elettronica contenente 
nome utente e password da utilizzare. 
Una volta eseguito I'accesso e possibile 
modificare la password. 

Noto:Si consiglio di onnotore quisotto password 
e nome utente. 

Nome utente: 

Password: 
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Inserimento cod ice ID del lettore 

Inserire I'account WebRadio con ND del 
lettore, un numero di 12 cifre che si individua 
accendendo il lettore DVD DP-500 e premendo il 
pulsante "Menu" per visualizzare il codice nella 
parte superiore dello schermo. Digitare il codice 
nell'apposito campo. 



Menu radio principole 



Una volta collegati, appare a video un elenco 
predefinito di stazioni radio online. E possibile 
aggiungere/eliminare/modificare le stazioni 
inserire i relativi dati di stream. A questo punto, 
le stazioni prescelte sono disponibili per la 
riproduzione sul lettore DVD. 




Selezione di WebRadio do! DP-500 

Premendo il tasto "menu" sul telecomando 
si accede al pannello WebRadio. 
Sara possibile vedere I'elenco di stazioni radio 
selezionate sullo schermo TV. Questa funzione 
e disponibile soltanto con lettore NON in 
funzione. 






PC-Link 



KiSS PC-Link 



KiSS PC-Link permette di collegare il computer al lettore DVD mediante il software KiSS PC-Link. Pertanto e 
possibile riprodurre, visionare o ascoltare file PC sul televisore attraverso il KISS DP-500. 
Noto: Per trovore i file multimedioli sul computer fore clic sullo funzione ricerco. 




Walco-m* so th* Search Wizard 



Instollozione del software 

E necessario che il software KiSS PC-Link sia installato sul computer 
e che sia compatibile con esso. Inoltre, sul PC devono essere installati 
almeno Microsoft Windows 98 e Internet Explorer 4. Dopo I'inserimento 
del disco, il programma d'installazione si avvia automaticamente. Se 
cio non avviene fare doppio clic sull'icona Configurazione (Setup) sul 
CD. Selezionare la lingua e fare clic su Successivo (Next). Al termine 
deH'installazione, si apre il programma KISS PC-Link. La finestra 
principale contiene quattro cartelle: Audio, Video, Immagini (Pictures) 
e Informazioni (Info). 





Accesso ai file sul DP-500 

Dopo aver collegato il PC al DP-500 (vedere 
la sezione Collegamento) ed aver immesso 
I'indirizzo IP del computer sul lettore DVD 
(vedere la sezione Configurazione rapida), 
premere il tasto "Menu" sul telecomando e 
scegliere PC-Link. A questo punto dal sottomenu 
e possibile accedere a Audio, Video o Immagini 
(Pictures). 
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Ponnello Audio di KISS PC-Link 



Selezionare e trascinare i file audio ai quali si 
vuole accedere dal DP-500. 
E possibile creare cartelle contenenti i brani 
musicali preferiti o determinati tipi di musica. 
Per inserire, rimuovere o spostare i file utilizzare 
i pulsanti sulla finestra oppure fare clic sul 
pulsante destro del mouse e selezionare la voce 
d'interesse. 
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Pannello Video di KISS PC-Link 



KlH H PC -Link 



Selezionare e trascinare oppure selezionare un 
file video attraverso la finestra di ricerca. Come 
nel pannello audio, e possibile definire le azioni 
selezionando e premendo i pulsanti sulla finestra 
oppure facendo clic su un file con il pulsante 
destro del mouse. 



Pannello Immagini di KISS PC-Link 

Consente di accedere direttamente ai file di 
immagini presenti sul PC. I file possono essere 
selezionati oppure selezionati e trascinati. 
Dalla finestra KISS PC-Link e altresi possibile 
organizzare i file in cartelle. 
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Pannello Informazioni di KISS PC-Link 

In questo pannello si trova I'indirizzo IP del 
computer che dev'essere inserito neN'ultimo 
menu di Configurazione rapida (Quick 
Setup). Vedere la relativa sezione. Da questo 
menu e possibile anche selezionare Verifica 
aggiornamenti (Check for Updates) ed accedere 
al sito web della KiSS. 
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Assistenza 



Per maggiori informazioni o assistenza consultare il sito web del la KiSS Technology nella sezione riservata 
all'assistenza per lettori DVD (Support for DVD Player). Indirizzo: www.kiss-technology.com 



Aggiornamenti 

Dal sito web e possibile aggiornare sistema operativo/firmware del lettore DVD con le funzioni piu recenti. Per effettuare raggiornamento scaricare il 
software dal sito www.kiss-technology.com, registrarlo su CD e caricare quest'ultimo sul lettore DVD. Per ulteriori informazioni consultare la sezione 
assistenza del sito web. 

Se non si dispone di accesso ad Internet oppure non si possiede o non si ha accesso ad un masterizzatore CD, e possibile acquistare gli aggiornamenti 
presso il rivenditore del lettore DVD. 

Per resettare le impostazioni del DP-500 premere i seguenti tasti sul telecomando:"open", "clear", "1", "2", "3" 
KiSS Technology A/S si riserva il diritto di modificare senza preavviso tutte le impostazioni e le specifiche. 
Importanti informazioni sulla sicurezza 

• Leggere attentamente le presenti istruzioni, ed in particolare le avvertenze e le linee guida. 

• Non sovraccaricare prese elettriche e prolunghe. II sovraccarico pud provocare incendi o scosse elettriche. 

• Evitare assolutamente d'introdurre oggetti nello sportellino del lettore DVD. Infatti, essi potrebbero venire pericolosamente a contatto con punti 
sotto tensione oppure si potrebbero provocare cortocircuiti, con rischio di incendi o scosse elettriche. 

• Non versare liquidi sul lettore DVD. 

• Se il lettore DVD funziona in modo anomalo oppure emette rumori o suoni insoluti, staccare immediatamente la spina e rivolgersi ad un tecnico 
autorizzato. 

• Evitare di eseguire personalmente interventi di manutenzione sul lettore DVD. Aprendo o smontando il cabinet si rischia I'esposizione a tensioni 
pericolose e ad altri pericoli. L'assistenza dev'essere sempre effettuata da tecnici qualificati. 

Informazioni ambientali 

• II sistema e stato realizzato con materiali riciclabili, che possono essere riutilizzati se smontati da personale autorizzato. 

• Per lo smaltimento dei materiali d'imballaggio, del le batterie usate e dei componenti non piu in uso attenersi ai regolamenti locali in materia. 

Copyright 

II prodotto contiene tecnologia tutelata da copyright, protetta da brevetti di proprieta della Macrovision Corporation e di altri proprietari di copyright. 
Qualsiasi uso di tale tecnologia protetta da copyright dev'essere preventivamente approvato dalla Macrovision Corporation. Si tratta comunque di 
tecnologia destinata ad uso privato, salvo diversa approvazione della Macrovision Corporation. Sono proibiti la rottura e lo smontaggio. 
Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo della doppia "D" sono marchi di fabbrica di Dolby Laboratories. "DTS" e "DTS Digital Out" 
sono marchi di fabbrica di Digital Theater Systems, Inc. 

Servizio riparazione rapida KiSS 

Se il lettore DVD e ANCORA IN GARANZIA, sono a carico della KiSS Technology A/S le spese di trasporto (andata e ritorno). Seguire le istruzioni impartite 
dall'HelpDesk. Sul documento di trasporto indicare sempre il codice RMA (fornito dall'HelpDesk). Se il lettore DVD NON E IN GARANZIA, i costi sono 
totalmente a carico del cliente. 

Per ottenere il codice RMA si pud procedere in tre modi. "Con codice RMA s'intende un numero di riferimento univoco generato per scopi 
amministrativi" 

1. Tramite fax o posta elettronica: Fax: +45 44 78 41 48 e posta elettronica: kiss@esupport.dk. Indicare brevemente il problema, il numero di serie, 
il numero di fattura ed allegare copia della fattura/dello scontrino di vendita e della garanzia. 

2. Direttamente: Telefonare all'HelpDesk della KiSS al numero +45 70 26 82 70 richiedendo il codice RMA. 

3. Presso il negoziante: portare il prodotto al negozio presso il quale e stato effettuato I'acquisto. Importante: Prima d'inviare il prodotto da riparare 
e necessario richiedere il codice RMA, altrimenti il prodotto verrebbe respinto. II prodotto dev'essere imballato correttamente, altrimenti la 
garanzia decade (I'imballo pud essere acquistato presso KiSS Technology a prezzo di mercato). Ritiro e consegna all'utente finale. II prodotto pud 
essere prelevato direttamente presso I'utente finale e ad esso riconsegnato. A questo proposito, I'utente deve attenersi a I le istruzioni fornite 
dall'HelpDesk all'atto della richiesta del codice RMA. In caso di mancato rispetto di tali istruzioni, all'utente finale verra addebitato un costo 
extra da pagare alia consegna. 
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Certificate di garanzia 



La KiSS Technology A/S fornisce una garanzia di 24 (diconsi VENTIQUATTRO) mesi a partire da I la data di acquisto contro difetti del materiale e di 
fabbricazione. In caso di difetti coperti dalla garanzia, occorre restituire il prodotto al negozio presso il quale e stato effettuato I'acquisto oppure 
consultare I'appendice Servizio riparazione rapida KiSS (allegata). II tempo previsto per la riparazione e di circa cinque giorni lavorativi, trasporto incluso 
(salvo zone fuori mano). Per eventuali problemi rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati agli indirizzi indicati oppure al negozio presso il quale e stato 
effettuato I'acquisto. 

Condizioni di garanzia 

1 . La garanzia e valida solo se accompagnata da certificate debitamente compilato e dallo scontrino e se il numero di serie sul prodotto e perfettamente 
leggibile. 

2. La KiSSTechnologyetenuta esclusivamente alia riparazione o alia sostituzione di componenti difettosi. La riparazione o la sostituzione di componenti 
difettosi sono soggette a valutazione da parte della KiSS Technology. 

La sostituzione viene effettuata esclusivamente nel caso in cui sia impossibile riparare il prodotto. 

3. Gli interventi in garanzia devono essere effettuati presso un rivenditore autorizzato dalla Kiss Technology o presso un centro di assistenza 
autorizzato. Non sono previsti rimborsi per interventi effettuati presso centri non autorizzati. La presente garanzia non copre riparazioni o danni 
causati al prodotto da interventi non autorizzati. 

4. II prodotto non sara considerato difettoso (sia per quanto riguarda i materiali sia la fabbricazione) nel caso in cui siano necessarie modifiche 
per I'adattamento a requisiti nazionali, locali, tecnici o di sicurezza in paesi diversi da quello per il quale il prodotto era stato originariamente 
progettato e fabbricato. 

5. La presente garanzia non copre questi tipi di modifiche e pertanto per tali modifiche ed eventuali danni indiretti non sono previsti rimborsi. 
La garanzia non copre i seguenti casi: 

a) Controlli periodici, manutenzione e riparazione o sostituzione di componenti derivanti da normale usura. 

b) Costi di trasporto, smontaggio o installazione del prodotto. 

c) Uso improprio (compresi impieghi diversi da quello previsto) o installazione difettosa. 

d) Danni provocati da fulmini, acqua, incendi, disastri naturali, guerra, insurrezioni, tensioni di linea non corrette, ventilazione inadeguata e 
altre cause che esulano dal controllo della KiSS Technology A/S. 

6. La presente garanzia vale per il legale proprietario del prodotto durante il periodo di garanzia. 



Dati da indicare necessariamente per la riparazione del prodotto: 
Modello: Lettore DVD KiSS DP-500 
Numero di serie: 
Codice RMA: 

Copia della fattura o dello scontrino di vendita 
Nome, indirizzo e numero di telefono del negozio 
Dati personali: 

Nome, indirizzo, CAP/citta, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica (facoltativo). 

Firma dell'utente 

Timbro e firma del negoziante 

Data 




KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, Danimarca 
Hotline (servizio assistenza utenti) +45 45 17 00 07 
HelpDesk (servizio riparazioni) +45 70 26 82 70 



Tutte le comunicazioni indirizzate a KiSS devono 
essere scritte in inglese 
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Gefeliciteerd met uw nieuwe dvd-speler 

U zult vele jaren plezier beleven aan het grote aantal verschillende functies van de nieuwe dvd-speler. U kunt 
natuurlijk dvd-films met een uitmuntende geluids- en beeldkwaliteit afspelen en bekijken. 
U kunt ook films bekijken in veel andere indelingen dan dvd, zoals SVCD, MPEG-4, XviD of DivX. De audiofuncties 
bieden u tevens de mogelijkheid muziek-cd's, Ogg Vorbis of MP3-bestanden af te spelen. De DP-500 herkent 
elke indeling automatisch en kan zowel cd-rw's als dvd-rw's lezen. Uw nieuwe DP-500 ondersteunt ook foto- 
cd's (jpg), wat betekent dat u uw foto's op het televisiescherm kunt tonen. Dit geldt ook voor foto's die bij een 
fotozaak zijn ontwikkeld en foto's die u zelf hebt gescand en op een cd hebt opgeslagen. 



Opmerking: Gebruik de dvd-speler niet voordat u het configuratiemenu aandachtig hebt bekeken. Hiertoe dientde dvd-speler te zijn aangesloten op een tv-toestel. 
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Accessoires en Verbindingen 



Controleer of de volgende accessoires bij de dvd-speler zijn inbegrepen. 




Video Verbinding 




U kunt de KiSS DP-500 DVD-speler aansluiten 
op uw TV met een van deze kabels. (slechts een 
kabel tegelijk aansluiten). 

1. RGB via SCART 

2. S-Video (kabel is een extra accessoire) 

3. Composite via SCART 

4. Composite Video 

5. Component SCART (kabel is een extra accessoire) 



Audio Verbinding 




PC naar DVD verbinding 



Hieronder wordt een voorbeeld gegeven voor het aansluiten van uw DP-500 en uw PC via Ethernet Aanzetten voor het gebruik van alle functies 
en prog ram ma's. Extra informatie omtrent bekabeling en verbindingen kunt u verkrijgen door uw locale leverancier verkrijgen. 



uw internet 
verbinding 




DP-500 



Ethernet Schokeloor 



Presentatie 



De voorzijde bevat de volgende standaardtoetsen. De opties van de toetsen zijn 
afhankelijk van de vraag of ze voor het afspelen van verschillende media of in 
combinatie met het menu Instellingen worden gebruikt. 

-fh-G%- 




1. Aan/Uit 

2. CD-lade 

3. Openen/Sluiten 

4. Afspelen/Pauze 

5. Stoppen 

6. Vorige hoofdstuck 

7. Volgende hoofdstuck 



Terugspoelen 

Vooruitspoelen 

Menu 



Opties in het menu instellingen: 

11. Enter 

12. Naar links 

13. Naar rechts 

14. Omhoog 

15. Omlag 

16. Sluiten 















@ 













1. Normale Stereo-output 

2. Composite Video-output voor TV-toestel 

3. S-Video-output voor TV-toestel 

4. Coaxiale output voor verstecker 

5. Optische output voor verstecker 

6. SCART voor Tv-toestel 

7. 220 Volt 

8. Ethernet 



I tra;chap~ 




De dvd-speler bevat een VFD-display waarop de huidige activiteiten worden weergegeven. 

1. geeft aan welk gedeelte van de disk wordt afgespeeld. 

2. geeft aan welk nummer of hoofdstuk wordt weergegeven/afgespeeld. 

3. Geeft de huidige functie aan, zoals afspelen of stoppen. 

4. Geeft aan welk type medium wordt afgespeeld. 
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1. Aan/Uit 

2. Openen/Sluiten 

3. Titel/Menu 

4. Menu 

5. Vorige 

6. Pijl omhoog 

7. Pijl naar links 

8. Enter 

9. Pijl naar rechts 

10. Pijl omlaag 

11. Terugspoelen 

12. Afspelen/Pauze 

13. Vooruitspoelen 

14. Vorige hoofdstuck 

15. Stoppen 

16. Volgende hoofdstuck 

17. Taal/geluid selecteren 

18. Volgende afbeelding 

19. Ondertiteling 
selecteren 

20. Hoek selecteren 

21. in-en uitzoomen 

22. Herhalen 

23. Ongebruikt 

24. Instellingen 

25. Invoer wissen 

26. Zoeken 

27. Volume verhogen 

28. Volume verlagen 

Opmerking: 
bepoalde functies 
werken alleen als 
deze door de medium 
worden ondersteund. 



Snelle Installatie 



Als de dvd-speler correct is aangesloten (raadpleeg het hoofdstuk over het aansluiten van kabels), wordt er 
een menu weergegeven wanneer u de dvd-speler inschakelt. Met behulp van het menu worden de belangrijkste 
instellingen voor uw tv-toestel en taal gemstalleerd. 

Opmerking: controleer de kabelverbindingen als het menu niet wordt weergegeven wanneer u de dvd-speler inschakelt 
Opmerking: probeer het tv-toestel aan tesluiten metde composite video-kabels. Met composite video wordtaltijd een 
beeld weergegeven. 




Taal 

Kies de taal die moet worden gebruikt wanneer u 
de interne menu's van de DP-500 opent. Gebruik 
de pijltoetsen op de afstandsbediening om het 
rechthoekige kader naar de gewenste taal te 
verplaatsen en druk op ENTER. 



Verbinding 

Kies de verbinding van het tv-toestel. De opties 
zijn SCART, S-Video en Composite. De verbinding 
is afhankelijk van de beschikbare uitgangen op 
het tv-toestel. (Als u SCART kiest, omvat deze 
verbinding ook RGB en composite video). 
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Snelle installs tie 



■ Selector de videovg 




Dit scherm geeft twee 
tv-formaten weer: 4:3 
(breedbeeld). 



verschillende typen 
(normaal) of 16:9 



Opmerking: sommige 4:3 tv-schermen kunnen het formoot 16:9 weergeven. 



Audio 

Als het tv-toestel via SCART is aangesloten, 
ontvangt de tv automatisch gel u id. Als u Never 
een versterker gebruikt om het geluid weer te 
geven, kunt u kiezen u it twee opties: de phono- 
jack of een van de twee digitale uitgangen. 

Opmerking: De basis instellingen van uw audio 
moet stereo zijn mits u versterker beschikt over 
een digitale uitgang SPDIF. Coax ofoptisch. 





IPAdress 

Voor het in gebruik name van de KiSS PC-Link 
software, moet u via uw PC de DVD speller 
voorzien van een IP Adress. Om deze address te 
verkrijgen, raden wij u aan om eerst de KiSS PC 
link software te installeren op uw PC. 
Als de installatie voltoid is, krijgt u een IP adress 
op uw panel te zien, dan vervolgens deze in 
typen in uw venster of niet invullen als u uw PC 
niet wilt verbinden. U kunt altijd terug via quick 
setup om deze stap te herhalen. 



Opmerking: Uw KiSS PC-Linksoftwarezal alleen werken indien deze van een geldige 
IP Ad res is voorzien. 



Als u een fout maakt of als u het menu Instellingen wilt openen en dit wilt bewerken, kunt u altijd opnieuw beginnen. 



Geavanceerede instellingen 



U kunt het menu Instellingen altijd openen en de DP-500 aanpassen aan uw specifieke eisen en hardware. Wanneer 
DP-500 wordt weergegeven op het hoofdscherm, drukt u op de toets SETUP op uw afstandsbediening. Vervolgens 
wordt een menu met de beschikbare opties weergegeven. Het oranje kader geeft uw positie in het menu weer. 
Gebruik de pijltoetsen om het kader te verplaatsen en maak een keuze door op de toets ENTER te drukken. De 
instellingen van sommige menu's zijn al bepaald tijdens Snelle installatie, maar een aantal instellingen zijn ook 
beschikbaar onder Geavanceerde instellingen. 




Taa I instellingen 

Het eerste menu is het menu Taalinstellingen. 
Hier kiest u de taal die u wilt gebruiken voor de 
menu's die op het scherm worden weergegeven 
en de taal waaraan u de voorkeur geeft bij het 
afspelen van een dvd-film - voor ondertiteling, 
spraak en menu's (deze worden alleen gebruikt 
als de taal door de film wordt ondersteund). 



Video-lnstellingen 

U hebt het tv-toestel al in een ander menu 
geselecteerd, maar zoals eerder vermeld, kunt 
u dit ook in dit menu wijzigen. U kunt ook een 
ander tv-systeem kiezen dan PAL (de Europese 
standaard) en u kunt aangeven of het toestel 
RGB via SCART, component via SCART of S- 
Video bevat. Raadpleeg de handleiding van het 
tv-toestel voordat u de verbinding kiest. 
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Opmerking: composite video via SCART is altijd ingeschakeld. 
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Audio-instellingen 

In dit menu kunt u RAW of PCM selecteren. 
PCM: stereogeluid. Wordt gebruikt voor iets 
oudere versterkers. 

RAW: hiermee wordt de soundtrack op de disk 
afgespeeld. 

Aanbevolen standaardinstelling. 



Diverse instellingen 

In dit scherm kunt u het gewenste beschermings- 
niveau van de films instellen. De meeste films 
zijn onderverdeeld in niveaus, zodat ouders 
kunnen voorkomen dat hun kinderen naar een 
bepaald type film kijken. In het volgende menu- 
item stelt u het wachtwoord in dat nodig is om 
deze instelling te bewerken*. U kunt het licht in 
de display van de dvd-speler wijzigen van donker 
in normaal of helder. Alle instellingen kunnen 
worden hersteld in het menu Instellingen 
herstellen en Snelle installatie kan opnieuw 
worden gestart vanuit het laatste menu. 

*Als u deze instelling later wilt wijzigen, dient u 
het wachtwoord opnieuw in te voeren. 





Als u een menu wilt verlaten, drukt u op de pijl naar links op de afstandsbediening, 



Media Afspelen 



De DVD-speler ondersteunt de volgende media: DVD Video, DivX.XviD, ISO MPEG-4 VCD, SVCD, Audio CD, 
MP3, Ogg Vorbis en JPG. 
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DVD-Menu 



Als u de dvd-speler volgens bovenstaande aanwijzingen 
hebt ingesteld, kunt u nu een dvd in de dvd-speler plaatsen. 
Binnen korte tijd wordt het dvd-menu weergegeven. 
Gebruik de pijltoetsen om het menu te bedienen en de film 
te starten. Opmerking: dit menu is onderdeel van de dvd 
zelf en verschilt dus per dvd. 



MP3 en Ogg Vorbis 

Wanneer u een audio-cd met MP3-muziek in de dvd- 
speler plaatst, wordt de indeling automatisch herkend 
en kunt u de nummers kiezen die u wilt horen. U kunt 
de volgorde kiezen waarin u de nummers wilt afspelen, 
slechts naar enkele nummers/albums/mappen luisteren of 
deze in willekeurige volgorde afspelen door op de toets 
SETUP op de afstandsbediening te drukken en de gewenste 
methode voor de afspeelvolgorde te kiezen. 




DivKXviD en MPEG-4 



De DP-500 herkent de indeling en begint automatisch met 
afspelen wanneer u de cd in de dvd-speler plaatst. Gebruik 
de teller in de display om uw positie in de film te bepalen. 
U hebt de beschikking over de gebruikelijke afspeelopties, 
zoals stoppen, pauze, naar volgende gaan, enzovoort. 




FotoCDenJPG 

U kunt uw foto's op een cd laten plaatsen in de winkel 
waar u de foto's hebt laten ontwikkelen of u kunt uw eigen 
cd branden op uw computer. 

Vervolgens kunt u uw familie en vrienden een groot plezier 
doen door de foto's op uw tv te laten zien. U kiest of de 
foto's een voor een in de door u gekozen volgorde of 
als slideshow worden weergegeven. Druk op SETUP om 
slideshow te kiezen. 



DVD-films bevatten soms een regiocode (1), (2), enzovoort en kunnen alleen worden afgespeeld op dvd-spelers met dezelfde regiocode. De dvd-speler is 
vooraf ingesteld op regio 2, tenzij anders aangegeven op de verpakking. 



Geavanceerde Functies 



Het onderste gedeelte van de afstandsbediening bevat een aantal geavanceerde functies. 
Deze functies worden hieronder beschreven. 



STEP 

Deze functie wordt niet gebruikt 
AUDIO 

Druk op de toets (AUDIO) om de geluidsindeling te wijzigen. De opties voor de 
geluidsindeling, zoals tweekanaals stereo en zeskanaals surround, worden bepaald door 
de producent van de film. 

ZOOM 

Terwijl u naar de film kijkt, kunt u inzoomen op bepaalde gedeelten. U kunt inzoomen 
terwijl de film wordt afgespeeld of als u de film hebt onderbroken. Activeer de functie 
door op de toets (ZOOM) te drukken en keer terug naar het normale beeld door 
herhaaldelijk op de toets te drukken. 

TIP: gebruik de pijltoetsen voor verplaatsing rond de vergrote schermweergave. 
REPEAT 

Druk op de toets (REPEAT) terwijl de film wordt afgespeeld. Er verschijnen drie opties op 
het scherm. 

MODE: Shuffle (hoofdstukken worden in willekeurige volgorde afgespeeld) of Uit 
(uitgeschakeld). 

Herhalen: hiermee kunt u bepalen of u het gedeelte of de hele film wilt herhalen. 
CLEAR 

Gebruik deze functie om alle eerder ingevoerde gegevens te verwijderen. 
SRCH 

Gebruik (SRCH) om een bepaalde plaats op de disk te vinden. 
Tijd: geef tijd, minuten en seconden op. 
Titel/hoofdstuk: zoek naar de titel of het hoofdstuk. 

ANGLE 

Als de film meer dan een camerahoek ondersteunt, kunt u de knop (ANGLE) gebruiken om 
tussen hoeken te schakelen. 

SUBPIC 

Gebruik deze toets om de ondertiteling van de film te wijzigen. Als u op de toets 
(SUBPIC) drukt, wordt in de linkerbovenhoek van het scherm een bericht weergegeven 
met het aantal beschikbare talen en de taal die op dat moment is ingeschakeld. Als u 
nogmaals op de toets (SUBPIC) drukt, gaat u naar de volgende taaloptie. Ook het aantal 
talen wordt bepaald door de producent van de film. 

SETUP 

Als een film of muziek wordt afgespeeld op de dvd-speler, kunt u op de toets (SETUP) 
drukken om de beschikbare opties op de disk weer te geven. Als u bijvoorbeeld naar een 
dvd-film kijkt, bevat het linkerdeel van het scherm informatie over de lengte van de film, 
het aantal hoofdstukken, de taalopties en het aantal opties voor ondertiteling. 

Als de dvd-speler is ingeschakeld maar er geen film of ander medium wordt afgespeeld 
wanneer u op deze toets drukt, wordt er een menu geopend waarmee u de dvd-speler 
kunt configureren. Hier kunt u de standaardinstellingen voor taal, geluid, video, hoogste 
niveau, enzovoort instellen. Zie onderdeel 2.5. 

Deze toetsen gebruikt u om het geluidsvolume te verhogen en te verlagen. 
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MARK 

Deze functie wordt niet gebruikt 




Met WebRadio kunt u via het internet talloze radiostations ontvangen. Alle functies die verder zijn beschreven, 
zijn alleen beschikbaar wanneer in het menu »Snelle set-up« (Quick Setup) (zie hoofdstuk Snelle set-up (Quick 
Setup)) een geldig IP-adres is ingevoerd. 




Uw oonsluiting instellen 

Wanneer u de KiSS WebRadio service wil gebruiken, dient u uw DP-500 
DVD-speler aan te sluiten op het internet (zie het hoofdstuk »Aansluiten« 
in het handboek). Daarna zet u uw DVD-speler aan - druk op de knop 
»Menu« van de afstandsbediening en druk daarna op »Enter«. Ga naar 
»WebRadio via Internets Uw aansluiting wordt herkend. 



Nieuwe gebruiker (New User) 

U typt http://webradio.kiss-technology.com in 
het adresmenu van uw webbrowser. Nu ziet u 
dit venster. Wanneer u onze WebRadio website 
voor de eerste keer bezoekt, drukt u op de link: 
«ls dit uw eerste bezoek? Registreer hier voor u 
kunt aanloggen!« 

Vul het formulier in. De gemarkeerde velden 
MOETEN worden ingevuld. Wanneer u dit al 
hebt gedaan, vult u uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in. 



EE E-mail bevestiging 



Wanneer u het formulier hebt ingevuld, ontvangt 
u eren e-mail met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. Wanneer u bent aangelogd, kunt u 
uw wachtwoord wijzigen. 



Opmerking: u kunt uw wachtwoord en 
gebruikersnaam hieronder noteren. 



Gebruikersnaam: 



Wachtwoord: 
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Het identificatienummer van uw speler invoeren 

Nu moet u het ID-nummer (12 cijfers) van uw 
speler invoeren voor uw WebRadio account. Zet 
uw DP-500 DVD-speler aan en druk op de knop 
»Menu«. Het ID-nummer wordt bovenin het 
scherm weergegeven. Voer dit nummer in het 
betreffende veld op uw PC in. 



Hoofdmenu Radio 



Wanneer u bent aangelogd, ziet u een lijst 
met online radiostations. U kunt uw favoriete 
radiostation toevoegen/verwijderen/bewerken 
door het invoeren van de stationgegevens. De 
geselecteerde stations kunt u dan vanaf uw 
DVD-speler beluisteren. 




WebRadio selecteren op uw DP-500 

Wanneer u op knop »menu« op de 
afstandsbediening drukt, ziet u het WebRadio 
menu. Nu ziet u de geselecteerde radio's op 
uw TV-scherm. Deze functie kan alleen worden 
gekozen wanneer de speler NIET speelt. 






PC-Link 



KiSS PC-Link 



Met KiSS PC-Link kunt u uw computer op de DVD-speler aansluiten via de KiSS PC-Link software. U kunt dan via 

de KiSS DP-500 uw PC-bestanden afspelen, bekijken of beluisteren op uw TV. 

Opmerking: Ais u de zoekfunctie oonklikt, kunt u op uw computer multimediobestonden zoeken. 
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Instolleren von de softwore 

De KiSS PC-Link software moet worden gemstalleerd op uw computer. 
De software is PC compatible en draait onder Microsoft Windows 
98, Internet Explorer 4 of hoger. Steek de CD in de speler. Het 
installatieprogramma wordt automatisch opgestart. Wanneer dit 
niet het geval is, dubbelklikt u op het pictogram "Set-up" op uw CD. 
Selecteer uw taal en klik op »Volgende (Next)«. Wanneer de installatie is 
voltooid, wordt het KiSS PC-Link programma geopend. Het hoofdmenu 
bestaat uit vier mappen: Audio (Audio), Video (Video), Afbeeldingen 
(Pictures) en Info (Info). 




— KiSS PC- Link 



Audio 

Afbeeldingen 
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Toegong tot de bestonden op uw DP-500 

Wanneer u uw PC hebt aangesloten op uw DP- 
500 (zie hoofdstuk Aansluiten) en het IP-adres 
van uw computer hebt ingevoerd in uw DVD- 
speler (zie het hoofdstuk Snelle set-up), drukt u 
op de knop "Menu" van de afstandsbediening en 
selecteert u PC-Link. Vanaf het submenu kunt u 
Audio, Video of Afbeeldingen (Pictures) kiezen. 
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KiSS PC-Link Audio 

Sleep de bestanden die u vanaf de DP-500 wil 
openen en zet deze neer. 
U kunt mappen maken met uw favoriete muziek 
of een specifiek genre. U kunt de bestanden 
eenvoudig toevoegen, wissen of verplaatsen met 
behulp van de knoppen in het venster. U kunt 
ook rechts klikken met de muis en een optie 
selecteren. 
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KiSS PC-Link Video 



KlH H PC -Link 



In het zoekvenster kunt u een film slepen 
en neerzetten. Net zoals voor Audio kunt u 
bepaalde handelingen uitvoeren met behulp 
van de knoppen in het venster of met de rechter 
muisknop. 



KiSS PC-Link Afbeeldingen 

U hebt directe toegang tot de bestanden op 
uw PC. U kunt deze dan selecteren of slepen en 
neerzetten. U kunt de bestanden vanaf het KiSS 
PC-Link venster opslaan in een bepaalde map. 
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KiSS PC-Link Info 

Hier vindt u het IP-adres van uw computer. U 
moet dit adres invoeren in het laatste menu 
van Snelle set-up (Quick Setup) (zie hoofdstuk 
Snelle set-up (Quick Setup)). Met dit menu kunt 
u de optie "Nieuwe updates zoeken (Check for 
Updates)" kiezen en surfen naar de KiSS web 
site. 




Ki33PC-UnH | rj. 



Ondersteuning 



Meer informatie of assistentie is verkrijgbaar bij website onder link support voor uw DVD speller. 
Adres: www.kiss-technology.com 



Updates 

Via onze website kunt u de firmware/het besturingssysteem van de dvd-speler bijwerken met de allernieuwste functies. Hiertoe downloadt u de 
software van het gedeelte Support van de website www.kiss-technology.com Vervolgens brandt u de software op een cd-r en plaatst u deze in de dvd- 
speler. Raadpleeg onze website onder Support voor meer informatie. 

Als u geen toegang tot het Internet hebt of geen cd-brander bezit of kunt gebruiken, kunt u een update aanschaffen bij de leverancier bij wie u de 
dvd-speler hebt aangeschaft. 

Als u de instellingen van de DP-500 wilt herstellen, drukt u op de volgende toetsen op de afstandsbediening: "Open", "Clear", "1", "2", "3" 
Kiss Technology behoudt het recht om onaangekondigt alle variable instellingen en technische specificaties te wijzen zonder u te berichten. 
Belangrijke veiligheidsinformatie 

• Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en besteed aandacht aan alle waarschuwingen en richtlijnen. 

• Zorg ervoor dat stopcontacten of verlengsnoeren niet overbelast worden. Overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken. 

• Plaats nooit voorwerpen in de kast van de dvd-speler. Deze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of er kan kortsluiting 
ontstaan, hetgeen brand of elektrische schokken kan veroorzaken. 

• Mors geen vloeistoffen op de dvd-speler. 

• Als de dvd-speler niet normaal functioneert of ongewone geluiden of geuren verspreidt, dient u de stekker direct uit het stopcontact te nemen en 
contact op te nemen met een bevoegde technicus. 

• Probeer de dvd-speler niet zelf te onderhouden. Als u de behuizing opent of verwijdert, kunt u uzelf blootstellen aan gevaarlijke spanning en andere 
risico's. Alle servicewerkzaamheden dienen door bevoegde servicetechnici te worden uitgevoerd. 



Milieu-informatie 

• Het systeem bestaat uit materiaal dat geschikt is voor hergebruik wanneer het door bevoegd personeel wordt gedemonteerd. 

• Volg de plaatselijke regels voor de verwijdering van verpakkingsmaterialen, gebruikte batterijen en afval op. 



Auteursrecht 

Dit product bevat technologie waarop auteursrecht rust en die is beschermd overeenkomstig octrooien die het eigendom zijn van Macrovision 
Corporation en andere auteursrechthouders. Voor elk gebruik van deze auteursrechtelijk beschermde technologie moet toestemming worden verleend 
door Macrovision Corporation. Tenzij anderszins goedgekeurd door Macrovision Corporation, is deze technologie bedoeld voor gebruik in huis. Splitsing 
en demontage is verboden. 

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. "DTS" en "DTS 
Digital Out" zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc. 

KiSS Instant Repair Service 

Mocht de DVD speler nog in garantie termijn zijn, Zal KiSS Technology zal alle vracht kosten heen en terug voor haar rekening nemen, gelieve de 
onderstaande instructies te volgen. 

Door de helpdesk, Altijd uw RMA nummer op te schrijven welke wordt doorgegeven door de Helpdesk medewerker, deze moet namelijk vermeld worden 

op DHL bon. Als de speler niet in de garantie termijn valt, wordt alle kosten aan de klant verhaald. 

Er zijn 3 manieren om aan een RMA te komen, "RMA= referentie nummer gegeneerd door een administratieve process" 

1. Per fax of e-mail :+45 44 78 41 48 of e-mail : kiss@support.dk : Bijvoegen de fout beschrijving, serie nummer, factuur no. 
Copie van factuur/verkoop bon en de garantie verklaring. 

2. Personlijke contact: Bel KiSS Helpdesk op +45 70 26 82 70 en vraag om een RMA nummer. 

3. Van de Dealer: breng het product naar uw dealer, waar u hem heft gekocht. Belangrijk: Nooit een product verzenden zonder een RMA nummer, 
anders wordt het geweigerd. Product in de originele verpakking toezenden, anders verliest u uw garantie recht. Losse verpakkingen kunnen 
worden besteld bij KiSS Technology A/S tegen gewone markt prijzen. Ophalen en bezorgen bij de klant. Het product kan bij iedere aangegeven 
adres worden opgehaald, Om zo te handelen, volgt u de instructies van de Helpdesk. Instructies op het moment van het verkrijgen van uw RMA, 
als deze niet worden opgevolgd, zal aan de gebruiker extra gemaakte kosten in rekening worden gebrachtr. Kosten zullen betaald moeten worden 
tijdens het bezorgen ervan. 




Garantie certificaat 

Kiss Technology A/S verschaft een garantie termijn van 24 maanden, garantie gaat in per aangegeven aankoop datum en geld voor materiaal en fabriek 
defecten. Het product moet eerst terug gebracht worden aan de dealer waar u het product heft gekocht, of zie appendix KISS Instant Repair Service. 
De verwachte repaartietijd incl transport moet u rekenen op 5 werkdagen ( uit gezonderd vergelegen gebieden). 
Mocht er onregelmatige zaken voortdoen, dan gelieve gebruik maken van onderstaande adressen, of contact uw dealer. 

Regels van de garantie 

1. Garantie is alleen geldig indien aan alle voorwaarden zijn voldaan, zoals een volledige ingevulde garantie formulier en een kopie factuur van 
aankoop van uw dealer, en de serie nummer geldig is op het apparaat. De verplichtiging van KISS Technology zijn beperkt voor het repareren 
c.q.het vervangen van onderdelen bij voldoende beschikbare componenten door KISS Technology A/S Aan vervanging van het product kan alleen 
geschieden als reparatie niet plaats kan vinden. 

3. Garantie geld alien als er sprake is van juiste reparatie instanties aangegeven door KISS Technology. Garantie vervalt indien een niet 
geautoriseerde instantie de speler al heeft geprobeerd de speler te repareren. Alle schade die hierdoor uit voorkomt wordt vallen niet onder deze 
garantie. 

4. Dit product wordt niet als defect laat staan als fabrieksfouten of gerelateerde overheid instanties volgens regelgeving anders dan uit land van 
oorsprong. 

5. Garantie is niet geldig indien: 

a) Periodieke inspecties, onderhoud en reparatie of vervanging van componenten onder normale gebruik. 

b) Transportkosten die gemoeid zijn met, disassemblerend of installatie van dit product. 

c) Zaken anders dan defecten afhandelingen zullen ook in rekening worden gebracht. 

d) Schade welke onder onweersbuien, natuur rampen, oorlogen, niet de juiste spanning, blikseminslag, onvoldoende ventilatie of buiten bereik 
van KISS Technology A/S zullen niet worden vergoed en vallen niet onder garantie. 

6. Deze garantie is van toepassing op elke legale gebruiker van dit product gedurende de garantie termijn. 



KiSS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, Denmark 
Hotline (user support) +45 45 17 00 07, HelpDesk (repair support) +45 70 26 82 70 
hotline@kiss-technology.com 



Indien u contact opzoek met KiSS ondersteuning, gelieve dit in het 

engels te doen. 



Informatie die nodig zijn voordat het product gerepareerd kan worden: 
Model name: KiSS DVD Player DP-500 
Serial no.: 
RMA no.: 

Kopie factuur of verkoopbon 
Dealer naam, adres en tel/fax. 

Persoonlijke informatie: Naam. Adres, postcode, telefoon nummer en e-mail optioneel. 
Handtekening 

Dealer stempel en handtekening 
Datum 
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Parabens pelo novo leitor de DVD 

As diferentes funcoes fornecidas pelo novo leitor serao uma fonte de prazer durante muitos anos. Naturalmente, 
podera reproduzir e ver filmes em DVD com uma qualidade audio e visual soberba. 

Podera ver filmes em varios formatos sem ser em DVD, como, por exemplo, SVCD, MPEG-4, XVid, DivX. As 
funcionalidades de audio tambem proporcionam a reproducao de musica em CDs e ficheiros MP3 ou Ogg 
Vorbis. 0 DP-500 reconhece automaticamente cada formato e tanto le CD-RW como DVD-RW. 0 novo DP-500 
suporta igualmente CDs de imagens (jpg), o que significa que podera mostrar fotografias directamente no ecra 
de televisao. Estao inclmdas as imagens reveladas num fotografo e quaisquer outras que tenha digitalizado ou 
guardado num CD. 



Nota: nao utilize o leitor de DVD ate ter estudado o menu de configuragao. Para tal, o leitor de DVD tern de estar ligado a uma televisao. 



Acessorios e ligagoes 



Certifique-se de que estao incluidos os seguintes acessorios no leitor de DVD. 





Leitor DVD KiSS DP-500 




Pilhas do comando remoto 
[tamanho "AAA" (R6P)] 



o 

ooo 
ooo 
ooo 
o 



oooo 



o 0 o 
o 0 o 

oooo 
oooo 
oooo 



Comando remoto 



CD de software KiSS PC-Link 




Liga^o video 




Podera estabelecer a liga^ao entre o leitor de 
DVD KiSS DP-500 e a televisao com qualquer 
urn dos seguintes cabos. (So podera ligar urn 
cabo de cada vez). 

LRGBatravesde SCART 

2. S-Vl'deo (cabo e urn acessorio adicional) 

3. Composto atraves de SCART 

4. Video composto 

5. SCART COmponente (cabo e urn acessorio adicional) 



DP-500 yky Km£& j0w jlM/ tv 



Liga^o audio 



DP-500 




Amplificador 



Podera estabelecer a liga^ao entre o leitor 
de DVD KiSS DP-500 e o amplificador com 
qualquer urn dos seguintes cabos. (So podera 
ligar urn cabo de cada vez). 

6. Sai'da optica (cabo e urn acessorio adicional) 

7. Saida coaxial (cabo e urn acessorio adicional) 

8. Estereo analogico 



Ligagao do PC ao DVD 




Apresenta^o 



0 painel frontal tern os seguintes botoes padrao. As funcoes dos botoes dependem consoante 
sao utilizados para reproduzir varios suportes ou utilizados juntamente com o menu "Setup" 
(Configurar) 



fh-G%- 




Ligar/desligar 
Gaveta de CD 
Abrir/fechar 
Repoduzir/pausa 
Parar 

Capi'tulo anterior 
Capi'tulo seguinte 



8. Rebobinar 

9. Para a frente rapido 

10. Menu 



Opcao no menu Setup (Configurar) 

11. Enter 

12. Navigate Left 

13. Navigate Right 

14. Navigate Up 

15. Navigate Down 

16. Close 











Is - 

a™ 




@ 













1. Sai'da estereo normal 

2. Saida de video composto para televisao 

3. Sai'da S-video para televisao 

4. Sai'da coaxial para amplificador 

5. Saida optica para amplificador 

6. SCART para televisao 

7. Entrada CA 

8. Ethernet 



I tra;chap~ 
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1. Modo de espera 

2. Abrir/fechar 

3. Ti'tulo/menu 

4. Menu 

5. Retroceder 

6. Seta para cima 

7. Seta para a esquerda 

8. Enter 

9. Seta para a direita 

10. Seta para baixo 

11. Rebobinar 

12. Repoduzir/pausa 

13. Para a frente rapido 

14. Capi'tulo anterior 

15. Parar 

16. Capi'tulo seguinte 

17. Seleccionar idioma/ 
audio 

18. Imagem seguinte 

19. Seleccionar subti'tulos 

20. Seleccionar angulo 

21. Zoom 

22. Repeat (Repetir) 

23. Nao utilizado 

24. Setup (Configurar) 

25. Limpar entrada 

26. Procurar 

27. Aumentar volume 

28. Diminuir volume 

Nota: 

algumas funcoes 
so funcionarao 
se forem suportodos 
pelos suportes. 



0 leitor de DVD esta equipado com urn ecra VFD que indica as actividades em curso. 

1. Indica a seleccao do disco a ser reproduzido 

2. Indica o numero ou capi'tulo a ser apresentado/reproduzido 

3. Indica a funcao actual, como, por exemplo, play (reproduzir) ou stop (parar) 

4. Indica o tipo de suporte que esta a ser reproduzido 



Configuragao rapida 



Se o leitor de DVD estiver correctamente ligado (consulte o capi'tulo sobre ligacoes de cabos) sera apresentado urn 
menu quando ligar o leitor. 0 menu instala as definicoes mais importantes da televisao e idioma. 

Nota: se este menu nao for apresentado quando ligar o leitor de DVD, verifique nova men te as ligacoes dos cabos. 
Nota: experimente ligar a televisao utilizando os cabos de video composto. 0 Video composto reproduzsempre uma 
imagem. 
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Idioma 

Seleccione o idioma que sera utilizado sempre 
que abrir os menus incorporados do DP-500. 
Utilize os botoes de setas do comando remoto 
para mover o rectangulo para o idioma que 
pretende seleccionar e prima ENTER. 



Ligacao 

Seleccione a ligacao da televisao. As opcoes 
sao SCART, S-Video e Composite (Composto). 
A ligacao depende das entradas dispom'veis na 
televisao. (Se seleccionar SCART, esta ligacao 
tambem inclui RGB e Video composto). 




Conflgura^a rapids 
l Selwcione o- tip» 



4:3 TV 



Este ecra apresenta dois tipos diferentes de 
formatos de televisao: 4:3 (normal) ou 16: 9 
(ecra panoramico). 



Nota: alguns ecras 4:3 suportom o formato 16:9. 



Audio 

Se a televisao estiver ligada atraves de um cabo 
SCART, o som e fornecido automaticamente. Se 
preferir utilizar um amplificador para reproduzir 
o som, tern duas opcoes: a ficha audio ou uma 
das duas sai'das digitais. 

Nota: a escolha Audio predefinida devera ser 
estereo a nao ser que o leitor esteja ligado a um 
amplificador digital 





Enderego IP 

Para utilizar o software KiSS PC-Link, e necessario 
introduzir o endereco IP do computador no 
leitor de DVD. Para encontrar facilmente este 
numero, instale primeiro o software KiSS PC- 
Link no computador. Quando tiver concluido 
este passo, o numero sera apresentado no ecra 
Info (Informacoes). Em seguida, introduza-o no 
ecra apresentado. Deixe em branco caso nao 
pretenda configurar a ligacao ao computador 
neste momento. Podera voltar ao menu de 
configuracao rapida se pretender fornecer o 
endereco IP posteriormente. 



Nota: 0 software KiSS PC-Link SO funcionara se for fornecido ao KiSS DP-500 um 
enderego IP valido. 



Podera voltar e recomecar caso se engane ou se pretender aceder ao menu Setup (Configurar) e edita-lo. 



Configuragao avangada 



Podera aceder ao menu Setup (Configurar) e ajustar os requisitos e hardware especificos do DP-500. Quando for 
apresentado DP-500 no ecra principal, prima o botao SETUP do comando remoto e sera apresentado urn menu 
com as opcoes dispom'veis. A seleccao cor-de-laranja indica a posicao no menu. Utilize os botoes de setas para 
mover a seleccao e seleccionar premindo o botao ENTER. As definicoes em alguns menus ja foram determinadas 
na Configuragao rapida, mas tambem existem varias dispom'veis na Configuragao avancada. 




Definigdes do idioma 

0 primeiro menu e o menu Language settings 
(Definicoes do idioma). Aqui seleccionara 
o idioma que pretende utilizar nos menus 
apresentados no ecra e o idioma que prefere 
quando reproduzir urn filme em DVD: legendas, 
audio e menus (so serao utilizados se o filme 
suportar o idioma). 



Definigdes de video 

Tambem podera seleccionar urn sistema de 
televisao diferente do PAL (o padrao europeu) 
e indicar se tern RGB atraves de SCART, 
Componente atraves de SCART ou S-video. 
Consulte o manual de instrucoes da televisao 
antes de seleccionar a ligacao. Apenas uma 
definicao de cada vez. 




A/of a: o Video composto atraves de SCART esta sempre activado. 



4')- 




Definigoes de audio 

Este menu permite seleccionar as opcoes RAW 
ou PCM. 

PCM: som estereo. Utilizado para amplificadores 
ligeiramente antigos. Escolha esta opcao para 
obter urn som analogico. 
RAW: reproduz a faixa de som surround no disco. 
Recomendado como predefinicao. 



Definigoes gem is 

Este ecra permite definir o m'vel de proteccao 
nos filmes. Alguns filmes estao divididos por 
m'veis para que os pais possam evitar que os 
filhos vejam urn tipo especi'fico de filme. No 
item de menu seguinte, criara uma palavra- 
passe necessaria para editar esta configuracao*. 
A luminosidade do ecra do leitor de DVD pode 
ser modificada de escura a normal ou clara. 
E possivel repor todas as definigoes no menu 
"Restore settings" (Restaurar definigoes) e a 
Configuracao rapida pode ser reiniciada a partir 
do ultimo menu. 

*Se pretender modificar esta configuracao mais 
tarde, tera de introduzir novamente a palavra- 
passe. 
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Para sair de urn menu, prima a seta para a esquerda do comando remoto. 



Reproduzir suportes 



0 leitor de DVD suporta os seguintes suportes: DVD Vid 
OggVorbis.JPG. 




Menu do DVD 



Se ajustou o leitor de DVD de acordo com as instrucoes 
acima apresentadas, podera agora colocar um DVD no 
leitor. Um momento depois, sera apresentado o menu do 
DVD. Utilize os botoes de setas para navegar no menu e 
iniciar a reproducao do filme. Nota: como este menu faz 
parte do proprio DVD, variara de DVD para DVD. 




DivX,XviDeMPEG-4 



0 DP-500 reconhece o formato e inicia a reproducao do 
CD automaticamente quando este e colocado na unidade. 
Utilize o contador do ecra para ver a localizacao no filme. 
Tern acesso as opcoes normais de reproducao, como, por 
exemplo, parar, pausa, avancar, procura temporal, etc. 



i, DivX, XVid, ISO MPEG-4, VCD e SVCD, Audio CD e MP3, 




MP3 e Ogg Vorbis 



Quando colocar um CD de audio com ficheiros de musica 
MP3 ou Ogg Vorbis, o leitor reconhecera automaticamente 
o formato e permitira a seleccao das musicas que pretende 
ouvir. Podera escolher a ordem na qual pretende ouvir as 
faixas, ouvir apenas algumas musicas /albuns/pastas ou 
reproduzi-las aleatoriamente premindo o botao SETUP do 
comando remoto e seleccionando o metodo que prefere 
para a ordem de reproducao. 




CD com fotografias eJPG 



Podera gravar as fotografias num disco no local onde as 
revelou ou no proprio disco do computador. 
As fotografias podem ser apresentadas na televisao para 
satisfacao da sua familia e amigos. Podera seleccionar se 
as fotografias deverao ser apresentadas uma de cada vez 
na ordem preferida ou como um diapositivo. Prima o botao 
SETUP para seleccionar o diapositivo. 



Normalmente, os filmes em DVD sao fornecidos com um codigo de regiao (1), (2), etc. e so podera ser reproduzido em leitores de DVD com o mesmo codigo 
de regiao. Podera ver a regiao na parte de tras do leitor. Os codigos de regiao sao os seguintes: 



Funcoes avangadas 



Existem algumas funcoes avancadas localizadas na seccao inferior do controlo remote Estas 
funcoes sao descritas em seguida. Algumas funcoes podem nao estar dispom'veis em todos 
os formatos de suporte. 



STEP 

Esta funcao nao e utilizada. 
AUDIO 

Prima o botao (AUDIO) para alterar o formato do som. A opcoes de formato de audio como, por exemplo, 
estereo de dois canais e surround de seis canais, sao determinadas pelo empresa produtora do filme. 

ZOOM 

Quando estiver a ver o filme, podera ampliar ou reduzir areas especi'ficas do ecra. Poder faze-lo com o 
filme a decorrer ou em modo de pausa. Active a funcao premindo a botao (ZOOM) e regresse ao modo 
normal premindo o botao repetidamente. 

SUGESTAO: Utilize os botoes de seta para se deslocar no ecra aumentado. 
REPEAT 

Quando estiver a reproduzir o filme, prima o botao (REPEAT) e serao apresentadas tres opcoes no ecra. 
MODE: Repeticao Shuffle (Aleatorio - reproducao aleatoria de capi'tulos) ou Off (desactivada): Permite- 
Ihe decidir se pretende repetir uma seccao o todo o filme. 

CLEAR 

Utilize esta funcao para eliminar a entrada anterior. 
SRCH 

Utilize (SRCH) para encontrar urn local especi'fico do disco. Time: Especifique a hora, minutos, segundos 
Procure o ti'tulo do capi'tulo. 

ANGLE 

Se o filme suportar mais do que urn angulo de camara, pode alternar entre angulos de camara premindo 
o botao (ANGLE). 

SUBPIC 

Utilize este botao para mudar as legendas do filme. Se premir o botao (SUBPIC), sera apresentada uma 
mensagem no canto superior esquerdo do ecra indicando o numero de idiomas dispom'veis e qual e 
o idioma activo. Se premir o botao (SUBPIC) novamente, ser-lhe-a apresentada a opcao de idioma 
seguinte. 0 numero de idiomas dispom'vel tambem e determinado pelo empresa produtora do filme. 

SETUP 

Se o leitor de DVD estiver a reproduzir urn filme ou musica, prima o botao (SETUP) para ver as opcoes 
dispom'veis no disco. Por exemplo, se estiver a ver urn filme em DVD, o lado esquerdo do ecra apresenta 
informacoes sobre a duracao do filme, o numero de capi'tulos, a opcoes de idioma e o numero de 
legendas dispom'veis. 

Se o leitor de DVD for ligado mas nao estiver a reproduzir filmes nem outro suporte, premir este botao 
apresenta urn menu a partir do qual podera configurar o seu leitor de DVD. Aqui, podera seleccionar as 
predefinicoes para idioma, som, video, m'vel de controlo parental, etc. Consulte o item 2.5. 

4-4+ 

Estes botoes sao utilizados para aumentar e diminuir o volume. 
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MARK 

Esta funcao nao e utilizada. 




WebRadio permite-lhe ouvir urn vasto numero de estates de radio atraves da Internet. Lembre-se de que todas 
as funcoes abordadas em seguida sao apenas validas se tiver sido introduzido um endereco de IP valido no menu 
Quick Setup (Configuracao rapida) (consultar o capi'tulo Configuracao rapida). 




Configurar a ligagao 

Para utilizar o servico KiSS WebRadio, tera de ligar o leitor de DVD 
DP-500 a Internet (consulte a seccao "Ligagao" deste manual). Quando 
terminado, ligue o leitor de DVD, prima o botao "Menu" do comando 
remoto e, em seguida, prima "Enter". Seleccione "WebRadio via Internet" 
(WebRadio atraves da Internet) A ligacao sera automaticamente 
detectada. 



Novo utilizador 

No PC, escreva: http://webradio.kiss- 
technology.com no menu do campo do 
endereco do seu browser da Web preferido. Sera 
apresentada a seguinte janela. Se for a primeira 
vez que utiliza o nosso Web site de WebRadio, 
seleccione a seguinte hiperligacao: "First time 
visitor?Sign up here to log-in" (Primeira visita? 
Inscreva-se aqui para iniciar sessao!") 

Preencha o formulario de informacoes. A secedes 
destacadas TEM de ser preenchidas. Se ja o fez, 
inicie sessao com o nome de utilizador e palavra- 
passe que Ihe foram atribui'dos. 



5Ej3 Confirmagao do enderego de correio electronico 



Depois de enviar as informacoes, recebera 
uma mensagem de correio electronico com 
um nome de utilizador e palavra-passe. 
Podera alterar a palavra-passe depois de iniciar 
sessao. 



and f-a.imucdE 



Nota: Podera escrever o seu nome de utilizador e 
palavra-passe no espago em baixo. 

Nome de utilizador: 

Palavra-passe: 
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Introduziro numero de identificagao do leitor 

Agora, tera de fornecer a identificacao da sua 
conta WebRadio acompanhada do ID do leitor. 
0 ID do leitor e urn numero de 12 di'gitos. Para 
o obter, ligue o leitor de DVD DP-500 e, em 
seguida, prima o botao "Menu" do comando 
remoto. 0 numero sera apresentado na parte 
superior do ecra. Escreva este numero no campo 
fornecido para o efeito no PC. 



Menu principal de radio 



Depois de iniciada a sessao, sera apresentada 
no ecra uma lista predefinida de estacoes de 
radio online. Podera adicionar/remover/editar as 
suas estacoes de radio favoritas fornecendo as 
necessarias informacoes de ligacao. A seleccao 
ficara dispom'vel para reproducao a partir do 
leitor de DVD. 




Seleccionar a opgao 
DP-500 



"WebRadio" a partir do 



Premir o botao "Menu" no comando 
remoto disponibilizara o ecra "WebRadio". 
Sera entao disponibilizada a seleccao de estacoes 
de radio no ecra da televisao. Esta funcao so esta 
dispomvel se o leitor NAO estiver a reproduzir. 







PC-Link 



KiSS PC-Link 



0 KiSS PC-Link permite-lhe ligar o seu computador ao leitor de DVD atraves do software KiSS PC-Link. Desta 
forma, podera reproduzir, ver ou ouvir os ficheiros do PC na sua televisao atraves do KiSS DP-500. 
Nota: Clicar no funcao de procuro podera ojudor o computador a encontrar ficheiros de multimedia 



Walco-m* so th* Search WJzard 



Instalar o software 

0 software KiSS PC-Link tern de ser instalado no computador, e 
compati'vel com o PC e requer urn computador com, no mi'nimo, 
Microsoft Windows 98, Internet Explorer 4. Depois de colocar o 
disco na unidade de CD, o programa de instalacao sera iniciado 
automaticamente. Caso contrario, faca duplo clique no icone "Setup" 
do CD. Seleccione o seu idioma preferido e clique em "Next" (Seguinte). 
Depois de conclui'da a instalacao, sera iniciada a aplicacao KiSS PC- 
Link. A janela principal esta dividida em quatro pastas: Audio, Video, 
Pictures e Info (Audio, Video, Fotografias e Informacoes). 



■KiSS PC-Lirtk 
Audio 
Video 
Fotografias 




Aceder a ficheiros no DP-500 

Depois de estabelecer ligacao entre o PC e o DP- 
500 (consulte o capi'tulo Ligacao) e de introduzir 
o endereco de IP do computador no leitor DVD 
(consulte o capi'tulo Configuracao rapida), prima 
o botao "Menu" do comando remoto e seleccione 
PC-Link. Em seguida, a partir do submenu podera 
aceder a opcoes Audio, Video ou Pictures (Audio, 
video ou fotografias). 



Ecra KiSS PC-Link Audio 



I 



Arraste e largue os ficheiros audio a que pretende 
aceder para o DP-500. 

Podera criar pastas com as sua musicas 
preferidas ou com tipos especi'ficos de musica. 
Podera adicionar, remover ou mover facilmente 
os ficheiros utilizando os botoes da janela 
ou clicando com o botao direito do rato e 
seleccionando uma accao. 
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EcroKiSS PC-Link Video 
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Arraste e largue ou seleccione urn ficheiro de 
filme atraves da janela de pesquisa. Tal como 
no ecra Audio (Audio), podera definir accoes 
atraves de seleccao, premindo os botoes da 
janela ou clicando com o botao direito do rato 
num ficheiro. 



Ecra KiSS PC-Link Pictures 

Acesso directo aos ficheiros de imagem 
localizados no PC. Os ficheiros podem ser 
seleccionados, arrastados e largados. Tambem 
podera utilizar a janela do KiSS PC-Link para 
organizar os ficheiros numa pasta. 
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EcroKiSS PC-Link Info 

Podera encontrar o endereco de IP do 
computador neste ecra. Este endereco tern de ser 
indicado no ultimo menu da Configuracao rapida 
(consulte o capi'tulo Configuracao rapida). Este 
menu tambem permite executar a opcao "Check 
for Updates" (Verificar se existem actualizacoes) 
e aceder ao Web site da KiSS. 
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Assistencia 



Podera encontrar mais informacoes sobre a assistencia no web site da KiSS Technology na seccao "Support for 
DVD Player" (Assistencia para o leitor de DVD). Endereco: www.kiss-technology.com 



Actualizac^es 

A partir do nosso Web site, podera actualizar o firmware/sistema operativo do leitor de DVD, actualizado com as mais recentes funcionalidades. Transfira 
o software a partir da seccao de assistencia do Web site www.kiss-technology.com. Em seguida, grave urn CD-R e coloque-o no leitor de DVD. Consulte 
o nosso Web site para obter informacoes adicionais sobre assistencia. 

Se nao tiver acesso a Internet ou se nao tiver acesso a urn gravador de CDs, podera adquirir uma actualizacao a partir do seu revendedor onde adquiriu 
o Leitor de DVD. 

Para repor as definicoes do DP-500, prima os seguintes botoes do comando remoto: "open", "clear", "1", "2", "3" 
A Kiss Technology A/S reserva-se o direito de alterar todas as definicoes e especificacoes tecnicas sem aviso previo. 
Importantes informacoes de seguranca 

• Leia estas instrucoes cuidadosamente e tenha em atencao todos os avisos e instrucoes de seguranca. 

• Nao sobrecarregue as tomadas electrica com fichas triplas ou extensoes. A sobrecarga electrica podera resultar no perigo de electrocussao. 

• Nunca insira objectos no leitor de DVD atraves da porta do disco. Poderao entrar em contacto com pontos de tensao perigosa e provocar o curto- 
circuito entre componentes, resultando no perigo de incendio ou electrocussao. 

• Nao derrame h'quidos sobre o leitor de DVD. 

• Se o leitor de DVD nao funcionar normalmente ou se emitir ruidos ou cheiros invulgares, desligue-o da tomada electrica imediatamente e contacte 
urn tecnico de assistencia autorizado. 

• 0 utilizador nao deve tentar efectuar a assistencia a leitor de DVD. Se abrir ou desmontar o caixa, podera expor-se a uma tensao perigosa ou a 
outros perigos. Toda a assistencia devera ser realizada por tecnicos de assistencia qualificados. 

Informacoes ambientais 

• 0 sistema e composto por materials reciclaveis que podem ser reutilizados se forem desmontados por pessoal tecnico autorizado. 

• Observe a regulamentacao local no que concerne a eliminacao dos materials de embalagem, pilhas gastas ou aparelhos eliminados. 

Copyright 

Este produto contem tecnologia protegida por copyright em conformidade com as patentes que sao propriedade da Macrovision Corporation e de outros 
detentores dos direitos de copyright. Qualquer utilizacao desta tecnologia protegida por copyright tern de ser aprovada pela Macrovision Corporation. 
A tecnologia destina-se a uma utilizacao domestica, excepto de expressamente aprovado pela Macrovision Corporation. Sao proibidas a divisao de 
componentes e a desmontagem. 

Fabricado sob licenca da Dolby Laboratories. "Dolby" e o simbolo do duplo "D" sao marcas comerciais da Dolby Laboratories. "DTS" e "DTS Digital Out" sao 
marcas comerciais da Digital Theater Systems, Inc. 

Services de reparacao KiSS Instant Repair 

1. Por fax ou correio electronico: Fax: +45 44 78 41 48 e correio electronico: kiss@esupport.dk. Inclua uma descricao do erro, o numero de serie, o 
numero da factura, uma copia da factura ou do comprovativo de compra e da garantia. 

2. Contacto pessoal: Telefone para o Help Desk da KiSS atraves do numero +45 70 26 82 70 e solicite urn numero RMA. 

3. Atraves do revendedor: Leve o produto ate ao revendedor onde o adquiriu. Importante: Nunca envie urn produto para reparacao sem primeiro ter 
obtido o n° RMA. Caso contrario, sera rejeitado. 0 produto tern de ser sempre devidamente embalado. Caso contrario, a garantia do produto sera 
revogada. (Podera adquirir uma embalagem junto da KiSS Technology pelo preco de venda ao publico.). 



Certificado de garantia 

A KiSS Technology A/S fornece uma garantia de vinte e quatro (24) meses a partir da data de aquisicao que cobre defeitos de material e de mao-de-obra. 
Na eventualidade de ocorrencia de avarias cobertas pela garantia, o adquirente tera de devolver o produto ao revendedor onde o comprou ou consultar o 
apendice referente ao servico de assistencia KiSS Instant Repair. A duracao prevista da reparacao, incluindo o transporte, sera de aproximadamente cinco 
dias (excepto para localizacoes mais distantes de grandes centros urbanos. Se surgir qualquer tipo de problemas, estao dispom'veis informacoes sobre 
centros de assistencia autorizados no seguinte endereco ou atraves do revendedor que Ihe vendeu o produto. 



Termos da garantia 

1. A garantia so e valida quando for apresentado urn certificado de garantia correctamente preenchido acompanhado de urn comprovativo de 
compra. 0 numero de serie afixado no produto tambem de ser claramente legi'vel. 

2. As obrigacoes da KiSS Technology estao limitadas a reparacao ou substituicao de componentes com avaria. A reparacao ou substituicao dos 
componentes com avariar e resultado de uma avaliacao da KiSS Technology. A troca so sera efectuada quando for impossi'vel reparar o aparelho. 

3. A reparacoes ao abrigo da garantia tern de ser efectuadas por urn revendedor ou centro de assistencia autorizados da KiSS Technology. 
Nao sera fornecida nenhuma remuneracao para pagamento de reparacoes efectuadas por pessoal nao autorizado. Quaisquer reparacoes ou 
danos causados por uma intervencao de pessoal nao autorizado estao fora do ambito desta garantia. 

4. Este produto nao sera considerado como avariado, no que concerne a materials ou a mao-de-obra, se a adaptacao aos requisitos nacionais, 
locais tecnicos ou relacionados com seguranca for necessaria em outros pai'ses que nao o pais para o qual o produto foi originalmente 
concebido e fabricado. 

5. Esta garantia nao cobre esses tipos de adaptacoes e nao sera fornecida nenhuma remuneracao para cobrir este tipos de adaptacoes ou por 
quaisquer danos acidentais. A garantia nao cobre os seguinte: 

a) Inspeccao, manutencao e reparacao ou substituicao de pecas periodicas resultado dos normal desgaste do aparelho. 

b) Os custos relacionados com o transporte, desembalagem e instalacao do produto. 

c) Utilizacao errada, incluindo a utilizacao para fins diferentes dos definidos neste manual ou os problemas resultantes de uma instalacao 
incorrecta. 

d) Os danos causados por relampagos, agua, incendio, catastrofes naturais, motins, tensao incorrecta, ventilacao insuficiente e outros que 
estejam fora do controlo da KiSS Technology. 

6. Esta garantia e aplicavel a todos os legi'timos proprietaries do produto durante o pen'odo de vigencia da garantia. 



KiSS Technology A/S f Slotsmarken 10, DK 2970 Horsholm, na Dinamarca 
Hotline (assistencia ao utilizador) +45 45 17 00 07, 
HelpDesk (assistencia tecnica) +45 70 26 82 70 
hotline@kiss-technology.com 



Todos os contactos com a KiSS devem ser mantidos em ingles 



Informacoes que temos de receber antes de proceder a reparacao do produto: 
Modelo: KiSS DVD Player DP-500 
N° de serie: N° 
RMA no.: 

Copia da factura ou talao de compra 

Nome, morada e numero de telefone do revendedor 

Informacoes pessoais: Nome, morada, codigo postal, numero de telefone, endereco de correio electronico (opcional). 
Assinatura do proprietario 
Carimbo e assinatura do revendedor 
Data 
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Copyright KiSS Technology A/S 2003 



